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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Uktfad konstrukcyjny obiektu:

Budynek nr 1 zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej sciany wykonane zpustakéw gazobetonowych, strop Teriva
4,0/1, budynek posadowiony na fawachfundamentowych zelbetowych, $ciany fundamentowe betonowe. Wiezba da-
chowa okonstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, pokrycie blacha dachéwkopodobna. Budynki zdylatowane.Dach dwuspadowy
o kacie nachylenia nad czescig projektowang budynku 38° .  Gtéwne wejscie do budynku od strony potudniowej.-Budynek uzy-
tecznosci publiczne] wyposazony w nastepujace instalacje:swodociagows - projektowane z przylacza wodociagowego z sieci

wiejskiejekanalizacyjng - do projektowanego zbiornika $ciekéwrelektryczng - przytacze napowietrzneswentylacji grawitacyj-
nej

Dane techniczne obiektu:-

Powierzchnia zabudowy projektowana 93,90m2

-Powierzchnia zabudowyistniejaca 90,70m2

-Razem powierzchnia zabudowy 184,60m2

-Powierzchnia uzytkowa projektowana 174,90m2

-Powierzchnia uzytkowaistniejaca 73,70m2

-Razem powierzchnia uzytkowa 248,60m2

-Kubatura projektowana 1009,60m3

-Kubatura istniejaca  338,40m3

-Razem kubatura 1348,00m3

Szczegotowy opis robot budowlanych:

1. Roboty rozbiérkowe i uzupetniajace przy i w budynku istniejgcym:

- Rozbidrka pokrycia dachowego, zakiada sig catkowita rozbiorke pokrycia, - Rozbiérka komina murowanego od poziomu stropu.
Wykonanie przebi¢ w stropie ( podigczenie do projektowanych kanatéwwentylacyjnych ).

2 Roboty budowlane naistniejgcej czesci- Zamurowania otworu:Zaktada sie zamurowanie istniejacego otworu drzwiego pomiedzy
pmieszczeniami  blocz-kami gazobetonowymi ,Solbet” odmiany 600 gr.24 cm na zaprawie cem.-wap. ,5taczac nowe $cianki z
istniejgcymi wykonac strzepia.- Powigkszenie istniejacych otworéw:Zaktada sie powigkszenie otworéw okiennych do wymiaréw
nowej stolarki wraz zwstawieniem nowych nadpréz stalowych.Projektowane nadproza nad powiekszanymi otworami nalezy wy-
konac stalowe z dwéchceownikow 2C120 rozsunigetych na szerokos$c sciany i potgczonych ze sobg srubami M12co 50cm, nadpro-
za opierac¢ na murze na diugoscéi 25cm na poduszkach betonowych. )

-Nowe $cianki dziatowe:Zaktada sie wykonanie nowej Scianki dziatowej wydzielajgcej WCScianke wykonac z pustakow gazobeto-
nowych gr. 12cm odmiany 500 na zaprawie cem.-wap. ,3".

taczac nowe $cianki z istniejgcymi wykonac strzepia.

-Podwaliny — wykonac pod sciankami zelbetowe podwaliny o przekroju 25x25cm zbrojo-ne pretami 4#12 utozonymi w narozach
podwalin strzemiona O6 co 30cm. Doktadne wy-miary elementéw oraz zbrojenie wedtug rysunkow konstrukcyjnych.

- Wykonanie nowej wiezby dachowej:Zaktada wykonanie nowej wiezby dachowej nad catoscig budynku. Wiezba drewniana
zdrewna klasy C24 Murlaty mocowac na scianach kotwami o 16 mm w wiericu ( max. co 1,50 m). Stupki drewniane tarasu mo-
cowaé do stalowych podstaw stupow wbetonowanych wfundamentyStupy tarasu, miecze ptatwie w wykonaniu ozdobnym
rzezbionym lakierowane.Pod stupki wigzby dachowej nalezy wykona¢ podwdjne belki stalowe 2x1180 przewiazanena dtugosci
przewigzkami z blach gr. 8mm co 50cm. Kornce belek kotwi¢ wprojektowanym wiencu .

- Wykonanie nowego pokrycia dachowego:Nad cato$cig budynku istniejacego oraz projektowanego tarasu nowe pokrycie z blachy
dachdéwko podobnej na latach drewnianych.Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0.50 mm.

3. Roboty budowlane nowe

- Sciany kondygnacji nadziemnych - $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe - bloczkigazobetonowe ,Solbet” odmiany 600 gr. 24cm
na zaprawie cem.-wap. ,5" + styropian18 cm, faczna grubosé scian — 42cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéwgazo-
betonowych jw. gr. 24, Filarki Scienne wykonac z cegly ceramicznej petnej klasy 15na zaprawie cem. - wap. "5"Filarki $cienne o
szerokosci < 60cm wykonac z cegty ceramicznej peinej klasy 15 na za-prawie cem. - wap. "5"

- Wienice - monolityczne zelbetowe z betonu klasy B25 zbrojenie stalg 34GS i StOS.Zbrojenie podiuzne 2#12 dotem i gora,
strzemiona O6 co 25cm. Podczas betonowaniawiencéw nalezy w nich umiesci¢  kotwy stalowe do mocowania murtat.
Dokiadnewymiary elementéw oraz zbrojenie wedtug rysunkow konstrukcyjnych.

- Nadproza — nadproza zaprojektowano jako zelbetowe z betonu B25 zbrojone stalg34GS oraz StOS. Oparcie na murze z cegly
ceramicznej lub poduszkach betonowych

( minimalna diugo$¢ oparcia - 25cm. ). Zbrojenie gtéwne #12, strzemiona O6. Doktadnewymiary zbrojenie oraz oznaczenia patrz
rysunki konstrukcyjne.

- Trzpienie i stupy — zaprojektowano jako zelbetowe z betonu B25 zbrojone stalg 34GSoraz St0S, zbrojenie gidwne 4#12, strze-
miona 06 co 9/18cm dokfadnie opisane na ry-sunkach konstrukcyjnych. W miejscach tgczenia zbrojenia gtéwnego ze zbrojeniem
taczni-kowym wypuszezonym z fundamentdw strzemiona nalezy zagescic do rozstawu 9em.

- Stropy - nad parterem zaprojektowano strop gestozebrowy typu TERIVA 4,0/1, nad-beton stropu grubosci 3cm nalezy wykona¢
z betonu B25. Rozstaw prefabrykowanych ze-ber stropu wynosi 60cm, a wysokos¢ konstrukcyjna stropu wraz z nadbetonem wy-
nosi30cm. Najmniejsza diugosc¢ oparcia belki na podporze powinna wynosi¢ 8cm. Stropy wy-konywaé zgodnie z technologia wy-
konawstwa pod statym dozorem technicznym. Sto-sowac¢ wymagane diugosci oparcia, zbrojenia, zebra posrednie, podparcia
belek stropuprzed uktadaniem pustakdw. Zebra rozdzielcze zbrojenie gtéwne 2#12 | strzemiona O6co 30cm, nalezy wykonaé w
miejscach zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych.

- Schody zewnetrzne — plyte biegu schoddw zewnetrznych wykonac zelbetowg o gr.12cm, zbrojenie giowne #12 co 12cm dotem
przy podporach zastosowac dodatkowezbrojenie #12co 12cm gora, zbrojenie rozdzielcze O6 co 20cm. Plyte opieraé dotem na-
fundamencie, gérg na zebrze Z1.

- Wigzba dachowa - drewniana ptatwiowo — kleszczowa z tarcicy klasy C24Elementy konstrukcyjne wigzby dachowej:taty0,05 x 0,
05m o rozstawie dostosowanym do typu blachodachéwkikontrtaty0,05 x 0,025m na kazdej krokwikrokwie0,08 x 0,16m rozstaw
krokwi wedtug rys. konstrukcyjnychkrokwie narozne0,10 x 0,20mmurtaty0,14 x 0,14mptatwie0,18x 0,22cmmiecze0,10 x 0,
10mkleszcze2 x 0,05 x 0,16mjetki2x0,05 x 0,16mstupki0, 16x 0,16m, wiatrownice0,032 x 0,15mMurtaty mocowac kotwami o
20mm w trzpieniach zelbetowych wypuszczonych z wiefica (max. co 1,50 m).Zabezpieczenie tarcicy-,Fobos M2” — trzykrotnie (za-
bezpieczenie ogniowe)-,Intox” — trzykrotnie

- Pokrycie dachu, obrébki blacharskie — pokrycie z blachy dachéwkopodobnej. Rynnydachowe wiszace 0125 oraz rury spustowe
0100 z blachy powlekanej 0,5mm.
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Budynek swietlicy -

| Lp. | Podstawa ___Opis i wyliczenia L jm. IPoszcz | _Ra
o __|BUDYNEK - ROBOTY BUDOWLANE : . B IS N
14, [Roboty rozblorkowe AN L SR o o .
1/KNR-W 4- |Mechaniczna rozbidrka elementéw kol konstrukgi betonowych niezbrojonych |m3 |
d.1./01 0212-02 |o gruboscido 15 cm
1
|opaska (9.62"2+9.79+6.32)*0.60*0.15 m3 3.182
|podest wejs-2.20*1.60*0.15 m3 0.528
_|cla__ o s, s D b =
,,,,, . [T— = _ ] L |RAZEM
2|KNR-W 4-  |Rozebranie komina do poziomu istn. stropu m3 ‘
d.1.|01 0349-01 i
1
o 1.1770.3070.80 - " _Im3 | 0.281
b ) B g . - | |RAZEM
3|KNR-W 4- Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat | 'm?2
d.1./01 0441-04 do 24 cm
i
o ]10.02'9.80 -k - mz__ 98.196|
| Yaul & L annl B o ______RAZEM
4 KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wieZzb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.1. 01 0441-06
1
| 10.02*9.80 o o Im2 __98.196
L : RAZEM
5 KNR-W 4- |Rozebranie pokrycua dachowego 2 blachy trapezowe; nie nadajqcej S|¢ ‘do |m2
.1./01 0545-02 ‘uzytku
1 !
__10.029.80 S o m2 98.196
B S B S S IRAZEM
6 KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z \m? }
d.1./01 0545-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku | ‘
1 | |
_ _(10.02*2+9.80*2)*0.30 o s |mz2 . 11.892
' ] J [RAZEM
7/KNR-W 4- .Wykoname przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie i ob- |'m ‘
d.1./01 0314-04 isadzeme belek stalowych z 2xC120 mm ‘ |
1 . ‘
| '1 30%2*3 . L o ~m - ‘ 7.800
| a RAZEM
8/ KNR-W 4- 'WyW|82|en|e samochodami samowyfadowczyml gruzu z rozbieranych kon- 'm3
' d.1./01 0109-19 |strukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 5 km
1/0109-20 ! i
3.7 m3 3.710|
1.17*0.30*0.80 m3 5 0.281/
5 ‘(78.725+23.[_))"0.02 o o m3_ 1.995
S A . _RAZEM |
! 1.2j45262522 E_ ‘S_cn_a_r_ly nadziemia : _ o
. 9 KNR-W 2- ‘émany budynkowjednokondygnacyjnych 0 wysokosci ponad 45mgru- m?2
| d.1.020109-03 |bosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 59 cm w
5 ‘ ‘
0$ B parter 5.63*3.00 'm2 16.890
(0§ C parter 12.193.00 m2 | 36.570.
|0$ 1 parter 16.91*3.00-1.80*1.50*3 'm2 } 12.630
|0$ 2 parter |1.75*3.00 m2 5.250
ios‘. 3 parter |6.44*3.00-(1.80*2.20+0.90*1.20) m?2 1 14. 280\
|08 1 podda- |16.50*1.02+4.001.88*2+4.0*1.46/2*2-1.80*1.20*2 'm2 ‘ 33.390
sze | |
0§ 2 podda- |1.75*3.00 im2 5.250/
|sze | ‘
|08 3 podda- [15.76*1.02+4.00%1.88*2+4.0%1.46/2*2-1.80*1.20*2 ‘m? { 32.635
Isze | |
|08 podda- [15.76*1.02+4.00*1.88*2+4.0*1.46/2*2-1.80*1.20*2 |m2 | 32.635]
Isze | ! | '
;oé B podda- f5.63*(1.02+3.0),'2-1_00"2A1G {m? ‘ 9.216
\SZG |
|0$ C podda- 12.19*1 .62+12.19*4.71/2 m?2 | 48.455
\ sze _ o | i
S o L |RAZEM |
- 10 KNR-W 2- [Filarki mledzyoklenne prostokatne z cegietf peinych na zapraw;e cemento- \m ? [
| d.1. 02 0124-04 wo-waplennej 1 1/2x2 cegiet ‘
2|
| .‘1.-59_*6.._ m 6.000|
| | RAZEIVI

inwestorski.2 PRZEDMIAR
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Budynek swietlicy - inwestorski.2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa _ Opis i wyliczenia i
11/KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach murowanych grubos-
d.1./0126-02 ci 1 ceg. z pustakéw
2
12|KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z pustakow
d.1./0126-01
2
9 S
| 13|KNR-W 2- |Belki i podciagi z betonu B20 o stosunku deskowanego obwodu do prze-
| d.1.]02 0210-03 |kroju do 12 - reczne uktadanie betonu - na parterze
b 2
nadproza  |2.30*0.25"0.24*3
‘ N1 i
‘ nadproza  |2.30%0.25"0.24*1
N2
nadproza 1.50*0.25*0.24*1
N3
podciag P1 |8.03*0.50*0.30™1
podcigg T3 6.27*0.5070.30™1
| . |zebro Z1 2.50*0.30*0.30*1 - - .
j 14 KNR-W 2- | Belki i podciagi z betonu B20 o stosunku degk—ouﬁanego obwodu do prze-
| d.1..020210-03 kroju do 12 - reczne uktadanie betonu - na poddaszu
[ 2
nadproza 4.0070.25*0.24*5
w5
nadproza  |2.0070.25"0.24*1
NS A= e I R
15/KNR-W 2- | Trzpienie zelbetowe z betonu B20 w Scianach murowanych przyziemia o

d.1.02 0211-01 |gruboséci do 0.3 m dwustronnie deskowane - na parterze
2 |
Etrzpienie T1 |3.0070.30"0.25*2
' ‘trzpienie T2 |3.00*0.30%0.30*2
; trzpienie T3 |3.00%0.30%0.25*2
__\trzpienie T4 |3.00%0.24*0.24"2
|

|16 KNR-W 2- | Trzpienie zelbetowe z betonu B20 w $cianach murowanych przyziemia o
d.1. 02 0211-01 |grubosci do 0.3 m dwustronnie deskowane - na poddaszu
g :
trzpienie T6 |1.24*0.25*0.25*9
trzpienie T7_|3.0070.25"0.25"10 R
" 17 KNR-W 2- | Wience monolityczne W1 na $cianach zewnetrznych o szerokoéci do 30
| d.1.020212-12 |cm
|2 '
| 'wieniec W1 !(7.17+12.14"_‘T.75+5._33+5_.2_9)*Q.2__5"_0._25____ o S,
|

I 18§KNR-W 2- }Wier‘lce monolityczne W2 na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30
| d.1./020212-12 |cm

| !
\wieniec W2 9.01°0.30°0.25

| 19/KNR-W 2-  |Wienice monolityczne W3 na §cianach zewnetrznych o szerokosci do 30
d.1.102 0212-12 |cm
2
| wieniec W3 |(9.60%2+8.65%2)0.45%0.25

! 20|KNR-W 2- }Wieﬁce monolityczne W6 na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30
| d.1./02 021212 |{cm
| 2] i

i______iwi_e__niec W6
21/KNR-W 2-

| d.1./020212-12 |cm
1 %5l

19.01*0.25*0.25

\wieniec W4 |(16.50+12.14+1.75+5.63+15.76+9.49)0.25%0.25
i
| 22/KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia wiefcéw, trzpieni i nadprozy - prety
| d.1./02 0259-01 |gtadkie srednicy 6 mm - StOS
| 21 i
| |nadproza  ((2.30*3+2.30+1.50+8.03+6.27+2.50+4.0*5+2.00)/0.20*1.10*0.222*1.05/
. 11000

2 -
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+
|
|
|
|
|

IWience monolityczne W4 na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30

jm. | Poszcz.
szt
szt 2.000
] RAZEM
szt
szt _9.000
RAZEM
m3
m3 0.414|
m3 0.138
m3 0.090
m3 1.205
ms 0.941
md 0.225
; |RAZEM
m3
md 1.200
mé | 0.120
|
|RAZEM
m3 | i
i i
mé | 0.450
m3 0.540
|m3 0.450
Im3 0.346|
| RAZEM |
m3 |
' i
m3 0.698|
'm3 1.875
_ RAZEM |
m3 |
m3 | 2.043|
1 RAZEM |
m3
‘m3 0.676
| RAZEM
m3
m?3 4.106
RAZEM
m3
m3 | 0.563
_ RAZEM
m3
i
ms 3.829)
'RAZEM |
t |
i

t ' 0.063|

Razem

3.013

1.320/

1.786/

4.106)

3.829)



Budynek swietlicy - inwestorski.2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |~ " Opisiwliczenia _ _ _ [jm. | Poszcz. | Razem |
jtrzpienie 1(3.0*2*4+1.24*9+3.0*1 0)/0.13*1.10*0.222*1.05/1000 t 0.129 :
wieniec W1 (7.17+‘|2.14+1.75+5.33+6.29).’0420’1.10*0.222'1.05/1000 t 1 0.042
wieniec W2, 9.01/0.20*2*1.10*0.222*1.05/1000 t 0.023
W6
lwieniec W2 (9.60*2+6.65"2)J’0.2C}*1.10*0.222*1.05;'1000 t 0.047

| Wieniec W4 |(16.50+12.14+1.75+5.63+15.76+9.49)/0.20"1.10°0.222"1.05/1000 |t _ | oore]
‘ RAZEM | ~ 0383

23[KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia wieficow, trzpieni i nadprozy - prety ze- |t
d.1.|02 0259-02 |browane érednicy 12 mm - 34 GS
nadproza (2.30*3+2.30+1 .50+8.03+6.27+2.50+4.0"5+2.00)*4*0.888*1 .05/1000

t

trzpienie (3.0"274+1.24*9+3.0*10)*4*0.888*1.05/1000 t 0.243
wieniec W1 [(7.17+12.14+1.75+5.33+6.29)*4*0.888*1.05/1000 t
t

wieniec W2, |19.01*2*4*0.888*1.05/1000 0.067
W6
wieniec W2 |(9.60*2+8.65*2)*4*0.888*1.05/1000 t 0.136
wieniec W4 _(1@.50ﬂ2.1g+17_5;5.6_3_+1§.?6+§.4@£4*(;§88*1,05/1_(}_007A R | 0229
e L i T T RATEM _ 0982
24/KNR 7-28 |Osadzenie $rub - kotew w wiericach o giebokosci do 60 cm dla zamocowa- szt
d.1./0104-02 nia murtat
2
— L (1650+1576+949i1.60 000000000 ls |  g7ess]
A N N T S S S TN Y T |RAZEM _ 27833
| 25|KNR-W 2- Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych m
| d.1./02 0128-05
[ 2
‘,___ . |837"3+49973 _  _ |m_ | 40080
e e, T ey 40.080|
i 26|KNR-W 2- [Scianki dziatowe peine z cegiet petnych licowych grubosci 1/2 cegly - ob-  |m2 |
| d.1./02 0126-02 |murowanfe kominow |
| | | |
L [(1.2772+0.50"2)*5.60 _ oo i b e o Mol il B o ABEERE |
N g S LD e T e T I __ |RAZEM ‘ 19.824/
| 27|KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet peinych licowych o prze- |m23
E d.1,!02 0128-01 |kroju przewodu 1/2x1/2 cegty \ .
| 2, |
. Moppmeses . - . ws _2.359
e e P e e o L e _ |RAZEM ! 2.359|
28 KNR-W 2-  |Nakrywy kominow o sredniej grubosci 7 cm Im2 | |
d.1. 02 022005 i f ;
2| ‘ 1
5 14770.59+1.377046 m2__ | 1.498,

1.3/45262522.6 Strop nad parterem: _  — ~ e -
29 NNRNKB  /(z.lll) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA |[m2 I
| d.1. 202 0230e- 4,0/1 o rozstawie 60 cm o rozpigtosci 3.9-6.0 m - transport materiatow wy- |

3/02 \ciagiem -

m2 | 57525

| [(7.17+7.78)/2"3.38+5.63*5.73 N W ]
S O [ = " S 7|
30 KNR-W 2-  |Stropy gestozebrowe TERIVA 4,0/1 - dodatkowe belki w stropie m |
d.1./02 0214-05 |
| 3| I |
| 4360202 0000000000000 ) Lt T AAng] ) |
' - _ |RAZEM | 14.400]

 31'KNRW 2- [Stropy gestozebrowe TERIVA 4,0/1 - belki monolityczne miedzy pustakami m3
i d.1,i02 0213-11

3| |
. ramsyydloRedaw 0 . lms | 04.909‘ ]

S PN Sy A0S AT LN SR I . PR T Y T BT
32|/KNR-W 2-  |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie beto- m2 | |

d1.020219.02 |nu rzutu |

| 3

| | 1.65"4.93+(1.50+2.98)/2*5.63 m? 20.746‘

E e L R S — | (" I (S G
0 O i S MR O B RAZEM | 20.746
33/KNR-W 2-  Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty do 10 cm|m? !

| d.1. 02 0219-06 |- reczne ukiadanie betonu rzutu i |

l 3‘ Krotnosé = 2 | ; l

3 1.65%4.93+(1.50+2.98)/2*5.63 m2 | 20.746, [
| R Tk ot et ey 5 ARSI ] |RAZEM | 20.7486|
34 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia schodow i stropu - prety gtadkie $redni- |t ; |
' d.1.020259-01 |cy 6 mm - StOS | |
| 3 ! ? |
'schody 11.0/0.20*2*0.222*20.746%1.05/1000 |t | 0.048

Norma PRO Wersja 4.440 Nr seryjny: 31496 Uzyikownk: Gmina Krynice



Budynek Swietlicy -

'Lp. | Podstawa | B ~ Opis i wyliczenia jm.
strop _(7_48+5 73"2)/0 30°0. 4070.222"1. 05/1 000 crer bt e | o
35 KNR-W 2- |Przygotowanie | montaz zbrojenia schodow i stropu - prety zebrowane I
| d.1./02 0259-02 |érednicy 8 mm - 34 GS
| 3
schody 1.0/0.12*2*0.395*20.746*1.05/1000 t
___|strop 1(7.48+5.73*2)*270.888"1.05/1000 S o t
36 KNR-W 2- |Zalozenie belek stalowych NP 180 - strop nad cz. istn. L t
d.1./02 0131-05
3
__19.5072"221.90*1.05/1000 b bl AL AP el G,
1.4 4525_‘!@-_5_%“(;1&1 dachu i pokrycle o o g ) 7.7_,___. W
37|NNRNKB (z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - ej - murtaty o przekroju 14 x |m3
d.1./202 0416-02|14 cm |
4
|(4.50+2.70+3.44+2,80+2.80+3.44+2.70+2 31+2.63*2*5)*1.05*0.14*0.14  |m3
| 38|NNRNKB  [(z.I) konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone; - krokwie zwykie o dt. do 4.5'm3
d.1.|202 0418-05 |m i przekroju 8 x 16 cm
| 4
(2.20*5+1.50+1.90*8+3.96*2+3 46*2+2.46"2+1.4674+2.74*2+3.64*21.0*2* m3
|2+1.80+3.0'6*5+1.89*2*5+1.0*2*5+1.20*5)*1.05*0.08"0.16 __
! R R ok e = o T S sy
. 39|NNRNKB |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt. ponad m3
d.1./202 0418-05 4.5 m i przekroju 8 x 16 cm i
4
(. _|(7.08*10+9.0%6)*0.080.16™1.05 I AN _-nj3
' 40/NNRNKB  |(z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone; - krokwie narozne i koszowe | Im3

| d.1.202 0418- 08
4

41 NNRNKB
d.1. 202 0417-06
4

42 NNRNKB
| d.1./202 0416-08
4

43 NNRNKB
d.1.1202 0419-03
4|

44 NNRNKB
| d.1.202 0419-03

| 45 NNRNKB
d.1./202 0418-01
| 4

— -

46INNRNKB T

' d.1/202 0418-02
4

47/NNRNKB
d.1./202 0419-06
| 4

|(z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze | zastrzaly o prze- |m3
kroju do 180 cm2
1.20*2*11*0.10"0.10*1.05 _ L s ) m3
(z.1) konstrukc;e dachowe z té}acy nasyconej - kleszcze o przekroju do m3
180 cm2
|2.60*5*5*270.05"0.16*1.05 L o m3
(z.I) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice o przekroju  |m3
ponad 180 cm2

_ 1(3.0"2*5+2.20)*0.038™0.15*1.05 % o m3 __

Norma PRO Wersja 4. 441

15)*0.05%0.025*1.05

inwestorski.2 PRZEDMIAR

|o przekroju 10 x 20 cm

I
|
|
| |(8.20%2+4.20*2*5)*0.10*0.20*1.05 S » |m3
i o
.(z 1)) konstrukqe dachowe z tarucy nasyconej - s{upy o di. ponad 2mi !m3
|przekro;u ponad 180 cm2 - slupy o wym. 16 x 16 cm |
1(3.00*8_4;28_"3)*0. 16¥0.16*1.05 13 o me
[(z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - pfatwie o dt. ponad 3mi  m3
przekroju ponad 16 x 18 cm ‘
w(13.80+13.50+3‘91+9‘83)*0.18*0.16’1.05, » . . m3

( II) konstrukqe dachowe z tarucy nasycone; - nadbitki - Je,tkl o przekroju “m3
2x5x 16.¢cm

m3
.ma

4.51*6*2*0.05*0.16*1.05
2.607575"2%0.050.16"1.05

kroju 5 x 2,5 cm |

(2.20*5+1.50+1.90*8+3.96*2+3.46"2+2.46%2+1.46"4+2.74*2+3.64"21.0"2* m?
2+1.80+3.0*6*5+1.89*2*5+1.0*2*5+1.20*5+7.08*10+9.0"6+8.20*2+4.20"2* |

A

b Nr seryjny: 31496 Uzytkownik: Gmina Krynice

(z.l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - nadbitki - kontriaty o prze- Im3

| Poszcz. |
o OOOGI

[RAZEM |
|

0.143|
0.035

|RAZEM j

0.874|

RAZEM

| 1.049
[RAZEM

__1.049

Raze

i 3

1.547

|
1.092|

0.193]



Budynek $wietlicy - inwestorski.2 PRZEDMIAR

Lp.[Podstawa [ " “opisiwyliccenia | jm. | Poszz.
48 NNRNKB (z:V1) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach pewlekanych - przybi- |m !
d.1./202 0421-02 cie deski czolowe; |
4 |
(17.14+11.20+10.01+9.83 'm 48.180
o 7ames Sl T ot . m | 17300
e e T e T
49 NNRNKB  |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.1./202 0421-01
4
pota¢ 1-2 (17.14+12.77)/2*7.08-4.0*(1.29+3.84)/2*2 m?2 85.361
potaC 2-4  ((19.79+12.77)/2*7.08+9.82*1.50-4.0*(1 .29+3.84)/2*2 m2 109.472
potaé cz. 11.19%5.44/2-4.0*(1.29+3.84)/2 m2 20177
istn.
| {lukamy __|(1.78+4.36)2:2.60"1.28'25_ — . _lm2 | 102502
e e | P R _ |RAZEM _
50/KNNR 2 Izolacja z folii wiatrowe] PE gr. 0,2 mm przymocowana do konstrukgji m2
d.1./0604-02 drewnianej dachu.
4
‘ |potaC 1-2  [(17.14+12.77)/2*7.08-4.0*(1.29+3.84)/2*2 m2 85.361
i (potac 2-4  |(19.79+12.77)/2*7.08+9.82*1 .50-4.0%(1.29+3.84)/2*2 m?2 109.472
| potac cz. 11.1975.44/2-4.0*(1.29+3.84)/2 'm2 20177
istn.
‘{ o ‘Ig@rny . [(1.78+4.38)/2*2.60*1.28"2*5 - m2 _102.502
TR R S -~ |RAZEM
| 51/NNRNKB (z.Vl) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu pofaci do 85 % |m2
{ d.1.|202 0535-04 |blachg powlekang dachéwkowa na fatach
| 4
‘ potac 1-2 (17.14+12.77)/2*7.08-4.0*(1.29+3.84)/2*2 m2 85.361
‘ potac 2-4 (19.79+12.77)/2*7 08+9.82*1.50-4.0%(1.29+3.84)/2*2 m2 109.472
‘ potad cz.  [11.19*5.44/2-4.0%(1.29+3.84)/2 m2 . 20.177
|istn.
_ llukamy  (1.78+4.38)/22.60"1 28*2"5 BT
B S N R i |[RAZEM
52/NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz gasioréw 'm T
| d.1. 202 0539-01 _
| 4] | |
‘ |
_12.77+8.0*2+4.50*5 T SO . T 51.270
|

53/NNRNKB | (2.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz pasow nadrynnowych - m
|

d.1. 202 0539-02 |okapow
4 :
165.48 B KN s w o m
- 54/NNRNKB (2.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekana - montaz oston bocznych - wia- m
d.1. 202 0539-03 trownic ‘
4| .
- 1(3.0"25+2.20) S LR . m
" 55/NNRNKE  (z.VI) Montaz wytazu dachowego potaciowego o wym 54x83 cm 'kpl.
d.1.'202 1027-01 ‘
4/analogia | ‘
‘ _|T § L ey o (kpl.

T S
| I -] N S o = o = =5 = A L8 o o o i Lo i fee
56 NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad [m2
d.1./202 0541-02 |25 cm |

4 | |
1 ‘obrébki ko- i(1.77*2+1.27*2+0.45*2*2)*0.35 lm?
| ‘minow ! i
| |obrébki ko- 3.80%2*0.70*5 m2
: sze
pasy pod-  |(17.14+11.20+10.01+9.83+1.73*2*5)*0.35 |m2
fynnowe | SRS NS ) \

Norma PRO Wersa 4 44b Nr seryiny: 31496 Uzytkownix: Gmina Krynice
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