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USŁUGI DROGOWE I NADZORY
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IMIĘ I NAZWISKO NR. UPRAWNIEŃ DATA PODPIS

SKALA ZAŁ. NR    NAZWA RYSUNKU :

GMINA KRYNICE

10. 2019
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Ryszard Radaj LUB/0191/ZOOD/95

 BRANŻY DROGOWEJ

22-610 KRYNICE
UDiNBD

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ

W M. KRYNICE

SPRAWDZAJĄCY : 10. 2019Władysław Kupicz GP-II-7342/167/94

DO GRUNTÓW ROLNYCHRogóżno

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK ZANIKAJĄCY

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BET.

OŚ PROJEKTOWANEJ DROGI

PROJEKTOWANE BARIERY  U-11a

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BRUK.

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE POBOCZY

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUK.

Proj. utwardzenie poboczy
mieszanką kruszywa kam.
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STANOWISKA POSTOJOWE

2 + 30 szt.


