
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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OZNACZENIA :

- SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ TWARDĄ W PRAWO

- SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ TWARDĄ W LEWO

- PROJEKTOWANA NIWELETA NAWIERZCHNI

�

USŁUGI DROGOWE I NADZORY

22 - 600 Tomaszów Lub

ul. Ogrodowa 27

INWESTOR :

NAZWA ZADANIA :

NR. UMOWY :

FUNKCJA :

PROJEKTANT :

IMIĘ I NAZWISKO NR. UPRAWNIEŃ DATA PODPIS

SKALA ZAŁ. NR    NAZWA RYSUNKU :

GMINA KRYNICE

10. 2019

PROFIL  PODŁUŻNY1 : 100 : 1000

Ryszard Radaj LUB/0191/ZOOD/95

 BRANŻY DROGOWEJ 22-610  KRYNICE

UDiNBD

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ

W M. KRYNICE

SPRAWDZAJĄCY : 10. 2019Władysław Kupicz GP-II-7342/167/94

DR. KRAJOWA NR 17

48,20
0,008

-  PROSTA, L = 40,32 M  -
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  -

DO GRUNTÓW ROLNYCHRogóżno

od km 0+000 do km 0+150, długości 150,00 mb

355,
30

-  ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH GR. 12 CM  -

- ZJAZD INDYWIDUALNY W LEWO
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W-1 ;  KM 0+060,00
R-250,00 ; a-9*00' ; PW-19,68 ; SW-0,32

PSK-25,31 ; P-0,00 ; i-2% daszkowy

-  PROSTA, L = 70,41 M  -
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69 37

- ZJAZD PUBLICZNY W LEWO

DO CMENTARZA
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Rz. wlotu :   268,40
Rz. dna :      268,35

Rz. wylotu :   268,30

Istniejący przepust drogowy 2 fi 80 cm ; L= 8,0 mb

Projektowana przebudowa przepustu 
( na przepust 1 fi 150 ; L = 11,0 m - w skosie 105* )

ISTN. NAW.
ASFALT.

ISTN. NAW.
Z KOSTKI BRUK.

64

Reper roboczy nr 1 ; 

pokrywa studni kan. sanitarnej
- str. lewa - 20,0 m od osi drogi

H = 270,55

- PROJ. CHODNIK Z KOSTKI BRUK. SZER. 2,0 M - STR. PRAWA - - PROJEKTOWANY PARKING , NAWIERZCHNIA ASFALTOWA , SZER. 5,0 M - STR. PRAWA -

60 85

- POBOCZE UTW. KRUSZYWEM SZER. 0,50 M  - STR. LEWA - - POBOCZE UTW. KRUSZYWEM SZER. 1,0 M , GR. 0,20 M - STR. LEWA -CHODN. SZER. 2,0 M -  L 

                    skala   1 : 
100
1000

Proj. przejscie dla pieszych - 

z kostki brukowej gr. 8 cm

wyniesione + 10 cm
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