
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE :

- klasa techniczna drogi :    -  "D"

- prędkość projektowa :    - Vp - 30 km /h

- nośność podłoża :            - G-2

- kategoria ruchu :               KR   - 1 - 2
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szczegół  "A"

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo - piaskowa  1 : 4

ława z betonu  B - 15

MATERIAŁY  : na 1 mb krawężnika

1.  krawężnik typ uliczny 15x30x100 cm    - szt. 1

2.  podsypka cem. - piaskowa  1 : 4

3.  ława z betonu  B - 10

- m3  0,0875

- m3 0,0575

1
1,5 %

10

skala  1 : 10

2%

O Z N A C Z E N I A :

-   PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1 : 4

-   KIERUNEK RUCHU

-   PROJEKTOWANA  NAWIERZCHNIA 

ASFALTOBETONOWA

-   BETON  B - 15

-   PREFABRYKATY BETONOWE

5

szczegół "C"

skala  1 : 10

PODBUDOWA

-  WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU

-   ISTNIEJĄCA  NAWIERZCHNIA 
Z PŁYT BET. ( TRYLINKA )

skala  1 : 50

I.  PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY   w km 0+012 - 0+060

0,00 2%2%

5,00   2,00

-  ISTNIEJĄCY  PAS  DROGOWY  ZMIENNEJ  SZEROKOŚCI  -

LR

-0,05

0,50

-  J E Z D N I A  -

0,05

 POBOCZE  

10 cm    podsypka cem. - piaskowa 1:4
6 cm    kostka brukowa betonowa

obrzeże bet. 6x20x75

krawężnik bet. 15x30x100
na ławie bet. z oporem

1,5%+0,06 +0,03

"B"

na ławie bet. z oporem

0,15 0,06 0,50

+0,05

  - CHODNIK -

"A"

( W-G PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU )

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA :

4 cm     warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR 1-2 ; AC 11W

zm.     warstwa wyrównawczo - wzmacniająca z mieszanki 

~20 cm     w-wa odsączająca z piasku

12 cm     płyty betonowe 6-kątne ( trylinka )

z kruszywa łamanego 0-31 mm

KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCA :

MATERIAŁY : na 1 mb obrzeża :

1. obrzeże betonowe niskie
6x20x100 - szt    1,00

2. podsypka cem - piaskowa  1:4      -  m3  0,0045
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skala  1 : 10

"B"

UTWARDZ.

zm. zm.

LR

zm.

skala  1 : 50

II.  PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY   w km 0+060 - 0+064

0,00
2%2%

5,00   2,00

-  ISTNIEJĄCY  PAS  DROGOWY  ZMIENNEJ  SZEROKOŚCI  -
LR

-0,04

0,15

-  PRZEJŚCIE  WYNIESIONE  - POBOCZE  

1,5%-0,05
0,00 -0,03

0,15 0,06 0,50

  - CHODNIK -

- PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - WYNIESIONE -

zm. zm.

LR

zm.

1,5%
+0,05

+0,13

III.  PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY   w km 0+080 - 0+085

IV.  PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  w km 0+100 - 0+150

ISTNIEJĄCA  PODBUDOWA

ISTNIEJĄCA  PODBUDOWA

ISTNIEJĄCA  PODBUDOWA

ISTNIEJĄCA  PODBUDOWA

4 cm     warstwa wiążąca z asfaltobetonu KR 1-2 ; AC 8S

KONSTRUKCJA POSZERZENIA :

4 cm     warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR 1-2 ; AC 11W

8 cm     górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa 0 -31 mm
4 cm     warstwa wiążąca z asfaltobetonu KR 1-2 ; AC 8S

20 cm     dolna warstwa podbudowy z tłucznia kam. 20-63 mm 

15 cm     stabilizacja podłoża mieszanką bet. 2,50 MPa z wytwórni

( W-G PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU )

-0,01
-0,05

6%-0,02

10 cm    podsypka cem. - piaskowa 1:4
6 cm    kostka brukowa betonowa

obrzeże bet. 6x20x75
na ławie bet. z oporem

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA :
8 cm     nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm

zm.     warstwa wyrównawczo - wzmacniająca z mieszanki 

~20 cm     w-wa odsączająca z piasku

12 cm     płyty betonowe 6-kątne ( trylinka )

kruszywa łamanego 0-31 mm

KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCA :

5 cm     podsypka cementowo - piaskowa  1 : 4
obniżony krawężnik bet. 15x30x100

na ławie bet. z oporem

KONSTRUKCJA POSZERZENIA   J.W.

0,06

GRUNT.
  - CHODNIK -

  2,00

1,5%

0,50 0,50

-0,05 -0,10
0,00-0,02-0,03

-0,04 -0,10
-0,02 -0,07

5,00

-  ISTNIEJĄCY  PAS  DROGOWY  ZMIENNEJ  SZEROKOŚCI  -

0,15

- J E Z D N I A -  POBOCZE  

LR

zm.
0,06

GRUNT.  - CHODNIK -

  2,00

( W-G PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU )

skala  1 : 50

0,00

- STANOWISKA  POSTOJOWE -

5,00 0,15 0,75

LR

0,00
0,10

0,00 -0,06
2% 2% 2%

+0,15+0,16

KONSTRUKCJA POSZERZENIA :

4 cm     warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR 1-2 ; AC 11W

8 cm     górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa 0 -31 mm
4 cm     warstwa wiążąca z asfaltobetonu KR 1-2 ; AC 8S

20 cm     dolna warstwa podbudowy z tłucznia kam. 20-63 mm 

15 cm     stabilizacja podłoża mieszanką bet. 2,50 MPa z wytwórni

krawężnik bet. 15x30x100
na ławie bet. z oporem

10 cm    podsypka cem. - piaskowa 1:4
6 cm    kostka brukowa betonowa

obrzeże bet. 6x20x75
na ławie bet. z oporem

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA :

4 cm     warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR 1-2 ; AC 11W

~20 cm     w-wa odsączająca z piasku

12 cm     płyty betonowe 6-kątne ( trylinka )

KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCA :

4 cm     warstwa wiążąca z asfaltobetonu KR 1-2 ; AC 8S

zm.     warstwa wyrównawczo - wzmacniająca z mieszanki 
z kruszywa łamanego 0-31 mm

( W-G PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU )

skala  1 : 50

5,00

-  ISTNIEJĄCY  PAS  DROGOWY  ZMIENNEJ  SZEROKOŚCI  -

~0,50

- J E Z D N I A -  POBOCZE  

LR

zm.

GRUNT.- STANOWISKA  POSTOJOWE -

5,00 0,15 0,75

LR

 POBOCZE  
UTWARDZ.

Istniejące ogrodzenie KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA :

4 cm     warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR 1-2 ; AC 11W

~20 cm     w-wa odsączająca z piasku

12 cm     płyty betonowe 6-kątne ( trylinka )

KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCA :

4 cm     warstwa wiążąca z asfaltobetonu KR 1-2 ; AC 8S

zm.     warstwa wyrównawczo - wzmacniająca z mieszanki 
z kruszywa łamanego 0-31 mm

krawężnik bet. 15x30x100
na ławie bet. z oporemOśrodka Zdrowia w Krynicach

KONSTRUKCJA POSZERZENIA :

4 cm     warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR 1-2 ; AC 11W

8 cm     górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa 0 -31 mm
4 cm     warstwa wiążąca z asfaltobetonu KR 1-2 ; AC 8S

20 cm     dolna warstwa podbudowy z tłucznia kam. 20-63 mm 

15 cm     stabilizacja podłoża mieszanką bet. 2,50 MPa z wytwórni
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3.  ława betonowa B-15       - m3  0,035 

obrzeże bet. 6x20x100

ława bet. B-15 z oporem

podsypka cem.- piaskowa  1:4

4
4

-  MIESZANKA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0 - 31 MM

-  TŁUCZEŃ KAMIENNY 20 - 63 MM

�

USŁUGI DROGOWE I NADZORY

22 - 600 Tomaszów Lub

ul. Ogrodowa 27

INWESTOR :

NAZWA ZADANIA :

NR. UMOWY :

FUNKCJA :

PROJEKTANT :

IMIĘ I NAZWISKO NR. UPRAWNIEŃ DATA PODPIS

SKALA ZAŁ. NR    NAZWA RYSUNKU :

GMINA KRYNICE

10. 2019

1 : 50 ; 1 : 10

Ryszard Radaj LUB/0191/ZOOD/95

 BRANŻY DROGOWEJ

22-610 KRYNICE
UDiNBD

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ

W M. KRYNICE

SPRAWDZAJĄCY : 10. 2019Władysław Kupicz GP-II-7342/167/94

DO GRUNTÓW ROLNYCHRogóżno

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

od km 0+000 do km 0+150 , dł. 150,00 mb

"B" "A"

"C"
"B"

zm.

8%

8%

1:1,50

1:1,50


