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Dotyczy opracowania projektu budowlanego:

INFRASTRUKTURA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM PRZY  SZKOLE

PODSTAWOWEJ W KRYNICACH W ZAKRESIE WEWN ĘTRZNYCH INSTALACJI:

WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, OGRZEWANIA, WENTYLAC JI

MECHANICZNEJ, PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ ZEWNĘTRZNYCH

INSTALACJI: WODOCI ĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ODWODNIENIA

BOISKA SPORTOWEGO Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJ Ą KANALIZACJI

DESZCZOWEJ I ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM WÓD DESZCZOW YCH

Adres inwestycji: Krynice, dz. Nr 385, 384

Obr. 0006 Krynice, Jedn ew. 061804_2 Krynice

Inwestor: GMINA KRYNICE

Krynice 1

22 – 610 Krynice

Zgodnie  z  art.20  ust.4  Prawo Budowlane  (Dz.U.  Nr  20 7,  poz.  2016  z  2003  roku z

późniejszymi  zmianami) niniejszym  o świadczam,  że  projekt  został  sporz ądzony

zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

mgr in ż. Leszek Królikowski

upr. bud. LUB/0188/POOS/09

mgr in ż. Przemysław Głaszczka

upr. bud. LUB/0181/PWOS/09
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy infrastruktury sport owej z zapleczem szatniowym

przy szkole podstawowej w Krynicach, dz nr 385, 384 .

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie na opracowanie projektu.

- Wypis i wyrys z MPZP

- Mapa do celów projektowych.

- Uzgodnienia z inwestorem.

- Warunki techniczne dla wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej znak

IR.7021.49.2017

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca  2009 r w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56 poz 461).

- Projekt architektoniczno – budowlany.

- Obowiązujące normy i przepisy.

- Literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu.

2. Przedmiot opracowania.   

Przedmiotem  zamierzenia  inwestycyjnego  jest budowa  infrastruktury  sportowej  z  zapleczem

szatniowym przy szkole podstawowej w Krynicach, dz nr 385, 384.

Projekt składa się z:

- opisu technicznego,

- części graficznej.

3. Dane ogólne.

Planowana  inwestycja  polega  na  budowie  boiska  sportowego  oraz  budynku  szatniowego.

Budynek  przy  boisku  wyposażony  będzie  w  instalację  wody  zimnej  i  ciepłej,  kanalizacyjną,

ogrzewania elektrycznego oraz wentylacji mechanicznej.  Pod boiskiem zaprojektowano drenaż.

Odwodnienie bieżni realizowane będzie poprzez odwodnienie liniowe.

4. Wewnętrzna Instalacja wody zimnej i ciepłej w budynku sz atniowym.

Budynek szatniowy zaopatrzony będzie w wodę poprzez projektowane przyłącze wodociągowego.

Przewody wody zimnej i ciepłej prowadzone są w ścianach i w posadzce. Średnice i prowadzenie

przewodów  pokazano  w  części  rysunkowej  opracowania.  Przewody  wykonać  z  rur
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wielowarstwowych  i  kształtek  łączonych  za  pomocą  złączek  zaciskowych  z  zastosowaniem

kształtek  mosiężnych.  W  miejscach  podłączeń  baterii  i  zaworów  czerpalnych  przewiduje  się

zastosowanie  złączek  metalowych  gwintowanych.  Do  uszczelnienia  łączników  gwintowanych

stosować  taśmę  teflonową.  Instalację  należy  poddać  próbie  szczelności  na  ciśnienie  1,5 razy

większe od ciśnienia roboczego.  W miejscach przejść  rurociągów przez przegrody budowlane

należy  osadzić  tuleje  ochronne.  Przestrzeń  między  rurociągiem a  tuleją  wypełnić  szczeliwem

elastycznym.

Źródłem ciepłej wody będą wiszące elektryczne podgrzewacze pojemnościowe. Zaprojektowano

dwa podgrzewacze o poj. 120l o mocy elektrycznej 2 kW w pom. łazienek oraz jeden o poj. 10 l o

mocy elektrycznej 2 kW w pomieszczeniu trenerów.

W pomieszczeniu natrysków przy pisuarze zaprojektowano zawór ze złączką do węża DN 15 z

zaworem antyskażeniowym typu HA. 

Zestawienie odbiorników wody zimnej w budynku

umywalka 6 szt.

zlew 2 szt.

miska ustępowa 4 szt.

pisuar 1 szt.

natrysk 4 szt.

zawór ze złączką do węża 1 szt.

Obliczeniowe rozbiory wody zimnej

Lp. Rodzaj przyboru Wydajność
[dm3/s] Ilość Suma  Nwz

1 Umywalka 0,14 6 0,84
2 Zlew 0,14 2 0,28
3 Miska ustępowa 0,13 4 0,52
4 Pisuar 0,3 1 0,30
5 Natrysk 0,3 4 1,20
6 Zawór ze złączką 0,3 1 0,30

SUMA   3,44

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze wyn iesie:

Qb  = 1,05 dm  3  /s = 3,78m  3  /h  
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5. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku s zatniowym.

Odprowadzenie ścieków przewidziano bo istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Piony i poziomy

kanalizacyjne wykonać z rur PCV. Na dole pionów wykonać rewizje. 

Pion wyprowadzić nad dach i zakończyć rurą wywiewną. Prowadzenie kanałów, spadki, długości i

średnice poszczególnych odcinków pokazano w części rysunkowej opracowania.  Przy pisuarze

zamontować wpust podłogowy d=50mm. 

6. Instalacja ogrzewania w budynku szatniowym.

Ogrzewanie budynku odbywać się będzie grzejnikami elektrycznymi. 

Obliczenia.

Budynek zlokalizowany jest  w III  strefie klimatycznej  (tz = -20 [oC]).  Temperatury obliczeniowe

wewnętrzne przyjęto w oparciu o PN-82/B-02403. Wartości współczynników przenikania ciepła „k”

dla  poszczególnych  przegród  budowlanych  określono  na  podstawie  PN-EN  12831:2006.  W

obliczeniach  zapotrzebowania  ciepła  nie  uwzględniono  ciepła  dla  dogrzania  powietrza

wentylacyjnego.  Powietrze  wentylacyjne  ogrzewane  będzie  nagrzewnicą  kanałową  na  kanale

wentylacyjnym doprowadzającym powietrze do pomieszczeń.

- Zapotrzebowanie ciepła dla budynku:

Q = 6045 W 

- Wskaźniki zapotrzebowania ciepła

a) w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej q=58,7 W/m2

b) w odniesieniu do kubatury ogrzewanej q=18,6 W/m3

Nad wejściem głównym do budynku zaprojektowano kurtynę powietrzną elektryczną o długości 2,0

m i mocy 6 kW.

7. Instalacja wentylacji   w budynku sanitariatów  .  

Nawiew powietrza do pomieszczeń  realizowany będzie poprzez układ kanałów umieszczonych

nad stropem podwieszonym w budynku. Powietrze czerpane będzie poprzez czerpnię ścienną o

wymiarach 400x300mm. Na kanale nawiewnym zaprojektowano filtr kanałowy  φ250, wentylator

kanałowy φ250 o wydajności 500m3/h przy 150Pa oraz nagrzewnicę kanałową φ250 o mocy 6 kW.

Nawiew powietrza  do poszczególnych  pomieszczeń  odbywał  się  będzie  za  pomocą  zaworów

wentylacyjnych nawiewnych  umieszczonych w suficie.  Wszystkie kanały  nawiewne  prowadzić
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ponad stropem i izolować termicznie paroszczelnie matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii

aluminiowej o grubości 50mm.

Wyciąg  powietrza  z  pomieszczeń  realizowany  będzie  poprzez  wentylator  kanałowy   φ250  o

wydajności 530m3/h przy 150Pa umieszczony na kanale wyciągowym oraz przez wentylator typu

łazienkowego w pom. trenerów.

Wyciąg  powietrza  z  poszczególnych  pomieszczeń  odbywał  się  będzie  za  pomocą  zaworów

wentylacyjnych wywiewnych umieszczonych w suficie.

Instalacja wentylacji załączana będzie włącznikiem Regul-2 umieszczonym w korytarzu. W celu

dostosowania temperatury powietrza nawiewanego przewidziano montaż termostatu kanałowego

TK-1 z sondą kanałową. Praca wentylacji ciągła, w trakcie użytkowania budynku.

Projektowana ilości powietrza wentylacyjnego:

− szatnie – 4 wymiany/h

− natryski – 5 wymian/h

− WC – 50 m3/h 

− pom. porządkowe – 30 m3/h

− magazyn  – 30 m3/h

Materiały.

Wszystkie kanały  wykonać  z  blachy stalowej  ocynkowanej.

Dla  regulacji  instalacji  przewiduje się montaż przepustnic.

Na kanale nawiewnym i wywiewnym zaprojektowano tłumiki akustyczne.

8. Przył ącze wodoci ągowe i zewn ętrza instalacja wodoci ągowa do budynku szatniowego.

Doprowadzenie  wody  do  budynku  przewidziano  z  istniejącej  sieci  wodociągowej  φ100

przebiegającą przez działkę. 

Przyłącze  wodociągowe  i  zewnętrzną  instalację  zaprojektowano  z  rur  polietylenowych

ciśnieniowych PE 100 PN 16 SDR 11 PE-HD dz: 40x3,7[mm]. Przyłącze wyposażyć w zasuwę.

Położenie zasuwy oznakować trwale za pomocą tabliczki informacyjnej z domiarami. Włączenie

do  wodociągu  należy  wykonać  przez  zamontowanie  na  istniejącym  wodociągu  opaski  do

nawiercania z zasuwą  oraz złączki ISO d = 40 [mm]. Zaprojektowano zasuwę bezgniazdowa, z

miękko uszczelniającym klinem. Zasuwę wyposażyć w obudowę teleskopową i skrzynkę uliczną.

Pod skrzynką ułożyć płytę podkładową.
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Pod zasuwą należy wykonać podbudowę z betonu klasy B15 o wymiarach 50x50x10cm. Opaskę i

zasuwę obrukować płytami prefabrykowanymi na podsypce piaskowej.

Na całej  trasie przyłącza i  zewnętrznej  instalacji  zakopać  ok.  40 cm nad wodociągiem taśmę

ostrzegawczą z wkładką metalową. Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory grzybkowe

skośne  dn=25mm.  W  studni  wodomierzowej  zamontować  wodomierz  mokrobieżny  q=2,5  DN

20mm (szczegóły studni  zgodnie z  częścią  rysunkową  opracowania).  Wodomierz umieścić  na

konsoli  z  regulacją  przesuwną  i  gwintem  G1.  Za  wodomierzem  zamontować  zawór

antyskażeniowy  typ  EA  dn=25mm.  Po  zmontowaniu  przyłącza  wodociągowego  należy

przeprowadzić  próbę  ciśnieniową,  na ciśnienie 1,6 [MPa],  a następnie wykonać  płukanie wodą

czystą  oraz  dezynfekcję  roztworem  wapna  chlorowanego.  Na  trasie  instalacji  na  wejściu  do

budynku umieścić rurę ochronną PE 90, L=0,7 m.

9. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z budynku s zatniowego.

Odprowadzenie  ścieków zaprojektowano  do istniejącej  sieci  kanalizacji  sanitarnej.  Zewnętrzną

instalację  kanalizacji  sanitarnej  zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PCV o średnicy d=160

[mm] od budynku do istniejącej studzienki S1.

Prowadzenie kanałów, spadki, długości i średnice poszczególnych odcinków pokazano w części

rysunkowej opracowania.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych  należy  sprawdzić  rzędne  terenu  i

posadowienie  budynku.  Roboty  ziemne  należy  wykonywać  w  okresie  bezdeszczowym.  Trasę

instalacji należy wytyczyć geodezyjne, a wykonanie przed zasypaniem wykopu zinwentaryzować.

10.   Odwodnienie boiska i zewn ętrzna instalacja kanalizacji deszczowej.  

Odprowadzenie wód deszczowych z projektowanego boiska sportowego realizowane będzie do

zbiornika bezodpływowego. 

Zaprojektowano rurociągi kanalizacji  grawitacyjnej z rur z litego PCV, o nominalnej sztywności

obwodowej  rury SN 8 kPa i  średnicach: 

dz × g = 110 × 3,2 [mm],

dz × g = 160 × 4,7 [mm],

dz × g = 200 × 5,9 [mm],

W  miejscach  połączeń  rurociągów  oraz  na  załamaniach  zaprojektowano  studnie  rewizyjne.

Studnie rewizyjne wykonać jako studnie z tworzywa o średnicy d=425 mm i d=600 mm.

Włączenia  do  studni  należy  wykonać  w  kinetę,  lub  przy  pomocy  wkładki  IN  SITU  w  rurę

karbowaną.
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Odprowadzenie wód deszczowych z poszczególnych elementów kompleksu:

-  Z  terenu  boiska  do  piłki  nożnej  wody  opadowe  odprowadzane  będą  przy  pomocy  drenażu

ułożonego pod płytą boiska. Instalację drenarską wykonać z rur drenarskich karbowanych PVC-U o

średnicy 80mm z otworami 1,5x5,0. Rurociąg zbiorczy  wykonać  z rur  drenarskich karbowanych

PVC-U  o  średnicy  160mm  z  otworami  1,5x5,0.  Na  początku  i  końcu  rurociągu  zbiorczego

zaprojektowano  studzienki  drenarskie  połączeniowe  PCV  dn=600mm  z  osadnikami  i  pokrywą

zagłębioną pod powierzchnią. Włączenie odwodnienia boiska do studzienki rewizyjnej DD2 wykonać

za pomocą wkładki IN SITU.

- Z bieżni wokół boiska wody opadowe odprowadzane będą przy pomocy odwodnień liniowych o

długości 200m ułożonych pomiędzy projektowaną bieżnią a boiskiem do piłki nożnej. Na odwodnieniu

liniowym zaprojektowano trzy studzienki odprowadzające ścieki do projektowanej kanalizacji. Bieżnia

została zaprojektowana ze spadkiem 1 % w stronę odwodnień.

Odwodnienie liniowe

Zaprojektowano  odprowadzenie  wód  deszczowych  korytkami  z  tworzywa  PE-PP  z  rusztem

kratowym z tworzywa kl B 125.

Na odprowadzeniu  wody  do zewnętrznej  instalacji  zaprojektowano  studzienki  z  ocynkowanym

osadnikiem, z rusztem kratowym z tworzywa.

Obliczenia ilości wód deszczowych

Powierzchnia boiska do piłki nożnej: A1=1500 m2

Powierzchnia bieżni: A2=1124 m2

Współczynnik spływu dla boiska do piłki nożnej – ϕ=0,2

Współczynnik spływu dla bieżni – ϕ=0,6

Miarodajne natężenie deszczu – 130 dm3/s

Ilość ścieków deszczowych dla całej działki: 

Q = A x q x ϕ

Q = 0,15 x 130 x 0,2 + 0,1124 x 130 x 0,6

Q = 12,67 l/s

Przyjęto zbiornik o pojemności użytkowej V=10,0m3.

Wysokość czynna komory wynosi:

H = 10,0 × 4 / 3,14 × 2 × 2 = 3,18 [m]

Zaprojektowano  zbiornik  jednokomorowy d=2000  [mm]  o  wysoko ści  u żytkowej  komory

H=3,1m.
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Roboty ziemne

a) wykop.

Roboty  ziemne  należy  wykonywać  mechanicznie,  a  w  miejscach  skrzyżowania  z  istniejącym

uzbrojeniem ręcznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych.

- Wykopy  należy  wykonywać  jako  wykop  wąskoprzestrzenny  z  pełnym  odeskowaniem

poziomym.

- wykop należy rozpocząć  od najniższego punktu,  aby zapewnić  grawitacyjny odpływ wody z

wykopu w dół po jego dnie,

- przy  wykopie  wykonywanym  mechanicznie  należy  pozostawić  warstwę  gruntu  ponad

projektowaną o grubości około 20 [cm]. Nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu

sposobem ręcznym,

- z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy,

- w trakcie wykonywania  robót  nie wolno dopuścić  do naruszenia rodzimego podłoża w dnie

wykopu,

- grunty naruszone należy usunąć z dna zastępując je wykonaniem podłoża wzmocnionego w

postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości po zagęszczeniu co najmniej 20 [cm],

- pod rurociągiem wykonać  ławę  piaskową  o grubości do 25 [cm] lecz nie mniej niż  15 [cm]

zagęszczoną  (piasek  grubo,  średnio  lub  drobnoziarnisty,  zmieszany,  bez  frakcji  pylastych  o

wielkości ziaren do 20 [mm]) oraz warstwę wyrównawczą o grubości 10 ÷ 15 [cm],

- przewód po ułożeniu powinien przylegać do podłoża na całej swej długości na co najmniej 1/4

swego obwodu,

- niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni, gruzu w celu uzyskania

odpowiedniego spadku rurociągu.

b) obsypka rurociągu.

obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego sypkiego (zwykle piasku lub żwiru) którego wielkość

ziaren w bezpośredniej bliskości rury nie powinna przekraczać 10 [%] nominalnej średnicy rury

lecz nigdy nie może być większa niż 60 [mm],

materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego

materiału,

obsypkę wykonywać warstwami po obu stronach rur, każdą warstwę zagęszczać grubość warstw

nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa niż 30 [cm].
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Obsypkę  należy  prowadzić  aż  do  uzyskania  górnego  poziomu  strefy  ochronnej  rurociągu  tj.

warstwy  o  grubości  po  zagęszczeniu,  co  najmniej  30  [cm]  ponad  wierzch  rury  –  grubość  ta

podlega kontroli Inspektora nadzoru,

niedopuszczalne  jest  wykonywanie  obsypki  przez  bezpośrednie  spuszczanie  mas  ziemi  na

rurociąg z samochodów wywrotek.

c) zagęszczanie obsypki.

Podczas wykonywania zagęszczenia należy przestrzegać następujących zasad:

• przy ręcznym zagęszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) max. grubość warstw obsypki

nie powinna być większa niż 10 ÷ 15 [cm],

• przy mechanicznym zagęszczaniu:

a) ubijak wibracyjny – 30 [cm] (warstwa ochronna nad rurą 50 [cm]),

b) wibrator płytowy – 20 [cm] (warstwa ochronna nad rurą 50 [cm]),

• zaleca się  stosowanie sprzętu do zagęszczania,  który może pracować  jednocześnie po

obu stronach przewodu,

• należy pamiętać o dokładnym podbiciu gruntu w tzw. pachwinach rurociągu podbijakami

drewnianymi.

Pierwsze warstwy rury aż  do osi rury powinny być  zagęszczane bardzo ostrożnie,  by uniknąć

uniesienia się rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokości rury wszelkie ubijanie warstw powinno

być wykonane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu.

Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została

wykonana warstwa ochronna o grubości:

– przy ubijaku wibracyjnym – 50 [cm],

– przy wibratorze płytowej – 80 [cm].

d) zasypka wykopu.

Do wykonania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po dokonaniu

kontroli stopnia zagęszczenia obsypki.

Materiałem zasypki może być grunt rodzimy pod warunkiem, że maksymalna wielkość cząstek nie

przekracza 30 [cm].

Próba szczelności

Po zmontowaniu rurociągu należy przeprowadzić próby na eksfiltrację i infiltrację.

Próba szczelności na eksfiltrację:

– próbę należy przeprowadzić odcinkami uzgodnionymi z Inspektorem nadzoru,

– cały badany odcinek przewodu powinien być zastabilizowany przez wykonanie obsypki,

– próbę prowadzić w wykopie odwodnionym,
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– po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na

wysokości 0,5 [m] ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i

tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić  przez 1 godzinę  w celu należytego

odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach,

– po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku wody w studzience

górnej. Czas próby wynosi:

– 30 [min.] – dla odcinka przewodu do 50 [m],

– 60 [min.] – dla odcinka powyżej 50 [m].

Próba szczelności na infiltrację:

Złącza  kielichowe  z  uszczelnieniem  w  postaci  uszczelki  gumowej  o  specjalnej  konstrukcji

posiadają  działanie  dwustronne  o  jednakowej  jakości,  tzn.  zabezpieczają  szczelność  w  obu

kierunkach zarówno przy eksfiltracji i infiltracji.

Pozytywna próba szczelności na infiltrację wskazuje również, że przewód zachowuje szczelność

na infiltrację, wobec czego wykonywanie jej może zostać zaniechanie.

Warunki wykonania i odbioru robót

Układanie  odcinków   przewodu   może  odbywać  się  na  całkowicie  wyprofilowanym  podłożu

zgodnie ze spadkami określonymi na rysunkach.   

Rury  łączyć  na  pierścienie  uszczelniające.  Złącza  powinny  pozostać  odsłonięte  do  czasu

przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy

owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie

pracy przewodu.

W trakcie wykonawstwa należy zwrócić uwagę na:

− kolejność  realizacji  poszczególnych  obiektów,  która  powinna  zapewniać  zachowanie

równowagi gruntu i niedopuszczenie do zniszczenia konstrukcji naniesionych wcześniej,

− poziomy  posadowienia  rurociągów i  studzienek  powinny  ściśle  odpowiadać  projektowanym

rzędnym, co jest istotne dla właściwej pracy hydraulicznej. W przeciwnym razie mogą wystąpić

zaburzenia przepływów i w konsekwencji nieosiągnięcie zamierzonych efektów działania.

Technicznemu odbiorowi podlegają następujące fazy robót:

– wykonanie dna wykopu,

– wykonanie studzienek.

Wszystkie odbiory powinny być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. O przystąpieniu do

robót należy zawiadomić wszystkich użytkowników istniejącego uzbrojenia.    
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Przed  przystąpieniem  do  zasypywania  rurociągu  powinien  być  przeprowadzony  odbiór  przy

udziale  nadzoru  z  ramienia  Inwestora,  kierownika  budowy  i  przedstawiciela  Urzędu  Gminy

Krynice. Odbiory techniczne częściowe obejmują sprawdzenie:

– zgodności z dokumentacją,

– jakości i prawidłowości wykonania podłoża,

– rzędnych dna kanałów,

– szczelności połączeń,

– prawidłowego wykonania studzienek,

– zasypki warstwą ochronną.

Badania podczas odbioru technicznego końcowego obejmują sprawdzenie:

– protokołów z badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych,

– naniesienia na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy.

Wyniki odbioru technicznego należy ująć w protokole.

Roboty  budowlano -  montażowe winny być  prowadzone  zgodnie  z  „Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”

oraz  warunkami  technicznymi  wykonania  sieci  kanalizacyjnych  z  rur  kamionkowych  i

następującymi normami branżowymi:

PN-68/B-06050 – Roboty  ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze

BN-62/8836-02 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 

                 kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

PN-92/B-10735 – Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

mgr in ż. Leszek Królikowski

upr. bud. LUB/0188/POOS/09
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INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

INFRASTRUKTURA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRYNICACH

Adres inwestycji: Krynice, dz. Nr 385, 384

Obr. 0006 Krynice, Jedn ew. 061804_2 Krynice

Inwestor: GMINA KRYNICE

Krynice 1

22 – 610 Krynice

Podpis
Projektował: mgr in ż. Leszek Królikowski

zam. ul. Konopnicka 8/11

20-022 Lublin

upr. bud. LUB/0188/POOS/09

Lublin, 11.2017
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
 I OCHRONY ZDROWIA

sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia.

I. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  ORAZ KOLEJNO ŚĆ

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

- Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy

- Wyznaczenie trasy ułożenia rurociągów 

- Wykonanie wykopów pod instalacje

- Posadowienie zbiornika

- Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi

- Ułożenie rurociągów

- Wykonanie prób szczelności

- Oznakowanie rurociągów

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporządkowanie terenu

II. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ĄCE ZAGROŻENIE 

Elementy zagospodarowania terenu, na które należy zwrócić uwagę to uzbrojenie znajdujące się

na trasie rurociągów.

III. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Podstawowe zagrożenia mogące wystąpić podczas prac budowlanych związane są z wykopami

pod  rurociągi.  Procedury  określające  zasady  bezpiecznej  pracy  zawarte  są  w  przepisach

eksploatacji  i  bezpiecznej  pracy  w  trakcie  trwania  robót  budowlanych,  które  pracownicy  i  ich

przełożeni  mają  obowiązek  znać  i  stosować.  Ich  wiedza  jest  weryfikowana  odpowiednimi

zaświadczeniami inspekcji BHP. Każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadania i

stosowania instrukcji wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.  

IV. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH  I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ĄCYM

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z  WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Uprawniony  przedstawiciel  wykonawcy  obowiązany  jest  do  pełnienia  nadzoru  nad

przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania
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od  pracowników przestrzegania  przepisów prawa  budowlanego  i  innych  rozporządzeń  w  tym

zakresie. 

Wykonawca obowiązany jest do wykonania zagospodarowania placu budowy przed rozpoczęciem

robót budowlanych, obejmującego w szczególności:

-   oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

-   zapewnienie   wydzielonych   składowisk   materiałów   budowlanych i  terenów produkcji

pomocniczej budowy,

-  właściwe wykonanie przewodów elektrycznych do zasilenia urządzeń na placu budowy.

- maszyny i urządzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie powinny posiadać dokumenty

uprawniające do ich eksploatacji

- operatorzy maszyn budowlanych powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do obsługi, 

- przy prowadzeniu montażu narzędzia pomocnicze powinny być atestowane, 

- pracownicy powinni posiadać odzież roboczą i ochronną oraz powinni przejść przeszkolenie na

stanowisku pracy, 

- w miejscu widocznym umieścić informację o telefonach alarmowych.

V. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do realizacji Kierownik budowy jest zobowiązany do:

a) opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- zgodnie z Rozporządzeniem    Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz.U. nr 120 poz.1126

b) przeszkolenia pracowników w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pracy oraz zagrożeń  danej

budowy

Pracownicy realizujący roboty budowlane muszą  posiadać  kwalifikacje przewidziane odrębnymi

przepisami dla danego stanowiska, uzyskać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej

pracy,  odbyte  instruktaże  stanowiskowe  oraz  przeszkolenia  w  sprawie  ogólnych  przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych.

Należy  przeprowadzić  instruktaż  pracowników  obejmujący  rodzaje  robót  szczególnie

niebezpiecznych,  imienny  podział  pracy,  kolejność  wykonywania  robót,  oraz  wymagania

bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

Przy robotach takich jak wykonywanie robót ziemnych, rozładunek urządzeń,  montaż maszyn i

urządzeń,  prowadzenie rozruchu technologicznego, zapewnić fachowy nadzór techniczny.
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