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ST-00.01 Instalacja wod-kan

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji

wod-kan w budynku zaplecza szatniowego przy boisku w Krynicach, dz. Nr 385, 384, gm. Krynice.

1.2. Kody CPV dla zada ń objętych specyfikacj ą

45330000 - 9 – Hydraulika i roboty sanitarne 

45332200 - 5 –  Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300 - 6  – Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie instalacji wod-kan w budynku zaplecza szatniowego.

W zakres tych robót wchodzą:

- roboty przygotowawcze

- roboty montażowe

- pomiary szczelności rurociągów

- kontrola jakości

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami

podanymi  w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Zastosowane skróty:

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót,  ich zgodność   z  Dokumentacją,   ST

zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami

projektanta  oraz zgodnie  z  art.  5,  22,  23  i  28  Ustawy Prawo budowlane,  „  Warunkami technicznego

wykonania  i  odbioru  instalacji  wodoci ągowych.  Zeszyt  nr  7.  Wyd.  COBRTI  INSTAL  2003”  i

„  Warunkami  technicznego  wykonania  i  odbioru  instal acji  kanalizacyjnych.  Zeszyt  nr  12.  Wyd.

COBRTI INSTAL 2006”

Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć  jedynie dostosowania instalacji wod-kan do wprowadzonych

zmian  konstrukcyjno  -  budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  –  w  przypadku
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niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementyo  zbliżonych  charakterystykach  i  trwałości.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia

wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i  elementów

określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości

eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z  projektem,  „Warunkami  technicznego

wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych.  Zeszyt  nr  7.  Wyd.  COBRTI  INSTAL 2003”  „Warunkami

technicznego wykonania i  odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt nr 12. Wyd. COBRTI INSTAL 2006”,

Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania ogólne”

Wykonawca zobowiązany jest

• dostarczyć  materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

• powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach  pozyskania urządzeń i materiałów przed

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Poleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie

urządzeń i materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego  producenta

2.2. Specyfikacja materiałowa 

2.2.1.  Rurociągi  wielowarstwowe  z  wkładką  aluminiową  łączone  za  pomocą  złączek  zaciskowych  z

zastosowaniem kształtek mosiężnych.

DN 16x2,0

DN 20x2,0

DN 25x2,5

DN 32x3,0

DN 40x3,5

2.2.2. Zawory kulowe gwintowane PN10, t = 100 °C

DN 15

DN 25

DN 32

2.2.3. Zawory do płuczki ustępowej

DN 15

2.2.4. Zawory czerpalne ze złączką do węża

DN 15

2.2.5. Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe

DN 15

2.2.6. Podgrzewacze pojemnościowe elektryczne
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120l o mocy 2 kW

10l o mocy 2 kW

2.2.7. Rurociągi z PCV o połączeniach wciskowych

PCV 50

PCV 75

PCV 110

PCV 160

2.2.8. Czyszczaki z PCV o połączeniach wciskowych

PCV 110

2.2.9. Rury wywiewne z PCV o połączeniach wciskowych

PCV 110

2.2.10. Umywalki pojedyncze z syfonem gruszkowym

2.2.11. Ustępy z płuczką typu „kompakt“

2.2.12. Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej

2.2.13. Umywalki dla niepełnosprawnych z poręczami

2.2.14. Miski ustępowe dla niepełnosprawnych z poręczami.

2.2.15. Pisuary spłukiwane

2.2.16. Zlew porządkowy

2.2.17. Brodziki stalowe emaliowane, białe z syfonem

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT.

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i

odkształceń przewożonych urządzeń i  materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji.
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Instalacje wod-kan powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie

wymagań przepisów techniczno-budowalnych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Dotyczy to :

• instalacje wewnętrzną wody zimnej i ciepłej

• instalacje wewnętrzną kanalizacji sanitarnej 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru robót

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej  „Wymagania ogólne”

Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki:

• 1 sztuka dla umywalki, baterii umywalkowej, miski ustępowej, brodzika, pisuaru

• 1 sztuka dla zaworu

• 1 metr bieżący dla rur

• 1 komplet lub sztuka dla wyposażenia technologicznego

• 1 sztuka dla armatury technologicznej

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór mi ędzyoperacyjny.

Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w

szczególności  powinny  im  podlegać  prace,  których  wykonanie  ma  istotne  znaczenie  dla  realizowanej

instalacji i ma nie odwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.

8.3. Odbiór techniczny cz ęściowy instalacji. 

Odbiór  techniczny  częściowy  instalacji  powinien  być  przeprowadzony  dla  tych  elementów  lub  części

instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót.
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8.4. Odbiór techniczny ko ńcowy instalacji.

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wod-kan do użytkowania.

8.5. Badania odbiorcze - Instalacja wody zimnej i c iepłej

• Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, wodą ciepłą

Próbę szczelności instalacji grzewczej wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru instalacji ogrzewczych”. 

• zabezpieczeń antykorozyjnych

• odpowietrzenia instalacji 

• oznakowania instalacji 

• zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i temperatury

• efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej 

• zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz

zmianami skracającymi trwałość instalacji

• natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej

• zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych

• armatury odcinającej i regulacyjnej

8.6. Badania odbiorcze - Instalacja kanalizacji

•wykonania wykopów

•w zakresie podłoża wzmocnionego

•głębokości ułożenia przewodu  i wielkości przykrycia

•szczelności przewodu wg PN-EN 1610

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne warunki płatności podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki lub 1 kompletu umywalki, baterii umywalkowej, miski

ustępowej, pisuaru, brodzika.

Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki zaworu.

Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki lub 1 kompletu wyposażenia.

Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki armatury.

Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 metra bieżącego instalacyjnych przewodów łącznie z

wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego oraz próbami.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Rozporz ądzenia

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr

120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229,

Nr 129101 poz.1439)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i

rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , ,

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.

Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów

budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198

poz. 728)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie

zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121,

poz. 1137).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121 poz.1138

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U nr 121 poz.1139

10.2. Normy

• PN-EN 1213:2002  Armatura w budynkach – Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji

wodociągowych w budynkach – Badania i wymagania

• PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe stojące jednootworowe

• PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe stojące kryte

• PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociągowej - Kurki spustowe mosiężne
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• PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory przepływowe kątowe

• PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory wypływowe

• PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory przelotowe

• PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory przelotowe z zaworem spustowym

• PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory wypływowe ze złączką do węża

• PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej - Głowice wzniosowe

• PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje

• PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

• PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe

systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji -

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

• PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych,

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji

budowli – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 1 : Wymagania dotyczące rur i

systemu

• PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polietylen

(PE) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

• PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do

normy

• PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

• PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

• PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

10.3. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane d o stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury:

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7.
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ST-00.02 Instalacja ogrzewania

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji

ogrzewania w budynku zaplecza szatniowego przy boisku w Krynicach, dz. Nr 385, 384, gm. Krynice.

1.2. Kody CPV dla zada ń objętych specyfikacj ą

45330000 - 9 – Hydraulika i roboty sanitarne 

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie instalacji ogrzewania w budynku zaplecza socjalnego.

W zakres tych robót wchodzą:

• roboty przygotowawcze

• roboty montażowe

• kontrola jakości

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami

podanymi  w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Zastosowane skróty:

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót,  ich zgodność   z  Dokumentacją,   ST

zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami

projektanta  oraz  zgodnie  z  art.  5,  22,  23  i  28  Ustawy  Prawo  budowlane,  „Warunkami  technicznego

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych

zmian  konstrukcyjno  -  budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  –  w  przypadku

niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementyo  zbliżonych  charakterystykach  i  trwałości.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia

wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i  elementów
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określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości

eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z  projektem,  „Warunkami  technicznego

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami

oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania ogólne”

Wykonawca zobowiązany jest

a) dostarczyć  materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

b) powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach  pozyskania urządzeń i materiałów przed  rozpoczęciem

dostawy i uzyskać jego akceptację. Poleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie urządzeń i materiałów

tej samej grupy pochodzących od jednego  producenta

2.2. Specyfikacja materiałów i sprz ętu

2.2.1. Grzejnik elektryczny U=230V 

O mocy 500W

O mocy 800W

O mocy 1000W

O mocy 1300W

2.2.2.Kurtyna powietrzna

O długości 2,0m i mocy 6 kW

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu .
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji technicznej  „Wymagania ogólne” 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i
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odkształceń przewożonych urządzeń i  materiałów. 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem,

ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji.

5.2. Wymagania dotycz ące robót 

• montaż nowych grzejników w ogrzewanych pomieszczeniach.

• montaż kurtyny powietrznej nad drzwiami wejściowymi

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót  podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola jako ści robót 

Kontrola  jakości  robót  związanych z  wykonaniem instalacji  ogrzewania  powinna być  przeprowadzona w

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robót budowlano--montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".

6.3. Świadectwo kontroli jako ści

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

6.4. Wyniki przeprowadzonych bada ń 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót

zostały spełnione. Jeśli  którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać  za

niezgodną  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru robót

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej  „Wymagania ogólne”

Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki:

 

• 1 sztuka dla  grzejnika 

• 1 sztuka dla kurtyny powietrznej

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej  „Wymagania ogólne”

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących  

Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej oraz

spełniać wymagania przepisów techniczno-budowlanych,

8.3. Odbiory robót mi ędzyoperacyjnych

Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w

szczególności  powinny  im  podlegać  prace,  których  wykonanie  ma  istotne  znaczenie  dla  realizowanej

instalacji i ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.

8.4. Odbiór techniczny cz ęściowy instalacji. 

Odbiór  techniczny  częściowy  instalacji  powinien  być  przeprowadzony  dla  tych  elementów  lub  części

instalacji grzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót.

8.5. Badania odbiorcze

Wykonać następujące badania odbiorcze:

• zabezpieczeń antykorozyjnych

• oznakowania instalacji 

• poprawności działania instalacji grzewczej
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej  „Wymagania ogólne”

Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki kompletnego stalowego grzejnika elektrycznego.

Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki kompletnej kurtyny powietrznej elektrycznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Rozporz ądzenia

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr

120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229,

Nr 129101 poz.1439)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w

sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano  montażowych  i

rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

• Rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z dnia 26 września 1997r.  w sprawie  ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , ,

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) Rozporządzenie

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr

8102 poz. 71)

• Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 31  lipca  1998 r.   w sprawie

systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów

budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198

poz. 728)

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Warunki techniczne wykonania  i odbioru instalacji ogrzewczych. –zeszyt nr 6.

10.2. Normy

- PN EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne

- PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Moc cieplna i metody badań

- PN EN 442-1:1999/A1:2002 Grzejniki - Moc cieplna i metody badań (Zmiana A1)

- PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodności
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- PN EN 832:2001 Właściwości cieplne budynków - Obliczanie zapotrzebowania na energię do

ogrzewania - Budynki mieszkalne

- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach

- PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Nazwy i określenia

- PN-90/B-1430  Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia

- PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym - Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze

- PN-701H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa 1 żeliwa do

malowania

- PN-711H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  Ogólne wytyczne

- PN-791H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne

- PN-771M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania badania

- PN-701N-O l 270.0 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

- PN-701N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw  rozpoznawczych dla przesyłanych

czynników

- PN-701N-01270.14  Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe  wymagania

10.3.  Wymagania  techniczne  COBRTI  INSTAL  zalecane  d o  stosowania  przez

Ministerstwo Infrastruktury:

• Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI

INSTAL 2003”
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ST-00.03 Wentylacja mechaniczna

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji

wentylacji w budynku zaplecza szatniowego przy boisku w Krynicach, dz. Nr 385, 384, gm. Krynice.

1.2. Kody CPV dla zada ń objętych specyfikacj ą

45330000 - 9 – Hydraulika i roboty sanitarne 

45331200 - 8 –  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku zaplecza socjalnego.

W zakres tych robót wchodzą:

• roboty przygotowawcze

• roboty montażowe

• kontrola jakości

• pomiary wydajności urządzeń 

• pomiary szczelności rurociągów

• pomiary ilości i temperatury powietrza

• regulacja instalacji

• pomiary głośności

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami

podanymi  w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Zastosowane skróty:

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót,  ich zgodność   z  Dokumentacją,   ST

zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami

projektanta  oraz zgodnie  z  art.  5,  22,  23  i  28  Ustawy Prawo budowlane,  „  Warunkami technicznego

16



wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zesz yt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL 2002”

Odstępstwa  od  dokumentacji  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  wentylacyjnej  do

wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno  -  budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów –  w

przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i

trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów

określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości

eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z  projektem,  „Warunkami  technicznego

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL 2002” Polskimi Normami

oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji

Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Wykonawca zobowiązany jest

• dostarczyć  materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

• powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach  pozyskania urządzeń i materiałów przed

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Poleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie urządzeń

i materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego  producenta

2.2. Specyfikacje materiałów instalacyjnych

2.2.1. Filtr kanałowy

DN 250

2.2.2. Wentylator kanałowy nawiewny

- wydatek powietrza V=500m3/h, 150Pa

- moc el. N=85W (230V)

2.2.3. Wentylator kanałowy wyciągowy

- wydatek powietrza V=530m3/h, 150Pa

- moc el. N=120W (230V)

2.2.4. Nagrzewnica kanałowa

- średnica φ250 mm 

- moc el. N=6kW (3x400V)

2.2.5. Przepustnice jednopłaszczyznowe okrągłe do regulacji ilości powietrza z napędem ręcznym. Wymiary

wg rzutów.

2.2.6. Zawór wentylacyjny nawiewny

Ø100

Ø200
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2.2.7. Zawory wentylacyjny wywiewny

Ø100

Ø125

2.2.8. Kanały wentylacyjne okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej. Wymiary wg rzutów.

2.2.9. Kanały elastyczne typu FLEX. Wymiary wg rzutów.

2.2.10. Czerpnia ścienna prostokątne. 

400x300mm

2.2.11. Wyrzutnia dachowa HAN

Ø100

Ø200

2.2.12. Wentylator łazienkowy 

Ø100

2.2.13. Izolacja z wełny mineralnej gr 50mm na folii aluminiowej.

2.2.14. Włącznik Regul 2

2.2.15. Termostat kanałowy TK-1 z sondą kanałową temperatury

 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT.

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i

odkształceń przewożonych urządzeń i  materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji.

Instalacja  wentylacji  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  projektem  oraz  przy  spełnieniu  we  właściwym

zakresie wymagań przepisów techniczno-budowalnych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
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Dotyczy to :

1. Montażu urządzeń 

2. Wykonanie, montaż oraz mocowanie przewodów wentylacyjnych

3. Izolowanie termiczne i przeciw kondensacyjne instalacji

4. Prace wykończeniowe (uszczelnianie przejść przez przegrody, itp.)

5. Regulacja instalacji

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru robót

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki:

• 1 sztuka dla wentylatorów, filtra, nagrzewnicy

• 1 m2 dla izolacji z wełny mineralnej

• 1 m2 dla elementów z blachy stalowej ocynkowanej

• 1 kg dla konstrukcji wsporczej

• 1 sztuka dla zaworów nawiewnych

• 1 sztuka dla zaworów wywiewnych

• 1 komplet lub sztuka dla wyposażenia technologicznego

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór ko ńcowy robót 

W ramach odbioru końcowego należy:

• sprawdzić kompletność wykonanych prac w zakresie wentylacji oraz branż związanych

(elektryka, automatyka)
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• kontrola działania instalacji zgodnie z parametrami projektowymi

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne warunki płatności podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki kompletnego wentylatora z instalacjami i osprzętem.

Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki nagrzewnicy z instalacjami i osprzętem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Rozporz ądzenia

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr

120/00 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr

129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i

rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , ,

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr

107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów

budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198

poz. 728)

10.2. Normy

Nr Tytuł  

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym - Wymiary 
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PN-EN 1505:2001 
Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju kołowym - Wymiary 

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976
Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1886:2001
Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości
mechaniczne

ENV 12097:1997
Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów

PZPN-EN 12599
Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236
Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania
wytrzymałościowe

PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej – Wymagania

PN-83/B-
03430/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej – Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania

PN-EN 1505:2001 
Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym – Wymiary

PN-EN 1506:2001
Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju kołowym –Wymiary

PN-EN 1751:2002
Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

PN-EN 1886:2001 
Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości
mechaniczne

PN-EN 12220:2001
Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o przekroju
kołowym do wentylacji ogólnej

PN-EN 12236:2002 Wentylacja w budynkach – Wymagania wytrzymałościowe wieszaków przewodów

PN-EN 12238:2002
Wentylacja budynków – Elementy końcowe – Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza

PN-EN 12239:2002
Wentylacja budynków – Elementy końcowe – Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza
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PN-EN 12255-
9:2002

Oczyszczalnie ściekó – część 9 : Kontrola zapachu i wentylacja

PN-EN 12589:2002
Wentylacja w budynkach – nawiewniki i wywiewniki – Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym
strumieniu powietrza 

PN-EN 13030:2002
Wentylacja w budynkach – Elementy końcowe – Badanie właściwości krat
żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002
Wentylacja w budynkach – Sieć przewodów – Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczące przewodów elastycznych

PN-EN 13181:2002
Wentylacja budynków – Elementy końcowe – badanie właściwości krat
żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002
Wentylacja budynków – Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-89/B-01410
Wentylacja i klimatyzacja – Rysunek techniczny – zasady wykonywania i
oznaczenia

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

PN-78/B-03421
Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania

PN-78/B-10440
Wentylacja mechaniczna – Urządzenia wentylacyjne – Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność – Wymagania i badania

PN-B-76002:1996
Wentylacja – Połączenia rządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
blaszanych

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja – filtry powietrza – Klasy jakości

PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja – Filtry powietrza – Grawimetryczne metody badań

10.3.  Wymagania  techniczne  COBRTI  INSTAL  zalecane  d o  stosowania  przez

Ministerstwo Infrastruktury:

•  Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI

INSTAL 2002”
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ST-00.04 Przyłącze wodociągowe i zewnętrzne instalacje wod-kan 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

przyłącza wodociągowego i zewnętrznych instalacji wod-kan do budynku zaplecza szatniowego przy boisku

w Krynicach, dz. Nr 385, 384, gm. Krynice.

1.2. Kody CPV dla zada ń objętych specyfikacj ą

45112000 - 5 – Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000 - 2 –  Roboty na placu budowy

45212200 - 8  – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45230000 - 8 –  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

45231300 - 8 –  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

 

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie przyłączy wod-kan do budynku zaplecza socjalnego.

W zakres tych robót wchodzą:

- roboty przygotowawcze

- roboty montażowe

- kontrola jakości

- przeprowadzenie prób szczelności

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami

podanymi  w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Zastosowane skróty:

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót,  ich zgodność   z  Dokumentacją,   ST

zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami

projektanta  oraz zgodnie  z  art.  5,  22,  23  i  28  Ustawy Prawo budowlane,  „  Warunkami technicznego

wykonania i odbioru sieci wodoci ągowych. Zeszyt nr 3. Wyd. COBRTI INSTAL 2001” i „ W arunkami
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technicznego wykonania i odbioru sieci kanalizacyjn ych. Zeszyt nr 9. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”. 

Odstępstwa od dokumentacji  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  przyłączy do  wprowadzonych zmian

konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich

uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i

odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości

funkcjonalnych i  użytkowych instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany materiałów i  elementów określonych w

dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty

montażowe należy realizować  zgodnie z projektem, „Warunkami technicznego wykonania i  odbioru sieci

wodociągowych. Zeszyt nr 3. Wyd. COBRTI INSTAL 2001” i „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”.  Polskimi Normami oraz innymi przepisami

dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji

Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Wykonawca zobowiązany jest

• dostarczyć  materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

• powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach  pozyskania urządzeń i materiałów przed

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Poleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie

urządzeń i materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego  producenta

2.2. Specyfikacje materiałów instalacyjnych

2.2.1. Rury Ø 50, PE100, SDR11, oraz kształtki

2.2.2. Rury osłonowe PE 90

2.2.3. Opaska do nawiercania  Ø 100/ 2”

2.2.4. Zasuwa do przyłączy domowych ze złączem ISO do rur PE

2.2.5. Obudowa teleskopowa

2.2.6. Skrzynka uliczna oraz płyta podkładowa

2.2.7. Studnia wodomierzowa z kręgów żelbetowych  Ø 1200

2.2.8. Wodomierz mokrobieżny o przepływie q=2,5dm3/s DN 20

2.2.9. Zawór antyskażeniowy typ EA DN 25

2.2.10. Zawory odcinające grzybkowe skośne DN 25

2.2.11. Rury ∅160, PVC, klasy S oraz kształtki 

2.2.12. Studzienka rewizyjna d=425 mm.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT.

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i

odkształceń przewożonych urządzeń i  materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji.

Instalacja  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  projektem  oraz  przy  spełnieniu  we  właściwym  zakresie

wymagań przepisów techniczno-budowalnych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Dotyczy to :

1. wykopów. Wykopy wykonać zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610

2. wytyczania tras

3. podsypki, zasypki ,zagęszczania zasypki

4. prowadzenia przewodów kanalizacyjnych

5. montażu złącz

6. skrzyżowania z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu

7. odtworzenie nawierzchni

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

25



7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru robót

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki:

• 1 metr bieżący dla rur 

• 1 sztuka dla armatury

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór ko ńcowy robót 

W ramach odbioru końcowego należy:

• sprawdzić kompletność wykonanych prac w zakresie budowy przyłącza wodociągowego oraz

kanalizacji sanitarnej łącznie z posadowieniem studni wodomierzowej

• kontrola działania instalacji zgodnie z parametrami projektowymi

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do

użytkowania.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne warunki płatności podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 metra bieżącego instalacyjnych przewodów, łącznie oraz próby.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Rozporz ądzenia

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr

120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229,

Nr 129101 poz.1439)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844 
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• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w

sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano  montażowych  i

rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

• Rozporządzenie  Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03poz. 401)

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998 r.  wsprawie

aprobat  i  kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania  wyrobów budowlanych (Dz.U.  Nr

107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  1998  r.  w  sprawie

systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów

budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198

poz. 728)

• Ustawa z dnia 7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i  zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

(Dz.U Nr 72 poz.747, zmiana DZ.U z 2002 nr 113 poz.984)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1718)

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z dnia  16  marca  2003 r.  w sprawie

zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121,

poz. 1137).

• Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 16 czerwca 2003 r.  w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121 poz.1138

• Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 16 czerwca 2003 r.  w sprawie

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U nr 121 poz.1139

10.2. Normy

• PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje

• PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie

• PN-EN  124:2000  Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu

pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

• PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy

przewodowe  z  niezmiękczonego  poli(chlorku  winylu)  (PVC-U)  do  odwadniania  i  kanalizacji  -

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

• PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych,
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do  odprowadzania  nieczystości  i  ścieków (o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji

budowli  –  Nieplastyfikowany poli(chlorek  winylu)  (PVC-U)  –  Część  1  :  Wymagania  dotyczące rur  i

systemu

• PN-EN  1519-1:2002U  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  odprowadzania

nieczystości i  ścieków (o niskiej  i  wysokiej  temperaturze) wewnątrz konstrukcji  budowli  – Polietylen

(PE) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

• ZAT/97-01-001 Rury i  kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do

wody.

• PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipro-pylenu   PP-H, PP-B 1 PP-R

• PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

• PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

• PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

• BN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych.

• PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa - Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa

• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

• PN-BIIB-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne  i

projektowanie

• PN-92B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

• PN-92/B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

• PN-82/b-02857 Ochrona ppoż w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne.

10.3. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane d o stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury:

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3
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ST-00.05 Odwodnienie boiska i zewnętrzna instalacja kanalizacji

deszczowej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych  z  odprowadzeniem  wód  deszczowych  z  boiska  sportowego  oraz  zewnętrzna  instalacja

kanalizacji deszczowej w Krynicach, dz. Nr 385, 384, gm. Krynice.

1.2. Kody CPV dla zada ń objętych specyfikacj ą

45112000 - 5 – Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000 - 2 –  Roboty na placu budowy

45212200 - 8  – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45230000 - 8 –  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

45231300 - 8 –  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232130 - 2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej

 

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z boiska sportowego.

W zakres tych robót wchodzą:

• roboty przygotowawcze

• roboty montażowe

• kontrola jakości

• przeprowadzenie prób szczelności

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami

podanymi  w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją

techniczną i instrukcjami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej

,,Wymagania ogólne”.

29



2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji

Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Wykonawca zobowiązany jest 

• dostarczyć  materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

• powiadomić  Inżyniera  o  proponowanych  źródłach   pozyskania  urządzeń  i  materiałów  przed

rozpoczęciem dostawy i  uzyskać  jego akceptację.  Poleca się,  o  ile  jest  to  możliwe,  stosowanie

urządzeń i materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego  producenta

2.2. Specyfikacje materiałów instalacyjnych

2.2.1. Rury ∅110, PVC, klasy S oraz kształtki 

2.2.2. Rury ∅160, PVC, klasy S oraz kształtki 

2.2.3. Rury ∅200, PVC, klasy S oraz kształtki 

2.2.4. Rury ∅80, PVC-U drenarskie z otworami 1,5x5,0 oraz kształtki 

2.2.5. Rury ∅160, PVC-U drenarskie z otworami 1,5x5,0 oraz kształtki 

2.2.6. Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych d=425mm

2.2.7. Studzienki drenarskie połączeniowe z pokrywą zagłębioną pod powierzchnia ziemi z tworzyw

sztucznych z osadnikiem d=600mm

2.2.8. Studzienki z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem kratowym z tworzywa 

2.2.9. Korytka odwodnienia liniowego z rusztem kratowym z PA-GF, kl B125 

2.2.10. Zbiornik wód deszczowych

 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT.

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i

odkształceń przewożonych urządzeń i  materiałów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji.

Instalacja  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  projektem  oraz  przy  spełnieniu  we  właściwym  zakresie

wymagań przepisów techniczno-budowalnych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Dotyczy to :

1. wykopów. Wykopy wykonać zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610
2. wytyczania tras
3. podsypki, zasypki ,zagęszczania zasypki
4. prowadzenia przewodów kanalizacyjnych
5. prowadzenie przewodów drenarskich
6. montażu złącz
7. skrzyżowania z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu
8. studzienek kanalizacyjnych. Studzienki kanalizacyjne wykonywać zgodnie PN-B-10729 i PN-EN

476, zabezpieczać przed korozją.
9. odtworzenie nawierzchni

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

• Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania

ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru robót

• Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

• Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki:

• 1 metr bieżący dla rur 

• 1 sztuka dla studzienki

• 1 sztuka dla korytka odwodnienia liniowego z rusztem

• 1 sztuka dla zbiornika wód deszczowych
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór ko ńcowy robót 

W ramach odbioru końcowego należy:

• sprawdzić kompletność wykonanych prac w zakresie odprowadzenia wód deszczowych 

• kontrola działania instalacji zgodnie z parametrami projektowymi

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji kanalizacji deszczowej do użytkowania.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne warunki płatności podano w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”.

Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 metra bieżącego instalacyjnych przewodów, łącznie oraz próby.

Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki studzienki 

Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki wpustu deszczowego 

Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki korytka odwodnienia liniowego z rusztem

Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki zbiornika

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Rozporz ądzenia

•  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr

120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229,

Nr 129101 poz.1439)

•  Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844 

•  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w

sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano  montażowych  i

rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

•  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

•  Rozporządzenie  Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września 1997r.  w sprawie ogólnych
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przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811)

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

•  Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998 r.  wsprawie

aprobat i  kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.  Nr

107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

•  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  1998  r.  w  sprawie

systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów

budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198

poz. 728)

•  Ustawa z dnia 7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

(Dz.U Nr 72 poz.747, zmiana DZ.U z 2002 nr 113 poz.984)

•  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1718)

•  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z dnia  16  marca  2003 r.  w sprawie

zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121,

poz. 1137).

•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 16 czerwca 2003 r.  w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121 poz.1138

•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 16 czerwca 2003 r.  w sprawie

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U nr 121 poz.1139

10.2. Normy

• PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje

• PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie

• PN-EN  124:2000  Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu

pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

• PN-EN  1401-1:1999  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  -  Podziemne  bezciśnieniowe

systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji -

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

• PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych,

do odprowadzania  nieczystości  i  ścieków (o niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz konstrukcji

budowli  – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)  (PVC-U) – Część  1 :  Wymagania dotyczące rur i

systemu

• PN-EN  1519-1:2002U  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  odprowadzania

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polietylen

(PE) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

• ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do
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wody.

• PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipro-pylenu   PP-H, PP-B 1 PP-

R

• PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

• PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

• PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

• BN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych.

• PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa - Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa

• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

• PN-BIIB-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne  i

projektowanie

• PN-92B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

• PN-92/B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

• PN-82/b-02857  Ochrona  ppoż  w  budownictwie.  Przeciwpożarowe  zbiorniki  wodne.  Wymagania

ogólne.

10.3. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane d o stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9  
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