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ST-00.01 Instalacja wod-kan

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t instalaciji

wod-kan w budynku zaplecza szatniowego przy boisku w Krynicach, dz. Nr 385, 384, gm. Krynice.

1.2. Kody CPV dla zada n obj etych specyfikacj g
45330000 - 9 — Hydraulika i roboty sanitarne

45332200 - 5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300 - 6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.3. Zakres robot obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie instalacji wod-kan w budynku zaplecza szatniowego.
W zakres tych robét wchodza:
- roboty przygotowawcze
- roboty montazowe
- pomiary szczelnosci rurociggow

- kontrola jakosci

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne”.

Zastosowane skréty:

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdéine

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$s¢ z Dokumentacjg, ST
zawierajgcg ogolne wymagania wykonania i odbioru rob6t, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami
projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznego
wykonania i odbioru instalacji wodoci agowych. Zeszyt nr 7. Wyd. COBRTI INSTAL 2003" i
» Warunkami technicznego wykonania i odbioru instal acji kanalizacyjnych. Zeszyt nr 12. Wyd.
COBRTI INSTAL 2006

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wod-kan do wprowadzonych

zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
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niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementyo zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialtdbw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznego
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt nr 7. Wyd. COBRTI INSTAL 2003 ,Warunkami
technicznego wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt nr 12. Wyd. COBRTI INSTAL 2006",

Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne”
Wykonawca zobowigzany jest
» dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
« powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania urzadzen i materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac¢ jego akceptacje. Poleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie

urzadzen i materiatdw tej samej grupy pochodzacych od jednego producenta

2.2. Specyfikacja materialowa
2.2.1. Rurociggi wielowarstwowe z wkiadkg aluminiowg fgczone za pomocg ztgczek zaciskowych z
zastosowaniem ksztaltek mosieznych.
DN 16x2,0
DN 20x2,0
DN 25x2,5
DN 32x3,0
DN 40x3,5
2.2.2. Zawory kulowe gwintowane PN10, t = 100 °C
DN 15
DN 25
DN 32
2.2.3. Zawory do pluczki ustepowej
DN 15
2.2.4. Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza
DN 15
2.2.5. Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe
DN 15

2.2.6. Podgrzewacze pojemnosciowe elektryczne



120l o mocy 2 kW
10l o mocy 2 kW
2.2.7. Rurociggi z PCV o potaczeniach wciskowych
PCV 50
PCV 75
PCV 110
PCV 160
2.2.8. Czyszczaki z PCV o potgczeniach wciskowych
PCV 110
2.2.9. Rury wywiewne z PCV o potgczeniach wciskowych
PCV 110
2.2.10. Umywalki pojedyncze z syfonem gruszkowym
2.2.11. Ustepy z ptuczka typu ,kompakt*
2.2.12. Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej
2.2.13. Umywalki dla niepetnosprawnych z poreczami
2.2.14. Miski ustepowe dla niepetnosprawnych z poreczami.
2.2.15. Pisuary sptukiwane
2.2.16. Zlew porzgdkowy

2.2.17. Brodziki stalowe emaliowane, biale z syfonem

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycz gce sprz etu.

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu. Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6ine”.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych urzadzen i materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogéine”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalaciji.
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Instalacje wod-kan powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie

wymagan przepiséw techniczno-budowalnych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Dotyczy to :
. instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieplej
. instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotycz gce obmiaru robot
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”

Dla obmiaru sprzetu przyjmuje sie nastepujgce jednostki:

. 1 sztuka dla umywalki, baterii umywalkowej, miski ustepowej, brodzika, pisuaru
. 1 sztuka dla zaworu

. 1 metr biezacy dla rur

. 1 komplet lub sztuka dla wyposazenia technologicznego

. 1 sztuka dla armatury technologicznej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr mi edzyoperacyjny.
Odbiory miedzyoperacyjne sa elementami kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonywanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej

instalacji i ma nie odwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji.

8.3. Odbidr techniczny cz esciowy instalaciji.
Odbidr techniczny czesciowy instalacji powinien byé przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci

instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.
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8.4. Odbidr techniczny ko rcowy instalacji.

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wod-kan do uzytkowania.

8.5. Badania odbiorcze - Instalacja wody zimnejic ieptej

. Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng, wodg ciepta
Prébe szczelnosci instalaciji grzewczej wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru instalacji ogrzewczych”.

. zabezpieczen antykorozyjnych

. odpowietrzenia instalacji

. oznakowania instalacji

. zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nien i temperatury
. efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieplej

. zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz

zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacii

. natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej
. zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywéw zwrotnych
. armatury odcinajgcej i regulacyjnej

8.6. Badania odbiorcze - Instalacja kanalizacji
*wykonania wykopow
ew zakresie podtoza wzmocnionego
gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

*szczelnosci przewodu wg PN-EN 1610

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne warunki ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki lub 1 kompletu umywalki, baterii umywalkowej, miski
ustepowej, pisuaru, brodzika.

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki zaworu.

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki lub 1 kompletu wyposazenia.

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki armatury.

Podstawa ptatnosci jest dostawa i montaz 1 metra biezgcego instalacyjnych przewodow tgcznie z

wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego oraz prébami.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporz gdzenia

10.2.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 p0z.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 p0z.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 p0z.1190, Nr 115101 poz.1229,
Nr 129101 poz.1439)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811), ,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.
Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemoOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198
poz. 728)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121,
poz. 1137).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U nr 121 poz.1139

Normy

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopdw miedzi do instalacji
wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowe] - Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe stojgce kryte

PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociggowe] - Kurki spustowe mosiezne



PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przeptywowe kgtowe
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe

PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe

PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe z zaworem spustowym
PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza
PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej - Glowice wzniosowe

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogélne i definicje

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji -
Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o sciankach strukturalnych,
do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji
budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1 : Wymagania dotyczace rur i
systemu

PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen
(PE) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do
normy

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

10.3. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane d 0 stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.



ST-00.02 Instalacja ogrzewania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t instalaciji

ogrzewania w budynku zaplecza szatniowego przy boisku w Krynicach, dz. Nr 385, 384, gm. Krynice.

1.2. Kody CPV dla zada n obj etych specyfikacj g
45330000 - 9 — Hydraulika i roboty sanitarne

1.3. Zakres robot obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie instalacji ogrzewania w budynku zaplecza socjalnego.

W zakres tych robét wchodza:

. roboty przygotowawcze
. roboty montazowe
. kontrola jako$ci

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.

Zastosowane skroty:

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogélne

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, ST
zawierajgcg ogolne wymagania wykonania i odbioru rob6t, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami
projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznego
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementyo zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia

wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialdw i elementow

10



okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznego
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami

oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji technicznej

~Wymagania og6ine”

Wykonawca zobowigzany jest

a) dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

b) powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania urzadzen i materiatow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje. Poleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie urzgdzen i materiatow

tej samej grupy pochodzacych od jednego producenta

2.2. Specyfikacja materiatow i sprz  etu
2.2.1. Grzejnik elektryczny U=230V

O mocy 500W

O mocy 800W

O mocy 1000W

O mocy 1300W
2.2.2.Kurtyna powietrzna

O dhugosci 2,0m i mocy 6 kW

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola unikng¢ uszkodzen i
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odksztatcen przewozonych urzadzen i materiatow.
Transport powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem,

utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy

wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji.

5.2. Wymagania dotycz gce robot
* montaz nowych grzejnikdw w ogrzewanych pomieszczeniach.

e montaz kurtyny powietrznej nad drzwiami wejsciowymi

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania og6lne”

6.2. Kontrola jako $ci robét

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewania powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano--montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

6.3. Swiadectwo kontroli jako  $ci

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

6.4. Wyniki przeprowadzonych bada n

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za

niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

12



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotycz gce obmiaru robot

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru rob6t podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogélne”

Dla obmiaru sprzetu przyjmuje sie nastepujgce jednostki:

. 1 sztuka dla grzejnika

. 1 sztuka dla kurtyny powietrznej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej oraz

spetnia¢ wymagania przepiséw techniczno-budowlanych,

8.3. Odbiory rob6t mi  edzyoperacyjnych
Odbiory miedzyoperacyjne sa elementami kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonywanie instalacji i w
szczegOllnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej

instalacji i ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

8.4. Odbidr techniczny cz esciowy instalaciji.

Odbidr techniczny czesciowy instalacji powinien byé przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci

instalacji grzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.

8.5. Badania odbiorcze

Wykonac nastepujgce badania odbiorcze:

. zabezpieczen antykorozyjnych
. oznakowania instalacji
. poprawnosci dziatania instalacji grzewczej
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne warunki ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki kompletnego stalowego grzejnika elektrycznego.

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki kompletnej kurtyny powietrznej elektrycznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporz gdzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 p0z.1157, Nr
120100 p0z.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 p0z.1190, Nr 115101 poz.1229,
Nr 129101 poz.1439)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , ,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr
8102 poz. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198
poz. 728)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. —zeszyt nr 6.

10.2. Normy

PN EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne

PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan

PN EN 442-1:1999/A1:2002  Grzejniki - Moc cieplna i metody badan (Zmiana Al)
PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnosci
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PN EN 832:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw - Obliczanie zapotrzebowania na energie do
ogrzewania - Budynki mieszkalne

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach

PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Nazwy i okreslenia

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym - Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-701H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa 1 zeliwa do
malowania

PN-711H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

PN-791H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogéine

PN-771M-34030 Izolacja cieplna urzgdzen energetycznych. Wymagania badania

PN-701N-O | 270.0 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogélne

PN-701N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw

PN-701N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

10.3. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane d o0 stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury:

Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003”
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ST-00.03 Wentylacja mechaniczna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t instalaciji

wentylacji w budynku zaplecza szatniowego przy boisku w Krynicach, dz. Nr 385, 384, gm. Krynice.

1.2. Kody CPV dla zada n obj etych specyfikacj g
45330000 - 9 — Hydraulika i roboty sanitarne
45331200 - 8 — Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.3. Zakres robot obj etych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku zaplecza socjalnego.

W zakres tych robét wchodza:

. roboty przygotowawcze

. roboty montazowe

. kontrola jakosci

. pomiary wydajno$ci urzadzen

. pomiary szczelnosci rurociggow

. pomiary ilosci i temperatury powietrza
. regulacja instalacji

. pomiary gtosnosci

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne”.

Zastosowane skroty:

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdine

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$s¢ z Dokumentacjg, ST
zawierajgcg ogoélne wymagania wykonania i odbioru rob6t, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami

projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznego
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wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zesz yt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL 2002"

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji wentylacyjnej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznego
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL 2002” Polskimi Normami

oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej ,,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca zobowigzany jest
» dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
» powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédlach pozyskania urzadzen i materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje. Poleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie urzadzen

i materiatow tej samej grupy pochodzacych od jednego producenta

2.2. Specyfikacje materiatow instalacyjnych
2.2.1. Filtr kanatlowy
DN 250
2.2.2. Wentylator kanatlowy nawiewny
- wydatek powietrza V=500m?h, 150Pa
- moc el. N=85W (230V)
2.2.3. Wentylator kanatlowy wyciggowy
- wydatek powietrza V=530m?h, 150Pa
- moc el. N=120W (230V)
2.2.4. Nagrzewnica kanatowa
- $rednica @250 mm
- moc el. N=6kW (3x400V)
2.2.5. Przepustnice jednoptaszczyznowe okragte do regulacji ilosci powietrza z napedem recznym. Wymiary
wg rzutow.
2.2.6. Zawor wentylacyjny nawiewny
@100
@200
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2.2.7. Zawory wentylacyjny wywiewny

2100

@125
2.2.8. Kanaly wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej. Wymiary wg rzutow.
2.2.9. Kanaly elastyczne typu FLEX. Wymiary wg rzutow.
2.2.10. Czerpnia $cienna prostokatne.

400x300mm
2.2.11. Wyrzutnia dachowa HAN

2100

@200
2.2.12. Wentylator tazienkowy

2100
2.2.13. Izolacja z welny mineralnej gr 50mm na folii aluminiowej.
2.2.14. Wigcznik Regul 2

2.2.15. Termostat kanatowy TK-1 z sondg kanalowg temperatury

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu.

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu. Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne”.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i

odksztatcen przewozonych urzadzen i materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalaciji.

Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy speinieniu we wilasciwym

zakresie wymagan przepisow techniczno-budowalnych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
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Dotyczy to :

1. Montazu urzgdzen
Wykonanie, montaz oraz mocowanie przewodow wentylacyjnych
Izolowanie termiczne i przeciw kondensacyjne instalaciji

Prace wykonhczeniowe (uszczelnianie przej$¢ przez przegrody, itp.)

a M 0D

Regulacja instalacji

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogéine”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotycz gce obmiaru robot
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne”.
Dla obmiaru sprzetu przyjmuje sie nastepujgce jednostki:

» 1 sztuka dla wentylatoréw, filtra, nagrzewnicy

* 1 m?dla izolacji z wetny mineralnej

* 1 m?dla elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
» 1 kg dla konstrukcji wsporczej

e 1 sztuka dla zaworéw nawiewnych

e 1 sztuka dla zaworéw wywiewnych

e 1 komplet lub sztuka dla wyposazenia technologicznego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ko ncowy robot
W ramach odbioru konhcowego nalezy:
. sprawdzi¢ kompletno$¢ wykonanych prac w zakresie wentylacji oraz branz zwigzanych

(elektryka, automatyka)
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. kontrola dzialania instalacji zgodnie z parametrami projektowymi

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne warunki ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogéine”.

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki kompletnego wentylatora z instalacjami i osprzetem.

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki nagrzewnicy z instalacjami i osprzetem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporz gdzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr
120/00 p0z.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr
129/01 p0z.1439, Nr 154/01 p0z.1800, Nr 74/02 poz.676)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , ,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemoOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198
poz. 728)

10.2. Normy

Nr

Tytut

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o

przekroju prostokgtnym - Wymiary
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PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976

Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1886:2001

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodéw

PZPN-EN 12599

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

PreN 12236

Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania

PN-83/B-
03430/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym —Wymiary

PN-EN 1751:2002

Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12220:2001

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogéinej

PN-EN 12236:2002

Wentylacja w budynkach — Wymagania wytrzymatosciowe wieszakéw przewodow

PN-EN 12238:2002

Wentylacja budynkéw — Elementy koncowe — Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12239:2002

Wentylacja budynkéw — Elementy koncowe — Badania aerodynamiczne i

wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza
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PN-EN 12255-

92002 Oczyszczalnie $ciekd — czes¢ 9 : Kontrola zapachu i wentylacja

Wentylacja w budynkach — nawiewniki i wywiewniki — Badania aerodynamiczne i
PN-EN 12589:2002 |wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza

Wentylacja w budynkach — Elementy koncowe — Badanie wiasciwosci krat

PN-EN 13030:2002 |. ;
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

Wentylacja w budynkach — Sie¢ przewodéw — Wymiary i wymagania mechaniczne

PN-EN 13180:2002 .
dotyczgce przewodow elastycznych

Wentylacja budynkéw — Elementy koncowe — badanie wtasciwosci krat

PN-EN 13181:2002 |. ’ .
zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku

Wentylacja budynkéw — Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci

PN-EN 13182:2002 . ) .
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

Wentylacja i klimatyzacja — Rysunek techniczny — zasady wykonywania i

PN-89/B-01410 ;
oznaczenia

PN-B-01411:1999 |Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

PN-78/B-03421 . . ) X
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-B-03434:1999 |Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

Wentylacja mechaniczna — Urzgdzenia wentylacyjne — Wymagania i badania przy

PN-78/B-10440 .
odbiorze

PN-B-76001:1996 |Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢ — Wymagania i badania

Wentylacja — Potgczenia rzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych

PN-B-76002:1996
blaszanych

PN-B-76003:1996 |Wentylacja i klimatyzacja — filtry powietrza — Klasy jakosci

PN-B-76004:1996 |Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Grawimetryczne metody badan

10.3. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane d o stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury:

. Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI
INSTAL 2002"
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ST-00.04 Przytgcze wodociggowe i zewnetrzne instalacje wod-kan

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przytgcza wodociggowego i zewnetrznych instalacji wod-kan do budynku zaplecza szatniowego przy boisku

w Krynicach, dz. Nr 385, 384, gm. Krynice.

1.2. Kody CPV dla zada n obj etych specyfikacj a

45112000 - 5 — Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000 - 2 — Roboty na placu budowy

45212200 - 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45230000 - 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow

45231300 - 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przytgczy wod-kan do budynku zaplecza socjalnego.
W zakres tych robét wchodza:
- roboty przygotowawcze
- roboty montazowe
- kontrola jakosci

- przeprowadzenie préb szczelnosci

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.

Zastosowane skroty:

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdine

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, ST
zawierajgcg ogoélne wymagania wykonania i odbioru rob6t, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami
projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, , Warunkami technicznego

wykonania i odbioru sieci wodoci  ggowych. Zeszyt nr 3. Wyd. COBRTI INSTAL 2001" i , W arunkami
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technicznego wykonania i odbioru sieci kanalizacyjn ych. Zeszyt nr 9. Wyd. COBRTI INSTAL 2003".

Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania przytgczy do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci
wodociggowych. Zeszyt nr 3. Wyd. COBRTI INSTAL 2001” i , Warunkami technicznego wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9. Wyd. COBRTI INSTAL 2003". Polskimi Normami oraz innymi przepisami

dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej ,,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca zobowigzany jest
» dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
» powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania urzadzen i materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje. Poleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie

urzadzen i materiatow tej samej grupy pochodzacych od jednego producenta

2.2. Specyfikacje materiatow instalacyjnych

2.2.1. Rury @ 50, PE100, SDR11, oraz ksztaltki

2.2.2. Rury ostonowe PE 90

2.2.3. Opaska do nawiercania @ 100/ 2”

2.2.4. Zasuwa do przytgczy domowych ze ztgczem 1SO do rur PE
2.2.5. Obudowa teleskopowa

2.2.6. Skrzynka uliczna oraz ptyta podktadowa

2.2.7. Studnia wodomierzowa z kregow zelbetowych @ 1200
2.2.8. Wodomierz mokrobiezny o przeptywie q=2,5dm?®/s DN 20
2.2.9. Zawor antyskazeniowy typ EA DN 25

2.2.10. Zawory odcinajace grzybkowe skosne DN 25

2.2.11. Rury 0160, PVC, klasy S oraz ksztattki

2.2.12. Studzienka rewizyjna d=425 mm.
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3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycz gce sprz etu.

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu. Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6ine”.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogoéine”.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i

odksztatcen przewozonych urzadzen i materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalaciji.
Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiadciwym zakresie
wymagan przepiséw techniczno-budowalnych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Dotyczy to :
1. wykopow. Wykopy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610
wytyczania tras
podsypki, zasypki ,zageszczania zasypKi
prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych
montazu ztgcz

skrzyzowania z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu

N o g s~ w N

odtworzenie nawierzchni

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotycz gce obmiaru robot
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne”.
Dla obmiaru sprzetu przyjmuje sie nastepujgce jednostki:

* 1 metr biezacy dla rur

e 1 sztuka dla armatury

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ko ncowy robot
W ramach odbioru koncowego nalezy:
» sprawdzi¢ kompletno$¢ wykonanych prac w zakresie budowy przytgcza wodociggowego oraz
kanalizacji sanitarnej tgcznie z posadowieniem studni wodomierzowej
» kontrola dzialania instalacji zgodnie z parametrami projektowymi
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do
uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne warunki ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 metra biezgcego instalacyjnych przewodéw, tgcznie oraz préby.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporz gdzenia

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 p0z.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 p0z.1085, Nr 110101 p0z.1190, Nr 115101 poz.1229,
Nr 129101 poz.1439)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844
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* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i
rozbiorkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03poz. 401)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. wsprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198
poz. 728)

¢ Ustawa z dnia 7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw.
(Dz.U Nr 72 poz.747, zmiana DZ.U z 2002 nr 113 poz.984)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1718)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121,
poz. 1137).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U nr 121 poz.1139

10.2. Normy
* PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje
* PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie
* PN-EN 124:2000 Zwiehnczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
* PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji -

Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu

e PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych,
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budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1 : Wymagania dotyczace rur i
systemu

* PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen
(PE) — Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

« ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do
wody.

* PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipro-pylenu PP-H, PP-B 1 PP-R

* PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

* PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

* PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

* BN-91/M-54910 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w potgczeniach wodociggowych.

» PN-89/M-74091 Armatura przemystowa - Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa

* PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

e PN-BIIB-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

* PN-92B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

* PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-82/b-02857 Ochrona ppoz w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogélne.

10.3. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane d o0 stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3
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ST-00.05 Odwodnienie boiska i zewnetrzna instalacja kanalizacji

deszczowej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odprowadzeniem wod deszczowych z boiska sportowego oraz zewnetrzna instalacja

kanalizacji deszczowej w Krynicach, dz. Nr 385, 384, gm. Krynice.

1.2. Kody CPV dla zada n obj etych specyfikacj g

45112000 - 5 — Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000 - 2 — Roboty na placu budowy

45212200 - 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

45230000 - 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow

45231300 - 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45232130 - 2 — Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzenia wody burzowej

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie odprowadzenia wéd deszczowych z boiska sportowego.
W zakres tych robét wchodza:
e roboty przygotowawcze
e roboty montazowe
e kontrola jakosci

» przeprowadzenie prob szczelnosci

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i za zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacjg
techniczng i instrukcjami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w Specyfikacji Technicznej

,»Wymagania ogolne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji

Technicznej ,,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania urzadzen i materialtdw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac¢ jego akceptacje. Poleca sie, o ile jest to mozliwe, stosowanie

urzadzen i materiatow tej samej grupy pochodzacych od jednego producenta

2.2. Specyfikacje materiatow instalacyjnych

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.

Rury 0110, PVC, klasy S oraz ksztaltki

Rury 0160, PVC, klasy S oraz ksztattki

Rury 0200, PVC, klasy S oraz ksztaltki

Rury 0080, PVC-U drenarskie z otworami 1,5x5,0 oraz ksztattki
Rury 0160, PVC-U drenarskie z otworami 1,5x5,0 oraz ksztaltki
Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych d=425mm

Studzienki drenarskie potgczeniowe z pokrywa zagtebiong pod powierzchnia ziemi z tworzyw

sztucznych z osadnikiem d=600mm

2.2.8. Studzienki z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem kratowym z tworzywa

2.2.9. Korytka odwodnienia liniowego z rusztem kratowym z PA-GF, kl B125

2.2.10. Zbiornik wod deszczowych

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu. Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogollne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola unikng¢ uszkodzen i

odksztatcen przewozonych urzgdzen i materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalaciji.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiadciwym zakresie
wymagan przepiséw techniczno-budowalnych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Dotyczy to :

wykopow. Wykopy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610

wytyczania tras

podsypki, zasypki ,zageszczania zasypKi

prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych

prowadzenie przewodéw drenarskich

montazu ztgcz

skrzyzowania z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu

studzienek kanalizacyjnych. Studzienki kanalizacyjne wykonywac¢ zgodnie PN-B-10729 i PN-EN
476, zabezpieczaé przed korozja.

odtworzenie nawierzchni

ONoOrWNE

©

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robot

* Ogolne zasady wykonania kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania

ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotycz gce obmiaru robot
* Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6ine”.
« Dla obmiaru sprzetu przyjmuje sie nastepujgce jednostki:
e 1 metr biezacy dla rur
* 1 sztuka dla studzienki
e 1 sztuka dla korytka odwodnienia liniowego z rusztem

e 1 sztuka dla zbiornika wéd deszczowych
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogoéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ko ncowy robot
W ramach odbioru koncowego nalezy:
e sprawdzi¢ kompletnos¢ wykonanych prac w zakresie odprowadzenia wéd deszczowych
» kontrola dziatania instalacji zgodnie z parametrami projektowymi

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji kanalizacji deszczowej do uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne warunki ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdine”.

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 metra biezgcego instalacyjnych przewodéw, tgcznie oraz préby.
Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki studzienki

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki wpustu deszczowego

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki korytka odwodnienia liniowego z rusztem

Podstawa ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki zbiornika

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporz gdzenia

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 p0z.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 p0z.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 p0z.1085, Nr 110101 p0z.1190, Nr 115101 poz.1229,
Nr 129101 poz.1439)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
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10.2.

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. wsprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198
poz. 728)

Ustawa z dnia 7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekOw.
(Dz.U Nr 72 poz.747, zmiana DZ.U z 2002 nr 113 p0z.984)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1718)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121,
poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138
Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U nr 121 poz.1139

Normy

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji -
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych,
do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukciji
budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1 : Wymagania dotyczgce rur i
systemu

PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen
(PE) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do
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wody.

e PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipro-pylenu PP-H, PP-B 1 PP-
R

e PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

 PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych

* PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

 BN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w potgczeniach wodociggowych.

e PN-89/M-74091 Armatura przemystowa - Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa

e PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

« PN-BIIB-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

e PN-92B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

« PN-82/b-02857 Ochrona ppoz w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania

ogolne.
10.3. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane d o0 stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9
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