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OSWIADCZENIE

Dotyczy opracowania projektu budowlanego:

INFRASTRUKTURA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KRYNICACH W ZAKRESIE WEWN ETRZNYCH INSTALACJI:
WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, OGRZEWANIA, WENTYLAC JI
MECHANICZNEJ, PRZYL ACZA WODOCIAGOWEGO ORAZ ZEWNETRZNYCH
INSTALACJI: WODOCI AGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ODWODNIENIA
BOISKA SPORTOWEGO Z ZEWN ETRZNA INSTALACJ A KANALIZACJI
DESZCZOWEJ | ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM WOD DESZCZOW YCH

Adres inwestycji:  Krynice, dz. Nr 385, 384
Obr. 0006 Krynice, Jedn ew. 061804 2 Krynice

Inwestor: GMINA KRYNICE
Krynice 1
22 — 610 Krynice

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 20 7, poz. 2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami) niniejszym o $wiadczam, ze projekt zostal sporz adzony

zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr in z. Leszek Kroélikowski
upr. bud. LUB/0188/POOS/09

mgr in z. Przemystaw Glaszczka
upr. bud. LUB/0181/PWOS/09
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budowy infrastruktury sport owej z zapleczem szatniowym

przy szkole podstawowej w Krynicach, dz nr 385, 384

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie na opracowanie projektu.

- Wypis i wyrys z MPZP

- Mapa do celow projektowych.

- Uzgodnienia z inwestorem.

- Warunki techniczne dla wykonania przylgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej znak
IR.7021.49.2017

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56 poz 461).

- Projekt architektoniczno — budowlany.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

- Literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa infrastruktury sportowej z zapleczem
szatniowym przy szkole podstawowej w Krynicach, dz nr 385, 384.
Projekt sktada sie z:

- opisu technicznego,

- czesci graficzne;.

3. Dane ogdlne.

Planowana inwestycja polega na budowie boiska sportowego oraz budynku szatniowego.
Budynek przy boisku wyposazony bedzie w instalacie wody zimnej i cieptej, kanalizacyjna,
ogrzewania elektrycznego oraz wentylacji mechanicznej. Pod boiskiem zaprojektowano drenaz.

Odwaodnienie biezni realizowane bedzie poprzez odwodnienie liniowe.

4. Wewn etrzna Instalacja wody zimnej i cieptej w budynku sz atniowym.

Budynek szatniowy zaopatrzony bedzie w wode poprzez projektowane przytgcze wodociggowego.
Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone sg w $cianach i w posadzce. Srednice i prowadzenie

przewodow pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Przewody wykona¢ z rur
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wielowarstwowych i ksztaltek tgczonych za pomocg zlgczek zaciskowych z zastosowaniem
ksztaltek mosieznych. W miejscach podigczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie
zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikéw gwintowanych
stosowac tasme teflonowa. Instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,5 razy
wigksze od cisnienia roboczego. W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane
nalezy osadzi¢ tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg wypetni¢ szczeliwem
elastycznym.

Zrédiem cieptej wody bedg wiszgce elektryczne podgrzewacze pojemnosciowe. Zaprojektowano
dwa podgrzewacze o poj. 120l o mocy elektrycznej 2 kW w pom. fazienek oraz jeden o poj. 10 | o
mocy elektrycznej 2 kW w pomieszczeniu treneréw.

W pomieszczeniu natryskéw przy pisuarze zaprojektowano zawoér ze ztgczkg do weza DN 15 z

zaworem antyskazeniowym typu HA.

Zestawienie odbiornikéw wody zimnej w budynku

umywalka 6 szt.
zlew 2 szt.
miska ustepowa 4 szt.
pisuar 1 szt.
natrysk 4 szt.
zawor ze zlgczkg do weza 1 szt.

Obliczeniowe rozbiory wody zimnej

Lp. Rodzaj przyboru Wédrﬁg?g]sc llos¢ | Suma Ny,
1 Umywalka 0,14 6 0,84

2 Zlew 0,14 2 0,28

3 Miska ustepowa 0,13 4 0,52

4 Pisuar 0,3 1 0,30

5 Natrysk 0,3 4 1,20

6 Zawor ze ztgczka 0,3 1 0,30

SUMA 3,44

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze wyn iesie:

Q, =1,05dm?%s =3,78m%h
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5. Wewn etrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku s zatniowym.

Odprowadzenie $ciekdéw przewidziano bo istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Piony i poziomy
kanalizacyjne wykonac z rur PCV. Na dole pionow wykonac¢ rewizje.

Pion wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng. Prowadzenie kanatow, spadki, dtugosci i
$rednice poszczegoélnych odcinkdow pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Przy pisuarze

zamontowac wpust podtogowy d=50mm.

6. Instalacja ogrzewania w budynku szatniowym.

Ogrzewanie budynku odbywac sie bedzie grzejnikami elektrycznymi.

Obliczenia.
Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej (t, = -20 [°C]). Temperatury obliczeniowe
wewnetrzne przyjeto w oparciu o PN-82/B-02403. Wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta ,K”
dla poszczegoinych przegréd budowlanych okreslono na podstawie PN-EN 12831:2006. W
obliczeniach zapotrzebowania ciepta nie uwzgledniono ciepta dla dogrzania powietrza
wentylacyjnego. Powietrze wentylacyjne ogrzewane bedzie nagrzewnicg kanalowg na kanale
wentylacyjnym doprowadzajgcym powietrze do pomieszczen.
- Zapotrzebowanie ciepta dla budynku:

Q=6045W
- Wskazniki zapotrzebowania ciepta
a) w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej q=58,7 W/m?

b) w odniesieniu do kubatury ogrzewanej q=18,6 W/m3

Nad wejsciem gtéwnym do budynku zaprojektowano kurtyne powietrzng elektryczng o diugosci 2,0

m i mocy 6 kW.

7. Instalacja wentylacji w budynku sanitariatow

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez ukiad kanatldw umieszczonych
nad stropem podwieszonym w budynku. Powietrze czerpane bedzie poprzez czerpnie $cienng o
wymiarach 400x300mm. Na kanale nawiewnym zaprojektowano filtr kanatowy @250, wentylator
kanatowy @250 o wydajnosci 500m3/h przy 150Pa oraz nagrzewnice kanatowg ¢250 o mocy 6 kW.
Nawiew powietrza do poszczegdllnych pomieszczen odbywat sie bedzie za pomocg zaworow

wentylacyjnych nawiewnych umieszczonych w suficie. Wszystkie kanaty nawiewne prowadzic¢
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ponad stropem i izolowac¢ termicznie paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej o grubosci 50mm.

Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie poprzez wentylator kanatowy @250 o
wydajnosci 530m3/h przy 150Pa umieszczony na kanale wyciggowym oraz przez wentylator typu
tazienkowego w pom. trenerdéw.

Wycigg powietrza z poszczegdlnych pomieszczeh odbywal sie bedzie za pomocg zaworow
wentylacyjnych wywiewnych umieszczonych w suficie.

Instalacja wentylacji zalgczana bedzie wilgcznikiem Regul-2 umieszczonym w korytarzu. W celu
dostosowania temperatury powietrza nawiewanego przewidziano montaz termostatu kanatowego

TK-1 z sondg kanatowa. Praca wentylacji ciggta, w trakcie uzytkowania budynku.

Projektowana ilosci powietrza wentylacyjneqo:

— szatnie — 4 wymiany/h

— natryski — 5 wymian/h

- WC-50m%nh

— pom. porzgdkowe — 30 m*h

— magazyn —30 m%h

Materiaty.
Wszystkie kanaly wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej.

Dla regulacji instalacji przewiduje sie montaz przepustnic.

Na kanale nawiewnym i wywiewnym zaprojektowano ttumiki akustyczne.

8. Przytacze wodoci agowe i zewn etrza instalacja wodoci agowa do budynku szatniowego.

Doprowadzenie wody do budynku przewidziano z istniejgcej sieci wodociggowej @100
przebiegajaca przez dziaike.

Przylgcze wodociggowe i zewnetrzng instalacje zaprojektowano z rur polietylenowych
cisnieniowych PE 100 PN 16 SDR 11 PE-HD dz: 40x3,7[mm]. Przylacze wyposazy¢ w zasuwe.
Potozenie zasuwy oznakowac trwale za pomocg tabliczki informacyjnej z domiarami. Wigczenie
do wodociggu nalezy wykona¢ przez zamontowanie nha istniejgcym wodociggu opaski do
nawiercania z zasuwg oraz ztgczki ISO d = 40 [mm]. Zaprojektowano zasuwe bezgniazdowa, z
miekko uszczelniajgcym klinem. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowsg i skrzynke uliczng.
Pod skrzynkg utozy¢ pityte podkiadows.
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Pod zasuwg nalezy wykonac podbudowe z betonu klasy B15 o wymiarach 50x50x10cm. Opaske i
zasuwe obrukowac ptytami prefabrykowanymi na podsypce piaskowe;.

Na catej trasie przytacza i zewnetrznej instalacji zakopa¢ ok. 40 cm nad wodociggiem tasme
ostrzegawczg z wktadkg metalowg. Jako armature odcinajgcg zaprojektowano zawory grzybkowe
skosne dn=25mm. W studni wodomierzowej zamontowa¢ wodomierz mokrobiezny gq=2,5 DN
20mm (szczegOty studni zgodnie z czescig rysunkowg opracowania). Wodomierz umiesci¢ na
konsoli z regulacja przesuwng i gwintem G1. Za wodomierzem zamontowa¢ zawor
antyskazeniowy typ EA dn=25mm. Po zmontowaniu przytgcza wodociggowego nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg, na cisnienie 1,6 [MPa], a nastepnie wykona¢ ptukanie woda
czystg oraz dezynfekcje roztworem wapna chlorowanego. Na trasie instalacji na wejsciu do

budynku umiescic rure ochronng PE 90, L=0,7 m.

9. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z budynku s zatnioweqgo.

Odprowadzenie sciekéw zaprojektowano do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Zewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PCV o srednicy d=160
[mm] od budynku do istniejgcej studzienki S1.

Prowadzenie kanatow, spadki, diugosci i srednice poszczegodlnych odcinkow pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzedne terenu i
posadowienie budynku. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie bezdeszczowym. Trase

instalacji nalezy wytyczy¢ geodezyjne, a wykonanie przed zasypaniem wykopu zinwentaryzowag.

10. Odwodnienie boiska i zewn etrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego boiska sportowego realizowane bedzie do
zbiornika bezodptywowego.

Zaprojektowano rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur z litego PCV, o nominalnej sztywnosci
obwodowej rury SN 8 kPa i srednicach:

dz x g =110 x 3,2 [mm],

dz x g =160 x 4,7 [mm],

dz x g =200 x 5,9 [mm],

W miejscach potgczen rurociggbw oraz na zatamaniach zaprojektowano studnie rewizyjne.
Studnie rewizyjne wykonac jako studnie z tworzywa o Srednicy d=425 mm i d=600 mm.

Wiaczenia do studni nalezy wykona¢ w kinete, lub przy pomocy wkiadki IN SITU w rure

karbowana.
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Odprowadzenie wéd deszczowych z poszczegoinych elementow kompleksu:

- Z terenu boiska do pitki noznej wody opadowe odprowadzane bedg przy pomocy drenazu
utozonego pod ptytg boiska. Instalacje drenarskg wykona¢ z rur drenarskich karbowanych PVC-U o
Srednicy 80mm z otworami 1,5x5,0. Rurocigg zbiorczy wykonac z rur drenarskich karbowanych
PVC-U o srednicy 160mm z otworami 1,5x5,0. Na poczatku i koncu rurociggu zbiorczego
zaprojektowano studzienki drenarskie potgczeniowe PCV dn=600mm z osadnikami i pokrywag
zagtebiong pod powierzchnig. Wigczenie odwodnienia boiska do studzienki rewizyjnej DD2 wykonac
za pomocg wkiadki IN SITU.

- Z biezni wokot boiska wody opadowe odprowadzane bedg przy pomocy odwodnien liniowych o
diugosci 200m utozonych pomiedzy projektowang bieznig a boiskiem do pitki noznej. Na odwodnieniu
liniowym zaprojektowano trzy studzienki odprowadzajgce scieki do projektowanej kanalizacji. Bieznia

zostata zaprojektowana ze spadkiem 1 % w strone odwodnien.

Odwodnienie liniowe

Zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych korytkami z tworzywa PE-PP z rusztem
kratowym z tworzywa ki B 125.

Na odprowadzeniu wody do zewnetrznej instalacji zaprojektowano studzienki z ocynkowanym
osadnikiem, z rusztem kratowym z tworzywa.

Obliczenia ilosci wod deszczowych

Powierzchnia boiska do pitki noznej: A1=1500 m?
Powierzchnia biezni: A2=1124 m?

Wspoétczynnik sptywu dla boiska do pitki noznej — ¢=0,2
Wspoéiczynnik sptywu dla biezni — $=0,6

Miarodajne natezenie deszczu — 130 dm?/s

llos¢ Sciekéw deszczowych dla catej dziatki:

Q=Axgx
Q=0,15x130x 0,2 + 0,1124 x 130 X 0,6
Q=12,671s

Przyjeto zbiornik o pojemnosci uzytkowej V=10,0m?,

Wysokos¢ czynna komory wynosi:

H=10,0x4/3,14%x2x2=3,18 [m]

Zaprojektowano zbiornik jednokomorowy d=2000 [mm] o wysoko $ci_uzytkowej komory
H=3,1m.
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Roboty ziemne

a) wykop.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowania z istniejgcym

uzbrojeniem recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

- Wykopy nalezy wykonywac¢ jako wykop waskoprzestrzenny z petnym odeskowaniem
poziomym.

- wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dot po jego dnie,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang o grubosci okoto 20 [cm]. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usungc¢ z dna wykopu
sposobem recznym,

-z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy,

- w trakcie wykonywania robét nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podioza w dnie
wykopu,

- grunty naruszone nalezy usung¢ z dna zastepujgc je wykonaniem podioza wzmocnionego w
postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci po zageszczeniu co najmniej 20 [cm],

- pod rurociggiem wykonac tawe piaskowg o grubosci do 25 [cm] lecz nie mniej niz 15 [cm]
zageszczong (piasek grubo, Srednio lub drobnoziarnisty, zmieszany, bez frakcji pylastych o
wielkosci ziaren do 20 [mm]) oraz warstwe wyréwnawczg o grubosci 10 + 15 [cm],

- przewdd po utozeniu powinien przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci na co najmniej 1/4
swego obwodu,

- niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni, gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu.

b) obsypka rurociggu.

obsypke wykonywac¢ z gruntu mineralnego sypkiego (zwykle piasku lub zwiru) ktérego wielko$¢
ziaren w bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10 [%] nominalnej srednicy rury
lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 [mm],

materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materialu,

obsypke wykonywac¢ warstwami po obu stronach rur, kazdg warstwe zageszczac grubos¢ warstw

nie powinna przekraczac¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 [cm].

1C
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Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociggu tj.

warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 [cm] ponad wierzch rury — grubosc ta

podlega kontroli Inspektora nadzoru,

niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na

rurocigg z samochodow wywrotek.

C) zageszczanie obsypki.

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

. przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) max. grubos¢ warstw obsypki
nie powinna by¢ wieksza niz 10 + 15 [cm],

. przy mechanicznym zageszczaniu:

a) ubijak wibracyjny — 30 [cm] (warstwa ochronna nad rurg 50 [cm]),

b) wibrator ptytowy — 20 [cm] (warstwa ochronna nad rurg 50 [cm]),

. zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktory moze pracowaé jednoczesnie po
obu stronach przewodu,

. nalezy pamieta¢ o doktadnym podbiciu gruntu w tzw. pachwinach rurociggu podbijakami
drewnianymi.

Pierwsze warstwy rury az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie, by unikngé

uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury wszelkie ubijanie warstw powinno

by¢ wykonane w kierunku od scian wykopu do rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata

wykonana warstwa ochronna o grubosci:

— przy ubijaku wibracyjnym — 50 [cm],

— przy wibratorze ptytowej — 80 [cm].

d) zasypka wykopu.

Do wykonania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu

kontroli stopnia zageszczenia obsypki.

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czgstek nie

przekracza 30 [cm].

Préba szczelnosci

Po zmontowaniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ proby na eksfiltracje i infiltracje.

Préba szczelnosci na eksfiltracje:

— probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami uzgodnionymi z Inspektorem nadzoru,

— caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki,

— probe prowadzi¢ w wykopie odwodnionym,
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— po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5 [m] ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i
tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach,

— po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
gornej. Czas proby wynosi:

— 30 [min.] — dla odcinka przewodu do 50 [m],

— 60 [min.] — dla odcinka powyzej 50 [m].

Proba szczelnosci na infiltracje:

Zigcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o0 specjalnej konstrukcji

posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tzn. zabezpieczajg szczelnoS¢ w obu

kierunkach zaréwno przy eksfiltracji i infiltracji.

Pozytywna proba szczelnosci na infiltracje wskazuje réwniez, ze przewod zachowuje szczelno$¢

na infiltracje, wobec czego wykonywanie je] moze zostac¢ zaniechanie.

Warunki wykonania i odbioru robot

Ukfadanie odcinkéw przewodu moze odbywac¢ sie na catkowicie wyprofilowanym podiozu

zgodnie ze spadkami okreslonymi na rysunkach.

Rury gczyé na pierscienie uszczelniajgce. Zigcza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu

przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu. Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy

owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie

pracy przewodu.

W trakcie wykonawstwa nalezy zwrdci¢ uwage na:

— kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektéw, ktéra powinna zapewniaé zachowanie
rownowagi gruntu i niedopuszczenie do zniszczenia konstrukcji naniesionych wczesniej,

- poziomy posadowienia rurociggow i studzienek powinny $cisle odpowiada¢ projektowanym
rzednym, co jest istotne dla wlasciwej pracy hydraulicznej. W przeciwnym razie mogg wystgpic

zaburzenia przeptywow i w konsekwencji nieosiggniecie zamierzonych efektow dziatania.

Technicznemu odbiorowi podlegajg nastepujgce fazy robdt:

— wykonanie dna wykopu,

— wykonanie studzienek.

Wszystkie odbiory powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. O przystgpieniu do

rob6t nalezy zawiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia.
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Przed przystgpieniem do zasypywania rurociggu powinien by¢ przeprowadzony odbior przy
udziale nadzoru z ramienia Inwestora, kierownika budowy i przedstawiciela Urzedu Gminy
Krynice. Odbiory techniczne czesciowe obejmujg sprawdzenie:

— zgodnosci z dokumentacja,

— jakosci i prawidtowosci wykonania podioza,

rzednych dna kanatéw,

szczelnosci potgczen,

— prawidtowego wykonania studzienek,

— zasypki warstwg ochronng.

Badania podczas odbioru technicznego korncowego obejmujg sprawdzenie:

— protokotéw z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

— naniesienia na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy.

Wyniki odbioru technicznego nalezy ujg¢ w protokole.

Roboty budowlano - montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz warunkami technicznymi wykonania sieci kanalizacyjnych z rur kamionkowych i
nastepujgcymi normami branzowymi:

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

BN-62/8836-02 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i

kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

PN-92/B-10735 — Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

mgr in z. Leszek Kroélikowski
upr. bud. LUB/0188/POOS/09
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

INFRASTRUKTURA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRYNICACH

Adres inwestycji:  Krynice, dz. Nr 385, 384
Obr. 0006 Krynice, Jedn ew. 061804 _2 Krynice

Inwestor: GMINA KRYNICE
Krynice 1
22 — 610 Krynice

Podpis
Projektowat: mgr in z. Leszek Kroélikowski

zam. ul. Konopnicka 8/11
20-022 Lublin
upr. bud. LUB/0188/POOS/09

Lublin, 11.2017
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczernstwa i ochrony zdrowia.

|. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO S€
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

- Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy

- Wyznaczenie trasy utozenia rurociggéw
- Wykonanie wykopdéw pod instalacje
- Posadowienie zbiornika
- Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociggi
- Ulozenie rurociggéw
- Wykonanie préb szczelnosci
- Oznakowanie rurociggéw
- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
- Zasypanie wykopu i uporzgdkowanie terenu
ll. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACE ZAGROZENIE

Elementy zagospodarowania terenu, na ktére nalezy zwr6ci¢ uwage to uzbrojenie znajdujgce sie

na trasie rurociggow.
lIl. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawowe zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas prac budowlanych zwigzane sg z wykopami

pod rurociggi. Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach
eksploatacji i bezpiecznej pracy w trakcie trwania rob6t budowlanych, ktére pracownicy i ich
przetozeni majg obowigzek zna¢ i stosowac. Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi
zaswiadczeniami inspekcji BHP. Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadania i
stosowania instrukcji wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

IV. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Uprawniony przedstawiciel wykonawcy obowigzany jest do petnienia nadzoru nad

przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania
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od pracownikOw przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzgdzen w tym
zakresie.

Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowania placu budowy przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych, obejmujgcego w szczegolnosci:

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

- zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatbw budowlanych i terenéw produkciji
pomocniczej budowy,

- wiasciwe wykonanie przewodéw elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy.

- maszyny i urzgdzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji

- operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do obstugi,

- przy prowadzeniu montazu narzedzia pomocnicze powinny by¢ atestowane,

- pracownicy powinni posiada¢ odziez roboczg i ochronng oraz powinni przej$¢ przeszkolenie na
stanowisku pracy,

- w miejscu widocznym umiesci¢ informacije o telefonach alarmowych.

V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji Kierownik budowy jest zobowigzany do:

a) opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz.U. nr 120 poz.1126
b) przeszkolenia pracownikdw w zakresie instrukcji bezpieczehstwa pracy oraz zagrozen danej

budowy

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska, uzyskac orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej
pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogoélnych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikbw obejmujgcy rodzaje robot szczegOlnie
niebezpiecznych, imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania robot, oraz wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Przy robotach takich jak wykonywanie robét ziemnych, roztadunek urzgdzen, montaz maszyn i

urzadzen, prowadzenie rozruchu technologicznego, zapewni¢ fachowy nadzor techniczny.
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