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1.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Projektant branży sanitarnej: inż. Zygmunt Moskal upr. nr. 2132/Lb/73 w specjalności instalacji
i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń

Antoni Kopytko upr. nr.ANB-513/1/65/81 w specjalności instalacyjno-sanitarnej(sporządzanie
 projektów o powszechnie znanych rozwiązaniach)                              

mgr inż. Agnieszka Chmielewska  
TOMASZÓW LUBELSKI   22.05.2017r

1.Podstawa opracowania
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Majdan Sielec gm. Krynice stanowi załącznik do projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

2.Materiały wyjściowe
Informację opracowano w oparciu o następujące materiały:

-projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Majdan Sielec gm. Krynice 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                      (D.U.120/2003)

3.Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Projektowana sieć wodociągowa połączona zostanie z siecią istniejącą dz 110 PVC w węźle oznaczonym jako 1 na działce nr 231/3 w m Dąbrowa za komorą redukcyjną.  W węźle tym zamontowana zostanie zasuwa odcinająca. Sieć zlokalizowana będzie wzdłuż drogi powiatowej nr. 3501L Dąbrowa – Majdan Sielec oraz istniejącej zabudowy wsi. Sieć wodociągowa z rur PE100RC SDR17, bez konieczności stosowania podsypki i zasypki piaskowej na ciśnienie 1MPa łączona będzie za pomocą zgrzewów doczołowych. Nad rurociągiem przewiduje się taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego. Łączna długość sieci wodociągowej wyniesie wynosi 916 m w tym:

           PE dz 110/6,6  -   724 m – wykop z odeskowaniem 

           PE dz 110/6,6  -     33 m – przewiert sterowany między węzłami A-B

           PE dz   90/5.4 -    159 m – wykop z odeskowaniem 
Uzbrojenia sieci stanowić będą : 

- hydrant p.pożarowy nadziemny  dn 80   -  5  szt.

- zasuwa żel-wod. kołnierzowa     dn 100 -   5 szt.

                                                      dn   80-     7 szt. ( w tym 5 szt. zasuwy hydrantowe)

Przyłącza wodociągowe projektowane są z rur PE100 RC (SDR17) łączonych kształtkami gwintowanymi zaciskowymi o łącznej długości 255 m w tym :

          PE  dz 40/2,4 –  194 m.

          PE  dz 63/3,8 -     61 m

W każdym gospodarstwie indywidualnym przewiduje się jeden punkt czerpalny z wodomierzem umożliwiającym rozliczenie właściciela tego punktu z pobranej wody. Ilość punktów czerpalnych wynosi 16 szt. w tym 2 wcinki.  



Wykopy pod rurociągi przewidziano jako pionowe z odeskowaniem oraz przewiert sterowany na odcinku A-B

Roboty przy budowie sieci wodociągowej z przyłączami należy rozpocząć od węzła nr.1. 

4.Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Istniejące obiekty budowlane występujące w rejonie realizowanych sieci wodociągowych z przyłączami to budynki mieszkalne i gospodarcze stanowiące zabudowania poszczególnych gospodarstw. Do niektórych z tych budynków wprowadzone będą przyłącza wodociągowe zakończone punktem czerpalnym. Ponadto na terenie realizowanych rurociągów występują lokalne rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, linie energetyczne napowietrzne oraz kable podziemne energetyczne i telefoniczne.    
5. Wykaz istniejących elementów zagospodarowania działki i terenu budowy, które             mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Na terenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami występują rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, linie energetyczne oraz kable podziemne energetyczne i telefoniczne.     

6.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót
Zagrożenia, które mogą wystąpić podczas prowadzenia robót przy realizacji sieci wodociągowej z przyłączami wraz z pompownią sieciową stwarzające ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

-wykonanie wykopów pod sieci wodociągowe z przyłączami o głębokości większej niż 1.5 m (w projekcie budowlanym wykopy o ścianach pionowych  o głębokości 1.60 m i większe  przewidziano zabezpieczyć deskowaniem z rozparciem) - zagrożenie  przysypania ziemią

-wykonywanie robót w pobliżu linii elektroenergetycznych do 1 kV w odległości 3.0 m od       skrajnego przewodu i 5.0 m dla linii od 1 kV lecz nie przekraczającym 15 kV - zagrożenie     porażeniem prądem

-wykonywanie robót w pasach ciągów komunikacyjnych  lub w najbliższym ich sąsiedztwie - zagrożenie ruchem pojazdów  

-wykonywanie przejść pod przeszkodami metodą przewiertu - zagrożenie dla ludzi podczas pracy dźwigników hydraulicznych i maszyn wiertniczych

Wyżej wymienione zagrożenia mogą występować podczas realizacji całego zakresu robót przy sieci wodociągowej z przyłączami. 

7.Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Każdy uczestnik biorący udział w realizacji robót budowlano - montażowych winien być ogólnie  przeszkolony w zakresie bhp, a robotnicy zatrudnieni bezpośrednio przy robotach  szczególnie niebezpiecznych  winni być zapoznani szczegółowo z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47/2003). Kierownik budowy lub inna osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo na budowie winna przekazać ludziom bezpośrednio pracującym w sąsiedztwie istniejących urządzeń nad- i podziemnych sposób wykonywania robót (skrzyżowań) wymagany przez właścicieli lub użytkowników tych urządzeń i instalacji. 

Ponadto  należyte uświadomienie uczestników procesu inwestycyjnego na budowie o konieczności prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa to również obowiązek kierownika budowy. 

8.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające  niebezpieczeństwu wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robót budowlano - montażowych przy budowie sieci wodociągowej z przyłączami należy:

- wyposażyć ludzi  i  teren budowy   w niezbędny sprzęt gwarantujący bezpieczne prowadzenie robót. Sprzęt ten, a także narzędzia i materiały używane na budowie muszą być sprawne technicznie i posiadać atesty   

- przestrzegać zaleceń użytkowników innych obiektów i urządzeń, z którymi konieczna  jest współpraca przy realizacji robót 

- przestrzegać instrukcji montażu, rozruchu i eksploatacji urządzeń montowanych w czasie prowadzenia robót 

- przygotować do wbudowania odpowiednią ilość rurociągów i  ich uzbrojenia, ale również     obudowy ścian i rozpory proporcjonalnie do wydajności pracujących koparek i innego             sprzętu oraz ludzi

- przygotować odpowiednią  ilość materiałów do zabezpieczenia wykopów przed postronnymi ludźmi i pojazdami (bariery ochronne, taśmy ostrzegawcze, lampy oświetleniowe itp.)

- tak organizować wykonanie wykopów i roboty montażowe by możliwy był przejazd do            zabudowań umożliwiający ewakuację na wypadek pożaru lub innych zagrożeń    

- roboty zewnętrzne prowadzić w temperaturze powyżej 5o C.
9. Podstawa prawna
Podstawą do wykonania, przez kierownika budowy, planu bioz winny być następujące przepisy:

-ustawa prawo budowlane- tekst jednolity D.U. 207/2003 poz. 2016

-ustawa kodeks pracy- tekst jednolity D.U. 21/1998 poz. 21

-rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy-tekst jednolity D.U.169/2003 poz.1650

-rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych D.U. 47/2003 poz. 401

-rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych,  budowlanych i drogowych D.U. 118/2001 poz 1263

-rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy D.U.191/2002 poz.1596

-rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia D.U. 120/2003 poz.1126

-rozporządzenie w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych D.U. 26/2000 poz.313

-rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy D.U.62/1996 poz. 85

-rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy D.U.69/1996 poz. 332

-rozporządzenie w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby D.U. 62/1996 poz. 288

