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Opis techniczny

1.Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci wodociagowej z przylaczami w czeséci m.
Majdan Sielec gm. Krynice opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krynice.

2.Materialy wyjsciowe

Projekt wykonano w oparciu o nastgpujace materialy:

-wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krynice
wydany przez Wdjta Gminy znak. IR.6727.51.2017 z dnia 29.05.2017 r

-warunki techniczne na wykonanie sieci wodociggowej z przytaczami dla m. Majdan
Sielec gm. Krynice wydane przez Wojta Gminy znak. IR.7021.32.2017 z dnia 30.05.2017 r.
-zezwolenie na lokalizacj¢ siéci wodociagowej z przylaczami w pasie drogi powiatowej nr.
3501L Dabrowa Krynicka — Majdan Sielec — Siewierz — Kozia Wolka w m. Majdan Sielec
(dziatki nr. 22/5, 43/2, 50/2, 137/1, 812) wydane przez Zarzad Drog Powiatowych w
Tomaszowie Lubelskim znak. TU.4044.32.2017.JCH z dnia 30.05.2017 r.

-warunki lokalizacji inwestycji w pasie drogi gminnej (dziatka nr. 811) w m. Majdan Sielec
wydane przez Wojta Gminy znak. IR.7230.6.2017 z dnia 30.05.2017 r.

-podkiady sytuacyjno-wysokosciowe 1:1000

3.0golna charakterystyka inwestycji

Zabudowa m. Majdan Sielec zlokalizowana jest wzdhuz drogi powiatowej nr. 3501L Dabrowa
— Majdan Sielec. Miejscowos$¢ ta zaopatrywana jest w wode poprzez istniejaca sieé
wodociggowa z przylaczami ze stacji wodociggowej w Dabrowie. Wodociag ten
wybudowany zostal w latach osiemdziesiatych, a sie¢ mocno wyeksploatowana. W tej
sytuacji wihasciciel wodociggu czyli Gmina Krynice postanowita przebudowa¢ istniejacg sie¢
oraz przylacza wodociagowe w czescli wsi objetej mapa do celow projektowych. Nowe
rurociagi zostang usytuowane poza pasem drogowym na dzialkach prywatnych oraz Gminy
Krynice, a przejsécia poprzeczne wykonane zostang metoda przewiertu w rurach oslonowych.
[stniejaca stacja wodociagowa w m. Dabrowa posiada wystarczajaca wydajnos¢ dla pokrycia
potrzeb bytowo-gospodarczych i p.pozarowych wszystkich odbiorcow w tym mieszkancow
calego Majdanu Sielec zamieszkalego lacznie przez 216 oséb w 64 gospodarstwach.
Niniejsze opracowanie obejmuje 16 gospodarstw. Obliczenia hydrauliczne nowo
projektowanej sieci wodociggowej wykonano w oparciu o ci$nienia okre$lone w warunkach
technicznych oraz potrzeby ustalone ponizej.

4.Zapotrzebowanie na wodg

Zapotrzebowanie na wodg¢ bytowo-gospodarczg dla czgsci m. Majdan Sielec (64
gospodarstwa) objetej tym opracowaniem obliczono na podstawie danych z Gminy Krynice w
oparciu o Zarzadzenia nr. 1 Ministra Rolnictwa z dnia 05.01.66r. (Dz.B.3/67). Do obliczen
przyj¢to odbiorcéw wszystkich w tym objetych niniejszym opracowaniem. Zapotrzebowanie
to przedstawia si¢ nastgpujaco: ‘

Majdan Sielec .

Qér.dobowe = 44.8 m*/dobe (0,7 m*/dobe i gospodarstwo)

Qmax.dobowe = 58,24 m°/dobe

Qmax. godzinowe = 4,85 m*/godzine = 1,35 dm’/sek.

w tym czgs$¢ objeta niniejszym opracowaniem:

Qér.dobowe = 11.2 m*/dobe

Qmax.dobowe = 14,56 m’/dobe¢

Qmax. godzinowe = 1,21 m*/godzing = 0,34 dm’/sek.

Zapotrzebowanie na wod¢ p.pozarowa ustalono wediug Rozporzadzenia Ministra Spraw




Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07. 2009r W sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych na 5 dm*/sek co jest zgodne z § 9 punkt 7 ust. 4.

5. Sie¢ wodociagowa
5.1 Ogélny opis projektowanej sieci wodociggowej
Projektowana sie¢ wodociggowa polaczona zostanie z siecig istniejacg dz 110 PVC w wezle
oznaczonym jako 1 na dzialce nr 231/3 w m Dabrowa za komorg redukcyjng. W wezle tym
zamontowana zostanie zasuwa odcinajaca. Sie¢ zlokalizowana bedzie wzdluz drogi
powiatowej nr. 3501L Dabrowa Krynicka — Majdan Sielec — Siewierz — Kozia Wolka oraz
istniejacej zabudowy wsi. Sie¢ wodociagowa z rur PEI0ORC SDR17, bez konieczno$ci
stosowania podsypki i zasypki piaskowej na cisnienie 1MPa laczona bedzie za pomoca
zgrzewoéw doczolowych. Nad rurociggiem przewiduje si¢ tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego. Laczna dlugos¢ sieci wodociagowej wyniesie wynosi 916 m w tym:

PE dz 110/6,6 - 724 m — wykop z odeskowaniem

PE dz 110/6,6 - 33 m — przewiert sterowany mi¢dzy weztami A-B

PEdz 90/5.4- 159 m— wykop z odeskowaniem
Uzbrojenia sieci stanowi¢ bedg :
- hydrant p.pozarowy nadziemny dn 80 - 5 szt.
- zasuwa zel-wod. kolnierzowa dn 100 - 5 szt.

dn 80- 7 szt. (wtym 5 szt. zasuwy hydrantowe)

Przylacza wodociggowe projektowane sg z rur PE100 RC (SDR17) {aczonych ksztattkami
gwintowanymi zaciskowymi o tacznej dtugosci 255 m w tym :
-dz 40/2,4 — 194 m.
-dz63/3,8- 61m
W kazdym gospodarstwie indywidualnym przewiduje si¢ jeden punkt czerpalny z
wodomierzem umozliwiajacym rozliczenie wlasciciela tego punktu z pobranej wody. Ilos¢
punktow czerpalnych wynosi 16 szt. w tym 2 weinki.

5.2 Obliczenia hydrauliczne

Podstawa do obliczen hydraulicznych bylo maksymalne zapotrzebowanie na wode do celow
bytowo-gospodarczych i potrzeb p.pozarowych w wysokosci 5,0 dm’/sek. Obliczenia
wykonano przyjmujac dla rur PCW k= 0,05 mm.

Z obliczen wynika, ze w normalnych warunkach przy linii cisnienia 323,5 m n.p.m w wezle
nr. 1 (ci$nienie 21,0 m H,O, a rzedna terenu 302,5 m n.p.m.) dla rozbioru bytowo-
gospodarczego i dla pozaru w kazdym punkcie projektowanej sieci zapewnione bedzie
ci$nienie przy potrzebach na cele p.pozarowe i na cele gospodarcze.

Maksymalne ci$nienie ( statyczne przy braku rozbioru ) Jakle moze wystapi¢ w projektowanej
sieci nie przekroczy 60.00 m H,O

Srednice przylaczy dobrano, tak by zapewnialy odpowiednie ci$nienie w instalacjach
wewngtrznych odbiorcow. ‘

5.3. Technologia wykonania robét

Sie¢ wodociagowa wykona¢ z rur PEIOORC SDR17 dz 110/6,6 i dz 90/5.4 na cis$nienie
robocze 1.0 MPa taczonych za pomoca zgrzewdéw doczotowych

Istotg tych rur sg ich podwyzszone parametry odpornosci na skutki zarysowan oraz naciski
punktowe. Rury te moga by¢ ukladane w gruncie rodzimym metoda rozkopu bez stosowania
podsypki 1 zasypki piaskowej lub przewiertem sterowanym. Ksztaltki stosowane na budowie
muszg spelnia¢ te same warunki co rury. Ponadto rury i ksztaltki winny posiadac atest
higieniczny PZH dopuszczajacy do stosowania dla wody przeznaczonej do picia przez ludzi.



Sie¢ uzbroi¢ w hydranty p.pozarowe dn 80 nadziemne oraz zasuwy zeliwne kolierzowe z
zeliwa sferoidalnego z klinem powlekanym powloka EPDM z pelnym przelotem, z
przedhuzaczami i skrzynkami w weztach.

Wezly w sieci wykonaé z Zzeliwa kolierzowego (trojniki, zwezki, krdéce przejsciowe,
taczniki do taczenia rur PE) zabezpieczonego srodkiem izolacyjnym. Woké! skrzynek do
zasuw 1 pod nie, projektuje si¢ plyty o powierzchni 0,5 *0,5 m, a pod kolana stopowe
hydrantow pltyty chodnikowe 0,5%0,5%0,7m. Pod zasuwy przewiduje si¢ bloki betonowe
0,5%0,5*%0,1m. Wszystkie elementy betonowe utozy¢ na podsypce piaskowej gr. Sem . Po
zakonczeniu budowy zasuwy oznakowa¢ tabliczkami na stupkach lub najblizszych
budynkach. Wykopy pod sieci wykona¢ jako wykopy pionowe z odeskowaniem
mechanicznie w 80 % oraz 20 % rgcznie. Roboty ziemne mechaniczne wykonane bedg

koparka o pojemnosci naczynia roboczego 0,25 - O,6Om3 oraz spycharkg o mocy 75 i 100
KM. Grunt kat. ITI — 100%

Na poziomie posadowienia projektowanych rurociagdéw wystepuja od gory gleby urodzajne, a
ponizej lessy brazowo - szare. Sa to grunty nosne zaliczane w calosci do III kategorii
budowlane;,

W podiozu nie stwierdzono wody gruntowej, cho¢ nalezy sie liczyé z wystapieniem jej,
zawieszonej na lessach, w najnizszych punktach na poziomie 1,0-1,4 m p.p.t. w okresie
roztopéw lub intensywnych opaddéw. Dlatego zaleca si¢ wykonawstwo robot w okresie
suchym. Gdy zaistnieje koniecznosé¢ odwadniania wykopow zbierajaca sie¢ woda bedzie
wypompowywana i rozsaczana na przylegly teren. W czasie wykonywania robot ziemnych
zaklada si¢ ewentualne odwadnianie wykopow pompa spalinowa na diugosci 270 m
pomiedzy weztami 2-H1 dz 90, 2-H2 dz 110.

Rurociagi przylaczy wykonane bedg réwniez z rur PE1I00RC SDR17 na ci$nienie minimum
1.0 MPa laczone na ksztaltki zaciskowe gwintowane. Zastosowanie rur z PEI00RC pozwala
na ukladanie ich bezposrednio na gruncie rodzimym bez koniecznosci stosowania podsypki i
zasypki piaskowej. Kazde przylacze zakonczone bedzie jednym punktem czerpalnym
uzbrojonym w wodomierz skrzydetkowy dn 20 z nakladka do zdalnego odczytu jego
wskazan. Punkt czerpalny zabezpieczony begdzie zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu
EA z mozliwoscia nadzoru (zabezpiecza 1 i 2 kategori¢ plyndw) zgodnie z norma PN-EN
1717:2003r"  Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociagowych 1 ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeplyw zwrotny" oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U.75/2002
p.690).

Lokalizacja wodomierza uzalezniona jest od rodzaju punktu czerpalnego. I tak:

A3 - wodomierz i punkt czerpalny w kuchni lub innym pomieszczeniu nie podpiwniczonym z
pustka powietrzng )

C-p - wodomierz w piwnicy lub innym pomieszczeniu ponizej terenu - polaczenie z instalacja
wodociggowa - odcigcie lokalnego zrodia wody.

B-1 - wodomierz w studzience betonowej dn 1200 + polaczenie z istniejacym przylaczem
lokalnym

weinka — polaczenie istniejacego przylacza z mowoprojektowana siecia, jednak bez montazu
punktu czerpalnego, ale z wodomierzem

Rozbudowa instalacji o dalsze punkty czerpalne mozliwa bedzie z trojnika pozostawionego
za wodomierzem. Rodzaj punktu czerpalnego ustalony zostal z kazdym wilascicielem
gospodarstwa indywidualnie i potwierdzony na okazaniu. Polaczenie sieci wodociagowej z
przylaczem wykonane bedzie za pomoca obejmy do nawiercania z zasuwka z przedluzaczem
teleskopowym ftrzpienia i skrzynka uliczng do armatury przytaczeniowej. Wokot skrzynek i
pod nie projektuje si¢ plyty o powierzchni 0,5%0,5m. Wszystkie elementy betonowe ulozy¢ na
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podsypce piaskowej gr.5cm. Po zakonczeniu budowy opaski, podobnie jak zasuwy i
hydranty, oznakowac tabliczkami na stupkach lub najblizszych budynkach.

Przejscia pod droga powiatowa wykona¢ metodg przewiertu w stalowej rurze ostonowej o
grubosci Scianki nie mniejszej jak 6mm. Diugosé rury ostonowej pod droga jest dtuzsza od
szerokosci pasa drogi. W tej sytuacji nie przewiduje si¢ utrudnien ani ograniczen ruchu
kotowego po tej drodze w czasie trwania robot.

Rura tloczna w rurze ostonowej bgdzie zabezpieczona plozami $lizgowymi co 1.5m i po
0.15m przy wejsciu i wyjsciu z rury tlocznej z rury ostonowej. Rura ostonowa zamknieta
bedzie manszetami z elastomeru NBR. Przejscie pod drogami i rowem oznakowaé stupkami
betonowymi. Srednica i dlugo$¢ rur ostonowych oznaczono na planie 1:1000. Przy
skrzyzowaniu z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi przewiduje sie
zastosowanie na tych kablach rury dwudzielne ostonowe PE dn 100 o dlugosci po 3.0m.
Celem stabilizacji ulozonego w wykopie przewodu wodociagowego projektuje sig
zabezpieczenie blokami oporowyml koncowek sieci dn 100, trojnikow przy srednicy
odgatezienia dn 100 oraz kolan 90° dla dn 100 zgodnie z BN-81/9192-05. Bloki wykona¢ z
betonu marki B-10. Odwodnienia rurociaggéow nie projektuje sie. Odpowietrzanie sieci
odbywa¢ si¢ bedzie w wigkszo$ci przez hydranty i punkty czerpalne. Projektowana sie¢
krzyzuje si¢ rowniez z istniejacymi przewodami gazowymi. W miejscu skrzyzowania roboty
wykonac¢ recznie zgodnie z PN-91/M-34501 zachowujgc odleglos¢ pionowa minimum 0,25 m
migdzy zewngtrznymi $ciankami gazociagu i rury wodociagu.

Po zakonczeniu robot montazowych sieci nalezy poddac probie cisnienia wg PN-92/B-10725,
a po tym dokona¢ plukania i dezynfekc;ji.

Wykopy beda realizowane jako liniowe ze $cianami pionowymi i odeskowaniem.

Glebokos¢ utozenia sieci przy strefie przemarzania 1.0 m wg PN92/B-10725 wynosi 1,6m od
powierzchni terenu do dna wykopu. Szerokos¢ wykopu 0,9 m dla wszystkich $rednic.
Rurociagi zasypywa¢ nalezy gruntem rodzimym bez gréd, kamieni i korzeni do wysokosci
strefy niebezpiecznej czyli minimum 0.30 m zgodnie z norma PN-B/10736. Wskaznik
zageszezenia zasypki nie powinien by¢ mniejszy niz 1.0. Wilgotnos¢ zaggszczanego gruntu
nie powinna by¢ mniejsza niz 80%.

6.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu ., Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia
25.04.2012 r. sie¢ wodociagowa z przylaczami w m. Majdan Sielec gm. Krynice zalicza si¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej z uwagi na to, ze wystgpuja tu proste warunki gruntowe
czyli jednorodne poziome warstwy, a woda gruntowa zalega w zasadzie ponizej posadowienia
rurociggdw. Wykopy pod projektowane rurociagi o smanach pionowych beda deskowane przy
roéznice poziomow nie wigkszej jak 2,0 m.

7.Stan prawny projektowanej inwestycji

Sie¢ wodociggowa z przylaczami realizowana bedzie na dziatkach stanowiacych wlasnosé
wiascicieli prywatnych, a takze Gminy Krynice i jednostek administrujacych tereny z urzedu
(Zarzad Drog Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim).

8.Przewidywane oddzialywanie na srodowisko

Budowa sieci wodociggowej z przylaczami nie spowoduje ujemnego wplywu na
poszczegdlne czynniki Srodowiska. Realizacja inwestycji spowoduje jedynie czasowe
wylaczenie pasa gruntu gdzie wykonywane beda wykopy. Zastosowanie, tak dla sieci jak i
przylaczy, dobrych jakosciowo i wytrzymalosciowo rur, a takze wysokiej klasy armatury daje
gwarancje dlugotrwalej bezawaryjnej ich pracy. Lokalizacja sieci wodociagowej z
przylaczami jest taka, ze nie spowoduje koniecznosci wycinki drzew. Jednak w sasiedztwie



rosnacych drzew w rejonie przewidywanych robét w ich strefie ochronnej (obrys korony) na
czas robot zatozone zostang ostony z desek do wysokosci okoto 2 m wokét pni. Wykopy beda
wykonane re¢cznie bez naruszenia struktury korzeni zywicielskich to jest korzeni o $rednicy
powyzej 2,0 cm. W przypadku przecigeia korzenie takie nalezy zabezpieczyé srodkiem
grzybobdjczym dostgpnym na rynku. Na czas odkrycia korzeni konieczna jest ich ochrona
przed przesuszeniem poprzez okrycie czarng folig budowlang. Czas robét w poblizu drzew
winien by¢ jak najkrétszy. Zasypanie korzeni odbywaé si¢ bedzie réwniez recznie z nalezyta
starannoscia, tak by wszystkie miaty otuling ziemna. Warstwy zasypowe beda polewane wodg
aby nawodni¢ korzenie, a ponadto uzyska¢ wlasciwy stopien zageszczenia gruntu.

Teren na ktérym realizowane bedzie przedsigwzigeie polozony jest w obrebie Gléwnego
Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) Podziemnych (GZWP) K2 (zbiorniki w kredzie
gornej) Nr 407 (numer krajowy zbiornika). W jego obrebie wydzielone zostaly obszary
najwyzszej ochrony (ONO) i wysokiej ochrony (OWO) majace ostania¢ w znaczacy sposdb
zasoby wod podziemnych tego zbiornika co ma zasadnicze znaczenie dla zaopatrzenia w
wodeg pitng dla wsi i miast. Teren budowy potozony jest w strefie ONO.

Zaplecze budowy zostanie urzadzone na wynajetej dzialce przez wykonawce robét. Teren
bazy dla skladowania rur, zasuw, hydrantow itp. sprzetu bedzie ogrodzony tymczasowo z
wykorzystaniem istniejacych budynkéw na przyklad garazy i wiat Sprzet mechaniczny czyli
koparka, spycharka, samochdd réwniez bgdzie ustawiany w ogrodzeniu. Nie przewiduje sie
by maszyny pozostawaly na noc lub na dni wolne od pracy poza zapleczem i bez nadzoru.
Sprz¢t uzywany do robot musi by¢ sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu na drogach i
terenie robot. Przed rozpoczgciem pracy sprzetu nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ jego stan
migdzy innymi, czy nie wystepuja wycieki pltynu hydraulicznego, oleju silnikowego lub oleju
napedowego. W przypadku stwierdzenia awarii nalezy przystapi¢ bezzwloczne do usuwania
awaril lub wycofa¢ t¢ jednostke z eksploatacji. Ponadto wskazane jest w miejscu postoju
sprz¢tu mechanicznego (np. w okresie nocy) ulozenie folii budowlanej, aby w przypadku
wycieku olejow mozna bylo je szybko usuna¢.

W swietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (D.U.213/20140 poz. 1397) § 3 ust. 1 p. 68
budowa sieci wodociagowe]j rozdzielczej z przylaczami nie podlega pod inwestycje, ktore
mogg potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

9.0bszar oddzialywania obiektu budowlanego

Na podstawie Ustawy z dnia 20.02.2015 r o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz
niektorych innych ustaw (D.U. poz. 443 z dnia 27.03.2015 r) art. 20 ust. 1 pkt. 1c obszar
oddzialywania obiektu budowlanego p.n. "Przebudowa sieci wodociagowej z przylaczami w
m. Majdan Sielec gm. Krynice” ograniczony jest do powierzchni zabudowy projektowanych
rurociagéw na dzialkach wymienionych na stronie tytutlowej niniejszego projektu.

Na projektowanym obiekcie budowlanym nie jest mozliwa budowa innych obiektow
budowlanych.

10.Whnioski koncowe

Wszystkie prace zwiazane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D.U. 47/2003). Zalacznikiem do
projektu budowlanego sieci wodociggowej z przytaczami w m. Majdan Sielec gm. Krynice
jest “Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ludzi” opracowana na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(DU120/2003)



Materiaty stosowane do budowy wodociggu winny posiadaé¢ atesty zdrowotne odpowiednich
wladz sanitarnych. Ponadto na podstawie art.10 ustawy z dnia 07.07.94 r. Prawo Budowlane
oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 na wyroby przemystowe i
budowlane zastosowane w projektach wymagane sg aprobaty techniczne.




SIEC WODOCIAGOWA W M. MAJDAN SIELEC GM. KRYNICE

Sie¢ wodociggowa PET00 Frzewiert w rurze
SDR17 oslonowej stalowej P3 |Zasuwa
Wezel dz 110/6,6 dz 90/5,4 dz 219/6,7 | dz 168/7,3
1--2 192 Z100
2--3 86 1%15 Z80
3--H1 10
2--4 136 1*¥16 7100
4--H2 38
[2--5 15
5--6 30
6--7 19 280
7--8 42
8--H3 2
1¥20
6--9 185 1*14 Z100
9--10 40
10--H4 5
H4--11 14 2100
11--12 22
12--13 38
13--14 13
14--15 19 1*5
15--H5 )
H5--17 5 Z100
757 159 4szt/55m 1szt/15m |Z100 - Sszt
916 780 - 2sz7t



PRZYLACZA WODOCIAGOWE W M. MAJDAN SIELEC GM. KRYNICE

Sie¢ wodociggowa PE100 | Przewiert w rurze Punkt Numer
SDR17 oslonowej stalowej P3| czerpalny | Zasuwa | dzialki
Wezel dz 40/2,4 dz 63/3,8 dz 89/6,3
3-W3 19 Bl 232 126/1
4-W4 8 Cp Z32 34/2
5-W5 27 Cp 232 807/3
wcinka +
7-W7 2 wodomierz Z32 37/4
8-W8§ - 29 750
W8-W8.1 1 Cp Z32 40/1
WE8-W8.2 16
W8.2-W8.3 2 Cp 732 41/1
wcinka +

W8.2-W8.4 8 wodomierz Z32 42/1
9-W9 21 Cp 732 44/1
10-W10 10 Cp 732 45/1
11-W11 19 Cp Z32 46/2

2-W12 3 Bl z32 47/1
13-W13 7 Cp Z32 50/1
14-W14 16 1*15 250
W14-W14.1 29 Cp 732 143/2
W14-W14.2 18 Cp 732 144/2
15-W15 8 Bl Z32 51/1
H5-W16 12 A3 Z32 52/7

194 61 1szt/15m 732 - 16szt

Z50 - 2szt




OBLICZENIA WYKONANE ZOSTALY PRZEZ BPWWiK "ROLWIK" W LUBLINIE
Program - SIECW - 19592.10.15 Wersja 3.02 Nr 047

WYNTITIKTI OCBLICZEN HYDRAULTICZNYCH

Miejscowosc
Temat
Wariant

Lepkosc =
Gestosc

Majdan Sielec
Sieda wodociagowa
byt-gosp

L..3%1.0"=6. Pa*s
1000.000 kg/m3

Calkowity pobdr cieczy = 1 dm3/s
Calkowita dlugosc sieci = 0.92 km
Ilosc wezldw w sieci - 9

Ilosc odcinkdw w sieci = 8

Ilosc obwoddébw w sieci = 0

Straty cisnienia wg Colebrooka i Whitea

Nazwa zbioru danych = C:\SIECW3~1\MAJDANPO




TABELA WYNIKOW DLA WEZLOW

rzedne cisnienie
Wezél  rOzDhIoOE —w=—r————e— W Uwagi
terenu cisn wezle
- 1/s mnpm mnpm m kPa =
1 =1.35 302.50 323,50 21.00 210.0 Cisn min
2 0.00 294.00 323.41 29.41 294.1
H1 0.00 292.50 323.41 30.91 309.1
H2 0.00 293.70 323.33 29.63 296.3
6 0.00 294.20 323,30 29.11 291.1
H3 0.10 .293.50 323.31 29.81 298.1
H4 0.00 293.50 323.24 29.74 2914
H5 0.00 287.70 323.20 35.50 355.0 Cisn max
17 1,01 287.70 323.20 35.50 355.0
WYNIKI OBLICZEN DLA ODCINKOW
wezel chro opory rozb. strata
O, et Dlugosc sred- powa miej- odcin Przeplyw pred cisnie
pocz. konc. nica osc scowe kowy osc nia
= ~ = m mm mm % L/s 1/s m/s m
] il 2 192.0 110 0.03 0.0 0.00 l.35 0.47 0.09 I
2 2 H1l 96.0 90 0.03 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 I
3 2 H2 174.0 110 0.03 0.0 0.00 1.35 0.17 0.08 I
4 H2 6 45.0 110 0.03 0.0 0.10 Le30 0:17 0.02 I
5 6 H3 63.0 co 0.03 0.0 0.00 0.10 0.02 0.00 I
6 6 H4  230.0 110 0.03 0.0 0.00 1:15 .15 0.08 I
7 H4 H5 111.0 110 0.03 0.0 0.14 1.08 0.14 0.03 I
8 H5 17 5.0 110 0.03 0.0 0.00 1.01 0.13 0.00 I

A




OBLICZENIA WYKONANE ZOSTALY PRZEZ BPWWiK "ROLWIK" W LUBLINIE
Program - SIECW - 1992.10.15 Wersja 3.02 Nr 047

WYNTIKTI OBLIUCZEN HYDRAULTICZNYTCH

Miejscowosc Majdan Sielec

Temat : Sied wodociagowa
Wariant ! p.poz.

Lepkosc = 1.3*10"-6 Pa*s
Gestosc - 1000.000 kg/m3

Calkowity pobdr cieczy = 5 dm3/s
Calkowita dlugosc sieci = 0.92 km
Tlosc wezldw w sieci - 9

Ilosc odcinkdéw w sieci = 8

Ilosc cbwoddédw w sieci = 0

Straty cisnienia wg Colebroocka i Whitea

Nazwa zbioru danych =

1A



TABELA WYNIKOW DLA WEZLOW

. rzedne cisnienie
Wezel ixozbibr +——————————=————— w Uwagi
terenu cisn. wezle
. 1/s mnpm mnpm m kPa =
1 -5.00 302.50 323.50 21.00 210.0 Cisn min
2 0.00 294.00 322.60 28.60 286.0
H1 0.00 292.50 322.60 30.10 301.0
H2 0.00 293.70 321.78 28.08 280.8
6 0.00 294.20 321.57 27.31 273.7
H3 0.00 293.50 321.57 28.07 280.7
H4 0.00 293.50 320.49 26.99 269.9
H5 0.00 287.70 319.97 32.27 322.7 Cisn max
17 5.00 287.70 319.95 32:25 322.5
WYNIKI OBLICZEN DLA ODCINKOW
wezel chro opory rozb. strata
BAC m—m R s Dlugosc sred- gowa miej- odcin Przeplyw pred cisnie
pocz. konc. nica osc scowe kowy osc  nia
- - - m mm mm % 1l/s 1/s m/s m
1 1 2 192.0 110 0.03 0.0 0.00 5.00 0.64 0.90 I
2 2 H1 96.0 90 0.03 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 I
3 2 H2 174.0 110 0.03 0.0 0.00 5.00 0.64 0.82 I
4 H2 6 45.0 110 0.03 0.0 0.00 5.00 0.64 0.21 I
5 6 H3 63.0 %0 0.03 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 I
6 6 H4  230.0 110 0.03 0.0 0.00 5.00 0.64 1.08 I
7 H4 HS  111.0 110 0.03 0.0 0.00 5.00 0.64 0.52 I
8 H5 17 5.0 110 0.03 0.0 0.00 5.00 0.64 0.02 I

A2
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SCHEMAT MONTAZU WEZLOW NA SIECI
WODOCIAGOWE]J Z PRZYLACZAMI
W M. MAJDAN SIELEC GM. KRYNICE

K Z K

istn. dn 100 | | PEdn100
1<

PE dn 100 I PE dn 100

PE dn 80

K TFFR Z K

PE dn 100 | PE dn 80

K dn 100
Zdn 100

T dn 100/80
Z dn 100

Z dn 80

K dn 100

K dn 80

—_—hY = = —

T dn 100/100
Z dn 100

Z dn 80

FFR dn 100/80
K dn 100

K dn 80

—_—hY = e

T dn 150/100
Z dn 100
K dn 150
Kdn 100

—_— R

Edn 100
Edn 100
K
Z
istn. dn 150 [ | istn.dn 150
|
T K
H2,H5
FF
Z
PE dn 100 I I PE dn 100
jl ll

T dn 100/80
K dn 100

Z dn 80

FF dn 80

—_——p =

[SS RN N SN S ]




' H2,H5

FF T dn 100/80 1
7 K dn 100 2
Z dn 80 I
PE dn 100 I o PE dn 100 % i 11 |
I | FF dn 80 1
K T ZK
@@ o H1,H3
FF T dn 80/80 1 2
s K dn 80 1 2
Z dn 80 1 2
PE dn 80 I H FF dn 80 I 2
0 2
LI Xdn 8 1

ZESTAWIENIE KSZTALTEK NA SIECI
WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI
W M. MAJDAN SIELEC GM. KRYNICE

KSZTALTKI
Trojniki: T dn 150/100 - 1 szt.
T dn 100/100 - 1 szt.
T dn 100/80 - 4 szt.
T dn 80/80 - 2 szt.
Kolnierze: K dn 150 do PE - 2 szt.
K dn 100 do PE - 13 szt.
K dn 80 do PE - 4 szt.
Zwezki FFR: FFR dn 100/80 do PE - 1 szt.

Kotnierz $lepy: X dn 80 -2 szt.

Ksztattki FF: FF dn 80 -5 szt.
Razem ksztaltki: 35 szt. ‘

w tym:

dn 150 3 szt

dn 100 19 szt

dn 80 13 szt
UZBROIJENIE

Zasuwy: Z dn 100 - Sszt.

Z dn 80 - 7 szt. (w tym 5 szt. do hydrantow)




