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Opis techniczny projektu konstrukcyjno – budowlanego
budowy  infrastruktury sportowej z zapleczem szatniowym

przy Szkole Podstawowej w Krynicach

Krynice, dz.nr 385, 384

Podstawa opracowania.

− Wizja lokalna w terenie.
− Plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Rady Gminy Krynice Nr XX/100/2004 i 

Nr XII/61/2003;
− Ramowe założenia projektowe przekazane przez Inwestora.
− Ustawa z dnia 27-go marca 2003r. - "O Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" 

(Dz.U. Nr 2017.1073).
− Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r. - "Prawo Budowlane" (tekst jednolity - Dz. U. z 

2017r.poz.1332).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2015r., 
poz.1422)

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 Poz. 1133).

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity – Dz. U. Nr 169 poz. 
1650 z późn.zmianami).
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Przedmiot opracowania

        Przedmiotem opracowania jest budowa budynku zaplecza szatniowego.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
−−−− projekt konstrukcyjno – budowlany.

Przeznaczenie i program u żytkowy obiektów budowlanych.

Projektuje się budynek szatniowy będący zapleczem socjalno-bytowym kompleksu sportowego.

Podstawowa funkcja budynku to zapewnienie zaplecza szatniowego uczniom korzystającym z 
obiektów sportowych. Budynek jest budynkiem parterowym z dachem jednospadowym.

Główne wejście zostało zaprojektowane od strony zachodniej budynku.

Założenia przyj ęte do oblicze ń konstrukcji przyj ęto:

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Przyjęto założenia:

I strefa wiatrowa – charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk=0,25kPa

III strefa śniegowa – obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu qk=1,10kPa

Przyjęte materiały konstrukcyjne:

drewno konstrukcyjne klasy C30,beton klasy B20-C16/20, stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-

IIIN gatunku RB500,stal strzemion klasy A-0 gatunku St0S, zaprawa cementowo-wapienna marki 

M10, bloczki z betonu komórkowego   M600
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Konstrukcja budynku.

� fundamenty –  Ławy fundamentowe żelbetowe,  prostokątne,  o  wymiarach 70 x  40  cm,
posadowione na głębokości 120 cm pod poziomem istniejącego terenu, na podbudowie z
chudego betonu. Wykonane z betonu klasy C16/20 zbrojone podłużnie 4#12, strzemiona fi
6 co 25cm wg rys. konstrukcji 

Do obliczeń  przyjęto grunt o oporze obliczeniowym qr=200kPa, wykopy  fundamentowe
należy zgłosić do odbioru przez osobę uprawnioną, by stwierdzić  jednorodność gruntu, w
przypadku natrafienia na warstwy nasypów  lub  soczewki  gruntu o słabszej  nośności,
należy słabszy grunt wybrać do warstwy  nośnej i  uzupełnić chudym betonem B10. Pod
ławami chudy beton B10 grubości 10cm;   

� słupy – żelbetowe, prostokątne z betonu klasy C16/20 – wg rys. konstrukcji 

� ściany fundamentowe – murowane z bloczków betonowych, W trakcie murowania ścian
fundamentowych  osadzić  tuleje  na  przejście  kanalizacji   sanitarnej  według  rzędnych
projektu instalacyjnego; Wykop chronić przed zalaniem wodami gruntowymi.

� ściany zewnętrzne nadziemia nośne – gazobeton – 24cm,

� wieńce – żelbetowe, wylewane; zbrojenie wg projektu konstrukcji,

� dach – więźba drewniana, jednospadowa; główny szkielet więźby stanowi układ krokwi  
i jętek, drewno konstrukcyjne klasy C27, o wilgotności do 23%,rozstaw krokwi średnio co
80cm, warstwy dachu wg rysunków architektury, pokrycie dachowe przyjęte do obliczeń:
blachodachówka.  Wszystkie  elementy  drewniane  należy  zabezpieczyć  przed  korozją
biologiczną przez 2-krotne smarowanie preparatem solnym wg wytycznych stosowanych
przez producenta lub innymi środkami dopuszczonymi do stosowania  w  budownictwie
użyteczności  publicznej.  Murłaty  mocować  kotwami  M16 max.  co  100 cm do wieńców
żelbetowych (pod  nakrętkami  należy  stosować  podkładki), Wszystkie  elementy
drewniane izolować w styku ze ścianą lub elementami żelbetowymi  warstwą  2xpapa
lub folią PE.

� nadproża  nad  otworami  drzwiowymi  i  okiennymi  -   żelbetowe,  wylewane  -   wg  rys.
konstrukcji, oraz prefabrykowane belki nadprożowe 

Warunki wykonywania robót budowlano -monta żowych

Wszystkie  roboty  budowlano  –  montażowe  i  odbiór  robót  wykonać  zgodnie
z  „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ” wydanymi
przez  Ministerstwo  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  a  opracowanymi  przez   Instytut
Techniki  Budowlanej  .  Wszystkie  stosowane  materiały  i  wyroby  powinny  posiadać  aktualne
świadectwa  i  atesty  dopuszczające  je  do  stosowania  w  budownictwie  mieszkaniowym.
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   Zestawienie stali zbrojeniowej 

Element: Ławy i stopy fundamentowe

Nr pręta
Średnica Długo ść Liczba

prętów

Klasa i rodzaj stali

S335 S335

  Ø6 Ø12 Ø8

1 i 2 12 47,20 4  188,80  
2 6 1,18 190 224,20   
3 12 0,70 112  78,40  
4 12 1,27 72  91,44  
5 12 0,70 68  47,60  

Razem [m] 224,20 406,24 0,00
Masa 1m [kg] 0,222 0,888 0,395
Masa  łącznie [kg] 49,77 360,74 0,00

Element: Słupy i wie ńce

Nr pręta
Średnica Długo ść Liczba

prętów
Rodzaj stali

  Ø6 Ø12 Ø10 Ø16

6 12 3,80 28  106,40   
7 6 0,89 264 234,96    
8 6 1,01 48 48,48    
9 12 4,37 8  34,96   

10 6 1,10 132 145,20    
11 12 4,30 16  68,8   
12 6 1,56 16 24,96    
13 12 4,30 8  34,4   
14 12 1,56 8  12,48   
15 12 63,96 4  255,84   
16 6 0,88 256 225,28    

Razem [m] 678,88 512,88 0,00 0,00
Masa 1m [kg] 0,222 0,888 0,616 1,580
Masa  łącznie [kg] 150,71 455,44 0,00 0,00

   Zestawienie drewna na dach

ZESTAWIENIE DREWNA

Nr pręta Przekrój
Długo ść

ILOŚĆ
Razem

[m] mb m3

K1

8x18

7,50 17 127,50 1,84
K2 7,20 2 14,40 0,21
K3 6,45 2 12,90 0,19
K4 1,90 2 3,80 0,05

KK1 16x16 2,30 2 4,60 0,12
M1 - M3 14x14 16,53 3 49,59 0,97

JT1 6x18 4,45 18 80,1 0,58
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Zestawienie obciążęń

 Dach jednospadowy

Lp. Rodzaj obciążenia
Obciążenie charakte-

rystyczne
Wsp.

Obciążenie oblicze-
niowe

1. Blachodachówka 0,350 kN/m2 1,3 0,455 kN/m2

2. Łaty i kontrłaty 0,040 kN/m2 1,3 0,052 kN/m2

3. Krokiew 8x18 0,550 kN/m2 1,2 0,660 kN/m2

4 Wełna mineralna w matach gr. 18cm 0,216  1,3 0,281  

5 płyta GKx2 na ruszcie stalowym 0,360  1,3 0,468  

       

0,940 1,167

Użytkowe

Lp. Rodzaj obciążenia
Obciążenie charakte-

rystyczne
Wsp.

Obciążenie oblicze-
niowe

1. Obciążenie technologiczne 0,500 kN/m2 1,4 0,700 kN/m2

0,500 0,700

Śnieg strefa II

Lp. Rodzaj obciążenia
Obciążenie charakte-

rystyczne
Wsp.

Obciążenie oblicze-
niowe

1
Obciążenie śniegiem

0,72 kN/m2 1,5 1,08 kN/m2
 

2
Obciążenie śniegiem 

0,00
  

0,000
 

Qk = 0,9 C = 1,1    

0,720 1,080

Lp. Rodzaj obciążenia
Obciążenie charakte-

rystyczne
Wsp.

Obciążenie oblicze-
niowe

1

Obciążenie wiatrem połaci nawietrz-
nej dachu wg PN-B-

02011:1977/Az1/Z1-3 kąt nachylenia
połaci dachowej alfa = 12,0 st. -> wsp.

aerodyn. C=-0,9, beta=1,80)
[-0,515kN/m2]

-0,52 kN/m2 1,5 -0,78 kN/m2

 

-0,520 -0,780
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Ściana konstrukcyjna 

Lp. Rodzaj obciążenia
Obciążenie charakte-

rystyczne
Wsp.

Obciążenie oblicze-
niowe

1.
Tynk mineralny grub. 1 cm 
[19,0kN/m3·0,01m]

0,190 kN/m2 1,3 0,247 kN/m2

2.
Styropian grub. 15 cm 
[0,45kN/m3·0,15m]

0,068 kN/m2 1,3 0,088 kN/m2

3.
Beton komórkowy grub. 25 cm
[14,0kN/m3·0,25m] 

3,500 kN/m2 1,2 4,200 kN/m2

4
Warstwa cementowo-wapienna grub. 
1 cm
[19,0kN/m3·0,01m

0,190  1,3 0,247  

3,758 4,535
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Element: Ławy i stopy fundamentowe

Nr pręta
Średnica Długo ść Liczba 

prętów

Klasa i rodzaj stali

S335
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Schemat słupów i wieńców w ścianach
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A

szczegół A

taśma uszczelniająca rozprężna

listwa cokołowa mocowana kołkiem 
rozporowym

płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 100-038 lub 200-036 
lub płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowej
3. płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej
4. warstwa zbrojąca
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

obróbka blacharska

listwa drewniana impregnowana



łącznik z trzpieniem stalowym

listwa cokołowa (startowa)

obróbka
blacharska

rynna

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowej
3. płyta termoizolacyjna 
4. warstwa zbrojąca
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego 



Płyta gipsowo-kartonowa do poddaszy gr. 12,5 mm
Paroizolacja 

Wysokoparoprzepuszczalna membrana 
dachowa

Łaty i kontrłaty
Blachodachówka

Wełna mineralna szklana  gr.100 mm
Wełna mineralna szklana

Systemowa listwa startowa

Obróbka blacharska

Taśma uszczelniająca

Łata skrajna

Konstrukcja z profil Rigips CD 60 ULTRASTILWieszak Rigips do poddaszy

Krokiew


