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Spis zawartosci opracowania :

1. - projekt zagospodarowania terenu dziatki
2. - projekt architektury
3. - projekt konstrukcji

4. - projekt instalacji elektrycznych

5. - projekt instalacji sanitarnych

W czesci architektonicznej zawarto opis techniczny dla catoSci projektu architektoniczno —
budowlanego, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektowanego
obiektu, oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i dokumenty formalne.

Uwaga: Projekt instalacji braowych wg wtasnego spisu @ opracowania.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Krynice, gm.Krynice

Dziatki nr 385 i 384
Zespot projektowy:
ARTUBA
ul.Gtuska 86, lok.1
20-380 Lublin

Podstawa opracowania

Wizja lokalna w terenie.

Ramowe zateenia projektowe przekazane przez Inwestora.

Ustawa z dnia 24-go kwietnia 2012r. - "O Planowdrdgagospodarowaniu przestrzennym" (Dz.U. Z
2012 r. poz. 647 z p6. zmianami).

Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r. - "Prawo Budowlaftekst jednolity - Dz. U. z 2017r.p0z.1332).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniadD®2 r. w spawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.242
Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodabrskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektidowlanego (Dz. U. Poz. 462 zpd
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity — Dz. U. N69 poz. 1650 z pidn.
Zmianami).

Ustawa o0 pomocy spotecznej (Dz.U. z dn.15 vmize2017r. poz.1769);

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowarigstrzennego gminy Krynice.

Mapa do celéw projektowych 1:500;

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do piléinej z bienig okllng i bieznig prost ze skoczry w
dal oraz rzutni do pchetia kub i budynku szatniowego.

Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospa&ddtorskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warankdsadawiania obiektow budowlanych ( Dz.U. z
2012, poz. 463), wysbujace warunki gruntowe natg zakwalifikowa do prostych warunkoéw gruntowych.
Obiekty zostaj zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechmiez Posadowienie  budynkow
zaprojektowano pope] warstwy niengnej. W trakcie prac nalg obserwowa podiaze i w przypadku
wystgpienia gruntow prochnicznych (grunty o ciemnej bejwalery je wybra i zasgpi¢ chudym betonem
lub skonsultowa z projektantem i uprawnionym geologiem. Kwalifil@agruntu i obiektu na podstawie
opinii geotechnicznej wykonanej przez uprawnionggologa dajczonej do przedmiotowego opracowania.

Opis stanu istniajcego

Stan istniegcy: przedmiotowe dziatki zabudowane $udynkiem szkolnym Szkoly Podstawowe] w
Krynicach, oraz towarzygeymi budynkami gospodarczymi. Dziatka jest zadromai Na terenie dziatki
Zlokalizowana jest przytze energetyczne, wodagbwe wraz z hydrantem oraz pragte kanalizaciji
sanitarnej.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane zagospodarowanie terenu przewidupdiaci:

- budynku szatniowego w potudniowejeszi dziatki nr 385 usytuowanego w granicy z dziatkam
386/15 i 386/16 oraz w odlegit 50,3m od granicy dziatki nr 383/4;

- boiska do pitki nanej wraz z wyposgniem w miejscu dawnego boiska o nawierzchni trsi@ja
naturalnej,

- biezni okélnej — wokét projektowanego boiska, w odlggid®,0m od granicy dz.nr 383/4;



- biezni prostej jako odcinka biai okdlnej wraz ze skocznia do skoku w dal;
- rzutni do pchricia kub zlokalizowanej w zakolu bimi okélnej;
- o$wietlenie zewntrzne boiska wg projektu bramwego;

Dojscie do budynku szatniowego zaprojektowano jako tdw@ne z kostki brukowej. Obstuga
komunikacyjna kompleksu sportowego na zasadactcdorasowych.

Istniejagce zadrzewienie koliduje z planowana inwestygrzewiduje si czesciowa wycinke istniegcych
drzew.

Sptyw wod opadowych z budynku szatniowegdzie odbywat si po dzialce inwestora.
Odwodnienie bigni i boiska za pomacodwodnienia liniowego i dretia — wg projektu brarowego.

Zestawienie powierzchni:
powierzchnia zabudowy — 1342,5 m2— 8,55 %,
powierzchnia chodnikow i ggow pieszo-jezdnych — 1184,0 m2 — 7,54%,
powierzchnia utwardzona — kompleks sportowy — 2¥ b — 17,26%
pow. dziatek 385 i 384¢€znie — 15 700 m2 — 100 %
pow. biologicznie czynna (pow. zieleni) — 10 46322166,65%.

Sieci uzbrojenia terenu

Projektowane zewtrzne instalacje: zasilenieswietlenia zewstrznego oraz wlz do budynku zaplecza
szatniowego, zewatrzna instalacja kanalizacji sanitarnej , zetmna instalacja wodogjowa wraz z
przylaczem i studzienka wodomierzgwraz

zbiornik bezodptywowy z przgtzem kanalizacji deszczowej.

Gospodarka odpadami

Wytwarzanie odpaddw statych — nie przewidujezsiickszenia iléci odpaddw.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUMCE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO,
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S4SIADUJ4CE

Emisja hatasu Inwestycja oraz jej wyposganie technologiczne nie wplynie znaca na zwgkszenie emisji
hatasu. Obiekt zasilany jest z sieci 230/380V, mpowoduje powstawania promieniowania joraeejgo
ani zakitécé elektromagnetycznych. W pomli przedmiotowej posesji rownienie wystpuja podobne
zjawiska.

Charakter, programzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego posadowienia- nie wphyegatywnie
na powierzchni ziemi, glelg oraz wody powierzchniowe i podziemne.

OBIEKT NIE MA NEGATYWNEGO ODDZIALYWANIA NASRODOWISKO

WARUNKI OCHRONY PRZECIW — PGAROWEJ

Budynek jest usytuowany w granicy dziatek, w aku z tym zaprojektowandciany oddzielenia
pozarowego. Dojazdu wozéw bojowych stygpazarnej na warunkach dotychczasowych.
Na przedmiotowym terenie zlokalizowargdwa hydranty w odlegkei mniejszej nt 150m.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka nie znajduje sina terenie olefym ochromn konserwatorsk

TEREN GORNICZY

Dziatka nie znajduje siw granicach terenu goérniczego.

mgr inz.arch.llona Duer-Sottys, upr.114/LBOKK/2014
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Opis techniczny projektu architektoniczno — budowlanego
budowy infrastruktury sportowej z zapleczem szatniowym

przy Szkole Podstawowej w Krynicach

Krynice, dz.nr 385, 384

Podstawa opracowania.

— Wizja lokalna w terenie.

— Plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata Rady Gminy Krynice Nr XX/100/2004 i
Nr XI1/61/2003;

— Ramowe zalozenia projektowe przekazane przez Inwestora.

— Ustawa z dnia 27-go marca 2003r. - "O Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"
(Dz.U. Nr 2017.1073).

— Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r. - "Prawo Budowlane"” (tekst jednolity - Dz. U. z
2017r.p0z.1332).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2015r.,
p0z.1422)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 Poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogOlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity — Dz. U. Nr 169 poz.
1650 z p6zn.zmianami).

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa infrastruktury sportowej z zapleczem szatniowym.
W skiad infrastruktury wchodzg obiekty lekkoatletyczne tj: boisko do pitki noznej, bieznia okolna
wokét boiska, bieznia prosta oraz rzutnia do pchniecia kulg i skocznia do skoku w dal.

Istniejgce zadrzewienie czesciowo koliduje z planowang inwestycja.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
— projekt architektoniczno — budowlany oraz projekty branzowe.

Przeznaczenie i program u zytkowy obiektow budowlanych.
1. BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWEGO.

Projektuje sie budynek szatniowy bedacy zapleczem socjalno-bytowym kompleksu
sportowego.



Podstawowa funkcja budynku to zapewnienie zaplecza szatniowego uczniom korzystajgcym z
obiektow sportowych. Budynek jest budynkiem parterowym z dachem jednospadowym.

Gléwne wejscie zostato zaprojektowane od strony zachodniej budynku.

Parametry techniczne.

powierzchnia zabudowy - 125,5m?
powierzchnia catkowita - 125,5 m2
powierzchnia netto - 102,0mz
powierzchnia uzytkowa - 85,8m2

wysokosc¢ od poz.terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku - 0,15m

kubatura - 521,3m3

Zestawienie powierzchni.

POZIOM 0 /m2/
powierzchnia fgcznie 102,0
- w tym:

powierzchnia podstawowa 77,7
powierzchnia pomocnicza 16,2
komunikacja 8,1

Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Projektowany budynek jest budynkiem parterowym, z dachem jednospadowym. Zostat
ulokowany w poblizu kompleksu sportowego szkoty.

Wejscie gltdbwne przewidziano od strony boiska. Dodatkowo w budynku przewidziano dwa odrebne
wejscia ; do pokoju dla nauczycieli oraz magazynu.

Wejscie boczne znajduja sie od strony poinocnej budynku.

Budynek wyréznia prosta oszczedna bryta z charakterystycznymi murkami ogniowymi,
stanowigcymi sciany przeciwpozarowe oddzielajgce budynek od dziatek sgsiednich.

W budynku przewidziano dwie szathie dla ucznidw z podzialem na szatnie dla dziewczat i
chtopcéw. Kazda z szatni zostala wyposazona w tazienki z kabinami WC i kabinami
prysznicowymi. Dodatkowo przewidziano WC dla oséb niepetnosprawnych.



Ponad to w budynku zaprojektowano pomieszczenie z przeznaczeniem na pokoj nauczyciela
prowadzgcego zajecia na obiektach lekkoatletycznych oraz magazyn i pomieszczenie porzadkowe
na $rodki czystosci. Magazyn i pokdj nauczyciela posiadajg odrebne wejscia , bezposrednio z
zewnatrz budynku.

Dostep 0s6b niepetnosprawnych do budynku utatwia usytuowanie budynku na poziomie +0,15m
od terenu i zaprojektowaniu niewielkiego podjazdu o spadku 4%.

Opis konstrukcji, wykonhczenia, spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego, izolacyjnosci
przegrdd cieplnych, zaopatrzenia w media zawarto w dalszej czesci opisu.

Usytuowanie budynku nie koliduje z obiektami na sgsiednich dziatkach.

Usytuowanie budynku w granicy dzialki jest zgodne z wytycznymi planu miejscowego Gminy
Krynice.

Konstrukcja budynku.

= Fundamenty — Zelbetowe wylewane, wg projektu konstrukcji

. $ciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych,

= sciany zewnetrzne nadziemia i wewnetrzne nosne — gazobeton — 24cm,

= wiehce — zelbetowe, wylewane; zbrojenie wg projektu konstrukcji,

= dach — wiezba drewniana, jednospadowa;

= Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi - zelbetowe, wylewane - wg projektu
konstrukcji,

Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe.

= sciany zewnetrzne nadziemia - przewidziano ocieplenie scian zewnetrznych metodg BSO —
styropian 15cm, wykonczenie tynk silikonowy;

= sciany zewnetrzne fundamentowe — ocieplenie — styropian XPS - 8cm, wykonczenie ponad
poziomem gruntu tynk mozaikowy w systemie BSO, kolorystyka wg czesci graficznej projektu ;

= izolacje przeciwilgociowe:

- dach — membrana paroprzepuszczalna,

- posadzka na gruncie i izolacja pozioma taw fundamentowych — folia budowlana;
- izolacje pionowe scian fundamentowych - masy bitumiczne;

Wyko nczenie budynku .

= Sciany zewnetrzne — wykonczenie metodg BSO , tynk cienkowarstwowy silikatowy, catosé
utrzymana w kolorystyce wg czesci graficznej projektu;

= Sciany wewnetrzne — tynk cementowo-wapienny, malowanie farba akrylowa posiadajgcg atest,
nadajgca sie do malowania wnetrz, w kolorystyce dobranej przez Inwestora, w pomieszczeniach
sanitariatbw wytozy¢ glazurg sciany do wysokosci 2,0m , w pomieszczeniach , w ktorych



montowane sg umywalki wykona¢ wokoét fartuchy z glazury do wysokos$ci 160cm i szerokosci 60cm
poza obrys umywalki;

= Posadzki: gres — wspotczynnik antypozlizgowosci — R9, odpornosé na scieranie -130mm3,
rodzaj i kolor wg indywidualnego doboru Inwestora;

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne ptytowe z wypetnieniem ptytg wiérowg otworowang;

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna-aluminiowa, wg wykazu stolarki;

= urzadzenia i wyposazenie tazienek i szatni wg doboru Inwestora w porozumieniu z
producentem tego typu urzadzen ;

= w tazienkach zastosowano systemowe kabiny firmy ALSANIT lub tozsame;

Rozwi gzania zasadniczych elementéw wyposa zenia budowlano-instalacyjnego.

Energetyczne zasilanie obiektu wykonane bedzie z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej w
istniejgcym budynku Szkoty.

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Dostep do zimnej wody zapewniono poprzez podigczenie do istniejgcej sieci wodociggowe).

Ogrzewanie — grzejniki elektryczne. Ciepta woda uzytkowa - elektryczne podgrzewacze
miejscowe, wg projektu branzowego.

Zalozenia przyjete do obliczenh instalacji sanitarnych i elektrycznych, dobér rodzaju i wielkosci
urzadzen opisano w czesci branzowej instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego w dalszej czesci opracowania.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj  ace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i obiekty s asiednie.

Budowa budynku nie wptynie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

Warunki ochrony przeciwpo zarowej.

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego — budynek szatniowym kompleksu sportowego przy
szkole podstawowe;.

2.  Parametry budynku : a) powierzchnia wewnetrzna: 102,0m2
b) powierzchnia zabudowy: 125,5m?
c¢) kubatura: 521,3 m3

3. Wysokos¢: 5,15m — co zalicza budynek do budynkow niskich N;



Liczba kondygnacji nadziemnych — budynek parterowy;

Warunki usytuowania: - od granicy - budynek usytuowany w granicy dziatki;
- od budynku na sagsiedniej dzialce — min.4,3m;

Kategoria zagrozenia ludzi — budynek zalicza sie do kategorii ZLIII.

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM - Q<500mJ/m2.

Zagrozenie wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych- brak.

Klasa odpornosci pozarowej — klasa C.

0. Elementy budynku w klasie C powinny spetnia¢ wymagania w zakresie odpornosci ognio-

wej:

Stropy — REI 60

Konstrukcja nosna — R 60

Sciany wewnetrzne — El 15

Konstrukcja nosna dachu — R15

PO®N® O

11. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

12. Warunki ewakuacji — na zewnatrz budynku prowadzi wyjscie gtowne dla uczniéw przebywa-
jacych w szatni oraz wyjscie z pokoju nauczyciela.

13. Sciana oddzielenia po zarowego — od strony granicy z dz.nr 386/15 i 386/16 przewidziano
Sciane oddzielenia pozarowego REI60 — murowana z gazobetonu 24cm, na zaprawie ce-
mentowej ocieplona wetna mineralng w systemie BSO, dodatkowo na scianach prostopa-
dtych do granicy dziatki przewidziano ocieplenie wethg mineralng w pasie min.2,0m.

14. Urzadzenia przeciwpozarowe:
— budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przyjmujgc wskaznik 2kgna 100m2 strefy poza-
rowej, zgodnie z rozp. MSWiIA (Dz.U nr80/2006, poz.563).

15. Drogi pozarowe — wjazd wozéw bojowych na teren szkolny jak dotychczas od strony pétnoc-
nej.

16. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru — zapewniajg dwa zewnetrzne hy-
dranty, umiejscowione na terenie dzialek objetych opracowaniem w odlegtosci nieprzekra-
czajgcej 150m od projektowanego budynku szatniowego.

W budynku zaprojektowano instalacje ochrony odgromowej spetniajgcg wymagania normy PN-
EN 62305 oraz gtowny wytgcznik prgdu — wg projektu instalacji elektrycznej.

W budynku nie wystepujg materialy niebezpieczne pozarowo i nie ma stref zagrozonych
wybuchem.

Budynek wykonano z materialdw niepalnych. Dla wystroju wnetrz nie projektuje sie
materiatdw palnych. Sufity podwieszone zaprojektowano z materiatow niepalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wplywem ognia (sufity podwieszone z plyt kartonowo-gipsowych).
Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ do stanu niezapalno$ci.

2. OBIEKTY LEKKOATLETYCZNE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ .



Zakres opracowania obejmuje projekt boiska do pitki noznej, biezni okdlnej wokét
projektowanego boiska , biezni prostej ze skocznig do skoku w dal , rzutni oraz budynku szatniowego
przeznaczonego dla miodziezy szkolnej.

Opracowanie wykonano w sposéb umozliwiajgcy realizacje zamierzenia inwestycyjnego.

2.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje boisko do pitki noznej, bieznie okdlng wokét boiska
oraz bieznie prostg ze skocznig w dal oraz rzutnie do pchniecia kulg umiejscowiong w zakolu biezni.
Ponadto obok kompleksu sportowego lokalizuje sie budynek szatniowy.

Projekt przewiduje nawierzchnie:

- bieznia — poliuretan,

- boisko — sztuczna trawa,

- rzutnia do pchniecia kulg — beton oraz mgczka ceglana,

W projekcie przewidziano pitkochwyty na krétszych bokach boiska oraz wyposazenie terenu w
taweczki, kosz na Smieci i stojaki na rowery.

Dodatkowo przewidziano wyburzenie istniejgcej wiaty $mietnikowej, kolidujgcej z

projektowanym zagospodarowaniem terenu.

2.2 Dane techniczne dotycz ace projektowanej inwestyciji

Podstawowe wymiary i powierzchnie

Wymiary rzutni — wycinek kota o r=15,0m i kacie 34,92°,

Powierzchnia rzutni 58,3m?
Szerokos$c¢ biezni (liczona bez kraweznikéw) 4,93m
Powierzchnia biezni (tacznie + tor skoczni do skoku w dal) 1139,0m?
Powierzchnia boiska 1500m?

Rodzaje nawierzchni

Bieznia — nawierzchnia poliuretanowa o grubosci 13mm.
Koto do pchniecia kulg — nawierzchnia betonowa.
Sektor rzutow kulg — nawierzchnia mineralna (mgczka ceglana),

Boisko - nawierzchnia ze sztucznej trawy,

Rodzaje urzadzen do dyscyplin sportowych




- bieznia okdlna 4,93 x 200m 1 szt.

- bieznia prosta 4,93 x 80,0m 1 szt.
- rzutnia do pchniecia kulg r=15,0m 1 szt.
- skocznia do skoku w dal 1szt.

2.3 Parametry techniczne projektowanych obiektow sp ortowych.

Bieznia.

. Bieznia okdlna.

Projektuje sie bieznie lekkoatletyczng okélng, czterotorowg o dlugosci 200m. Nawierzchnia biezni
poliuretanowa gr.13mm, w kolorze ceglastym. Tory biegu o szerokosci 1,22m, wydzielone liniami o

szerokos$ci 5cm, w kolorze biatym.

Bieznia okdlna w swym obrysie pokrywa sie czesciowo z bieznig prosta.

. Bieznia prosta — do biegu 60m (tgczna dtugos¢ ze startem i wybiegiem - 80m)

Bieznia prosta, czterotorowa o tgcznej dtugosci 80m i szerokosci 4,93m (fgczna szerokos¢ z
kraweznikami — 5,09m). Bieznia posiada sektor startu o dtugosci 3,0m, sektor biegu o dtugosci
60m i sektor wybiegu o dlugosci 17,0m. W sektor wybiegu wpisany jest rozbieg do skoku w dal i
trojskoku.

Nawierzchnia biezni poliuretanowa gr.13mm, w kolorze ceglastym. Tory biegu o szerokosci 1,22m,
wydzielone liniami o szerokosci 5¢cm, w kolorze biatym. Szerokos¢ toru mierzona wraz z linig po

prawej stronie zawodnika (zgodnie z art.160 wytycznych I1AAF).

Skocznia w dal.

Projektuje sie skocznie do skoku w dal z rozbiegiem wpisanym w bieznie prosta.
= Parametry skoczni:
— szerokos¢ rozbiegu - 1,22m.
- wymiary zeskoczni—2,75x 8,0 m
- wyposazenie: belki odbicia (szt.2) -usytuowanie belki odbicia do skoku w dal w
odlegtosci 1m od krawedzi obrzeza piaskownicy, do trojskoku w odlegtosci 11m od

krawedzi obrzeza piaskownicy,

= Tor rozbiegu — nawierzchnia poliuretanowa gr.13mm, w kolorze ceglastym, linie w kolorze
biatym. Nalezy miejscowo pogrubi¢ warstwe poliuretanowg w rozbiegu skoku w dal do 20mm.

Linie wykonac farbg poliuretanowg metodg natryskows.

= Zeskocznia skoku w dal.



— piaskownica wypetniona piaskiem ograniczona kraweznikami betonowymi 8x30x100cm,
grubos¢ warstwy piasku 25cm,

- warstwa filtracyjna zwirowa grubos¢ warstwy 10cm, fr.4-16mm,

- geowtdknina separacyjno-filtracyjna,

- tluczen kamienny, fr.4-31,5mm, gr. ok.20cm,

Boisko do pitki noznej.

Projektuje sie boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy sztucznej. Jest to boisko

tzw."trampkarzy”o wymiarach 50x30m mieszczgce sie wewnatrz biezni okéine;.

Parametry boiska:

- wymiary boiska - 50x30m

powierzchnia boiska — 1500m?

- nawierzchnia — trawa sztuczna w kolorze zielonym,

Wyposazenie

pitkochwyty — o tgcznej dtugosci 40m,

bramki do pitki noznej — szt.2

Boisko powinno by¢ oznaczone dobrze uwidocznionymi liniami o szerokosci nie mniejszej niz 10
cm i nie wiekszej niz 12 cm. Szerokosc linii, ktére ograniczajg boisko lub poszczegdlne jego czesci

nalezg do ptaszczyzny, ktére okalajg. Do oznaczenia linii mozna uzy¢ wapna.

Rzutnia do pchniecia kula.

Rzutnia do pchniecia kula skfada sie z kota, progu i sektora rzutéw. Rzutnia zostata
zaprojektowana w zakolu biezni okreznej. Koto rzutéw zostanie zostanie wykonane z betonu a
sektor rzutéw zostanie pokryty nawierzchnig mineralng z mgczki ceglane;j.

Koto rzutéw zostanie wykonane przy zastosowaniu systemowego kota o $ér. 2135 mm, wykonanego
ze stali cynkowanej. Sg to cztery elementy stalowe cynkowane galwanicznie, skrecane ze sobg
przy pomocy 8 srub, wewnetrzna powierzchnia kota pokrywana jest biatg farbg przeznaczong do
malowania bezposrednio na warstwie ocynku. Koto po odpowiednim ustawieniu w terenie
wypelnione zostaje betonem.

Gorna krawedz obreczy kota rzutéw powinna znajdowac sie na poziomie nawierzchni sektora
rzutéw i nie moze byc¢ nig pokryta.

Do kota powinien by¢ zamontowany prég (majacy ksztatt tuku, ktérego krawedz wewnetrzna

powinna pokrywac sie z wewnetrzng krawedzig obreczy). Proponuje sie zastosowanie



systemowego progu. Prog systemowy wykonany jest ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Jest on stosowany jednoczesnie z wktadem redukcyjnym.
Linie ograniczajgce sektor rzutdbw wykonac z kraweznikdw betonowych 100x30x8cm z uzyciem

naktadki gumowej w celu zabezpieczenia krawedzi betonowych.

= Parametry rzutni:

- powierzchnia kofa rzutow — 3,58mz2, nawierzchnia betonowa,
— powierzchnia sektora rzutow — 68,1m2, nawierzchnia mineralna z maczki ceglanej;

- kat wycinka kota sektora rzutéw — 34,92°;

= Wyposazenie- rzutnie nalezy wyposazy¢ w kule o asortymencie odpowiadajgcym wiekowi

zawodnikow;

2.4 Wyposa zenie
- boisko: — bramki do gry w pitke nozng — 2szt,
- pitkochwyty — wysokosc¢ 4,0m - 12szt.;
- rzutnia — wg wytycznych programy rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej;

- skocznia do skoku w dal - wg wytycznych programy rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej;

2.5 Odwodnienie bie zni i boiska.

Projektuje sie nawierzchnie biezni nieprzepuszczalng dla wody, sptyw wody w kierunku
wewnetrznym biezni do korytek systemowych poprzez uformowany spadek wartosci 1%.
Nawierzchnia boiska z trawy sztucznej przepuszczalnej dla wody — odwodnienie drenazowe wg

projektu branzowego.

2.6 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni biezni

1,3cm - poliuretan

3cm +4cm - asfaltobeton

8cm - kruszywo tamane, frakcja 0-31,5mm
12cm - kruszywo tamane, frakcja 31,5-63mm

- warstwa separacyjna z geowtokniny

2x15cm - warstwa zageszczonego piasku

Konstrukcja nawierzchni boiska

2,5cm - hawierzchnia z trawy syntetycznej



4cm - miat kamienny, frakcja 0-4mm

8cm - kruszywo tamane, frakcja 0-31,5mm

12cm - kruszywo tamane, frakcja 31,5-63mm
- warstwa separacyjna z geowtokniny

2x15cm - warstwa zageszczonego piasku

Obramowanie nawierzchni kraweznikiem betonowym 8x30x100cm na tawie B10 i podsypce
piaskowej.
Uwaga: podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu lub uwatowaniu.
Nawierzchnie wraz z podbudowg nalezy wykona¢ po zdjeciu warstwy urodzajnej gleby wraz z
warstwg nasypowag nienosng (w razie wystgpienia).

W zakolach biezni nie obejmujgcych urzadzeh lekkoatletycznych wykonaé uzupetnienie

(dosianie) trawy.

2.7 Opis technologii rob6t

2.7.1 Roboty ziemne i budowlane
W ramach rob6t ziemnych i budowlanych pod urzadzenia lekkoatletyczne przewidziano
nastepujace prace:
- demontaz istniejgcych bramek do pitki noznej,
- wycinka drzew,

- zdjecie humusu,

wyprofilowanie terenu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

zageszczenie podioza,

wyprofilowanie spadkéw poprzecznych

wykonanie wykopow pod fundamenty pitkochwytow i bramek,

wykonanie wykopow pod fundamenty oswietlenia wg projektu branzowego;

2.7.2 Obrze ze betonowe

Przewidziano zastosowanie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm ustawianych
na fawie betonowej B10 wykonanej na podsypce z piasku. Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na
wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Podsypke piaskowg pod tawe
betonowg nalezy wykonac¢ o grubosci 10cm i szerokosci 24cm, za$ tawe zgodnie ze szczegotem w

czesci graficznej.

2.7.3 Podsypka piaskowa



Po wyréwnaniu, zageszczeniu i wyprofilowaniu gruntu nalezy utozy¢ warstwe podsypki z piasku o
grubosci 2x15cm. Podsypke z piasku nalezy rownomiernie roztozy¢ na catej powierzchni
podbudowy i zagesci¢ mechanicznie w dwoch warstwach do Js>0,95. Na prawidtowo wykonang

warstwe nalezy utozy¢ geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200g/m z zaktadem 0,5m.

2.7.4 Warstwy podbudowy

nawierzchnia poliuretanowa:
- warstwa asfaltobetonu utozona dwuwarstwowo — gr. 7cm (3+4cm)
- warstwa kruszywa famanego o frakcji 0-31,5mm
- warstwa kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm
- warstwa separacyjna z geowtokniny,
- warstwa zageszczonego piasku 2x15cm,

- grunt rodzimy,

nawierzchnia z trawy sztuczne;j:
- miat kamienny (frakcja 0-4mm) — gr. 4cm
- warstwa kruszywa famanego o frakcji 0-31,5mm
- warstwa kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm
- warstwa separacyjna z geowtokniny,
- warstwa zageszczonego piasku 2x15cm,

- grunt rodzimy,

nawierzchnia mineralna:
- maczka ceglana — gr. 5cm
- warstwa kruszywa tamanego o frakcji 0,075-5mm — gr.11cm
- warstwa zageszczonego piasku 20cm,

- grunt rodzimy,

Kruszywa stosowane do w/w warstw powinny posiadac¢ krzywg uziarnienia lezgcg miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia okreslong w PN-B-06714-15.

Podbudowy =z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym 2z nosnoscia,
zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej  warstwy.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy iloraz
wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej

warstwy konstrukcyjnej podbudowy.



Pochylenie powinno miesci¢ sie w granicach 0,3-0,8% z mozliwoscig sptywu wod opadowych
w glgb boiska. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowacé nierdwnosci
i wyboje. Podbudowa powinna by¢é wyréwnana do projektowanego poziomu

z dopuszczalng odchytkg +/-8mm na facie 4. metrowej. Zawartos¢ frakcji pylastych

w kruszywie tamanym powinno by¢ mniejsze niz 6%.

2.7.5 Nawierzchnie.

Wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych z nawierzchni systemowych

= Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczgcym powyzszego zadania.

= Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w
opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartg techniczng producenta (w oryginale, dotyczacg
projektowanego obiektu) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

= Nawierzchnia powinna posiadac¢ aktualny Atest Higieniczny.

= Na nawierzchnie powinna zosta¢ przedstawiona gwarancja wystawiona przez producenta.

Nawierzchnia z trawy sztucznej:

Jako nawierzchnie sportowg przyjmuje sie trawe syntetyczng o nastepujgcych parametrach:
- wysokos¢ catkowita nawierzchni: 25mm,

- gestos¢ (ilos¢ splotow/m?): min. 39 900,

- gestosc (ilos¢ widkien/m2): min. 79 800,

- ciezar catkowity: min. 2 300 gr/mz2,

- rodzaj wtdkna: polipropylenowe, fibrylowane o grubosci min. 65 mikronéw,

- Dtex: min. 6 600

- wypetnienie: piasek kwarcowy,

- kolor nawierzchni: zielony,

- linie: wklejone w nawierzchnie — biate.

Nawierzchnia poliuretanowa:
Jako warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie bezspoinowg, nie prefabrykowang nawierzchnie

poliuretanowg o nastepujgcych minimalnych parametrach:

o ) Wartos$¢
Poz. OkreSlenie parametru, jednostka

wymagania




1 Grubo$¢ catkowita 13mm
2 Przepuszczalno$¢ dla wody Tak
Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu gumowego z
3 lepiszczem poliuretanowym gr. 11mm; strukturalne
powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z
granulatem gumowym o gr. 2mm.
4 Wytrzymato$¢ na rozciaganie (MPa) >0,70
5 Wydhizenie wzgledne przy zerwaniu (%) 53+3
6 Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (N) > 100
7 Scieralno$¢ (mm) <0,09
8 Zmiana wymiar6w w temp. 60°C (%) <0,02
9 Twardos$¢ wedhig metody Shore'a (Sh.A) 65+5
Przyczepno$¢ do podktadu: (MPa)
- betonowego
>0,6
10 - asfaltobetonowego
>0,5
- z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 05
20,
gumowego i spoiwa PU
Wspétczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: 035
=0,
11 - w stanie suchym
>0,30
- w stanie mokrym
Odpornos¢ na uderzenie:
500 + 25
12 - powierzchnia odcisku kulki, (mm?)
bez zmian
- stan powierzchni po badaniu
Odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli
3 hydrotechnicznych oceniona: <0,70
- przyrostem masy, (%) bez zmian
- zmiang wygladu zewnetrznego
Nawierzchnia o
jednorodnej
strukturze i
14 Wyglad zewnetrzny nawierzchni barwie,
mieszanina
granulatu EPDM
i spoiwa PU
Mrozoodporno$¢ oceniona:
<0,80
15 - przyrostem masy, (%)
bez zmian
- zmiang wygladu zewnetrznego
Odporno$¢ na starzenie w warunkach sztucznych, .
16 oceniona zmiana barwy po naswietleniu,
bez zmian
(nr skali szarej)
17 Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m?) 12,0 £ 0,5




Trawa naturalna.
W zakolach biezni projektuje sie nawierzchnie z trawy naturalnej. Nalezy po wykonaniu kompleksu
teren splantowaé, uzupetni¢ zyzng ziemig i wykonaé¢ dosianie trawnika.
Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a nastepnie watem -
kolczatka lub zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,
- nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4kg na 100m?,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu

gtadkiego.

Pielegnacja trawnika

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:

-  pierwsze koszenie powinno byC¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto

10cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac¢ pierwszg potowe pazdziernika),

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; s$rodki chwastobdjcze

o0 selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy

od zatozenia trawnika. Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego.

3. Elementy wyposa zenia

» Bramki do pitki no znej:
Bramka do pitki noznej — tzw."juniorska” o wymiarach 5,0x2,0m. Bramki muszg by¢
ustawione po srodku linii bramkowej, aby krawedzie linii bramkowej i stupkéw pokrywaty sie.
Bramka wykonana jest z dwéch stupkédw metalowych, umieszczonych w fundamentach oraz

poprzeczki zamocowanej do gornych koncow stupkow na wysokosci 2,0 m od ziemi. Stupki i



poprzeczka powinny by¢ wykonane z rury stalowej owalnej. Cato$¢ pomalowana farbg do
metalu na biaty kolor. —szt.2.

Pitkochwyty:

Pitkochwyty — wysokos¢ 4,0m, rozstaw stupkéw 4,0m. Stupki stalowe @ 80mm, posadowiona
na fundamencie C16/B20 o glebokosci ponizej strefy zamarzania. Siatka propylenowa
10x10. Stupki zabezpieczone antykorozyjnie przez piaskowanie i podktad oraz malowanie
proszkowo z systemowymi kapturkami. tgaczna diugosc¢ pitkochwytéw 48m.

Wyposa zenie rzutni do pchni ecia kul a:

Rzutnia do pchniecia kulg skiada sie z dwoch elementow: kota i pola rzutow. Koto jest
pierscieniem stalowym o Srednicy wewnetrznej 2,135m wykonanym z ptaskownika stalowego
cynkowanego galwanicznie, wewnetrzna powierzchnia kota pokrywana jest biatg farbag
przeznaczong do malowania bezposrednio na warstwie ocynku. Kolo posadowione jest
réwno z poziomem nawierzchni pola rzutow. Pomiedzy polem rzutéw i kolem umieszczony
jest prog stalowy systemowy montowany w komplecie z kolem redukcyjnym. Pole rzutéw
stanowi wycinek kota o kacie 34,92° o promieniu r=15,0m.

Wyposa zenie skoczni do skoku w dal:

Projektuj sie belke odbicia z zywic epoksydowych , wodoodporng o wymiarach
zewn.1210x340x100mm mocowang w skrzynce stalowej ocynkowanej o wymiarach wewn.
1210x340x100mm.Belke zamontowaé w odlegtosci 100cm od obrzeza piaskownicy.

Belka posiada w wyposazeniu opcjonalnie zabezpieczajgcg pokrywe maskujgca.

Belke do skoku w dal zamontowa¢ w odlegtosci ok.1m od obrzeza piaskownicy, a belke do

trojskoku w odlegtosci ok.11m. Belki — szt.2.

Wyposa zenie ogoine kompleksu:
tawki

Wybrano tawke o wymiarach 196x56cm, wysokos¢ 90cm. Wykonana z profili stalowych z

siedziskiem drewnianym i oparciem. Jest to tawka PLURIS firmy ZANO lub tozsama.



Proponuje sie kolor profili stalowych z palety RAL nr 7037. llo$¢: 6szt.

Kosz na $mieci

Kosz przeznaczony do segregacji Smieci. Konstrukcja kosza wykonana ze stali z
wypetnieniem drewnianym. Wymiary 105,6x30cm, wysokos¢ 103,8cm.

Dobrano kosz recyklingowy PAVO firmy ZANO lub tozsamy.

Proponuje sie kolor kolor z palety RAL nr 7037. llo$¢: 1szt.

—_—\——R—ﬁ_———

Stojak na rowery

Proponuje sie stojak na rowery KASKADA firmy ZANO lub tozsamy. Wykonany z profili
stalowych, malowanych proszkowo na kolor nr 7037 z palety RAL.

Wymiary: diugos¢ — 195cm, wysokosé 88cm. llos¢: 3szt.

4. Uwagi ko ncowe



Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem

technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbior urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow

higienicznych, wymogéw p. poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm

i innych wymaganych certyfikatéw.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami

odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest

niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang

i polskimi normami.

OPRACOWANIE:
mgr inz.arch.llona Duer-Sottys
upr.114/LBOKK/2014
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRYNICACH
Krynice, dz.nr 385, 384

Opracowanie na podst. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 1.

1) Przedmiotem opracowania niniejszego Projektu budowlano-wykonawczego jest budowa infrastruktury
sportowej przyszkolnej, w sktad ktérej wchodza: bieznia okélna 200m, bieznia prosta o tgcznej dlugosci 80m
z rozbiegiem do skoku w dal — nawierzchnia sztuczna poliuretan, boisko do pitki noznej , rzutnia do

pchniecia kulg oraz budynek zaplecza szatniowego.

2) Zakres robo6t obejmuje:
— roboty ziemne w tym zdjecie humusu i gruntu niebudowlanego oraz zastapienie go zageszczonym
warstwowo piaskiem,
— roboty ziemne w tym wykop pod fundamenty budynku zaplecza,
— wykonanie fundamentéw,
— wykonanie rob6t murarskich,
— wykonanie robét cisielskich i dekatskich,
— montaz stolarki zewnetrznej,
— roboty wykornczeniowe,
— wykonanie podbudowy pod projektowane elementy ,
— wyprofilowanie spadkdéw poprzecznych i podtuznych;
— ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100cm;
— wykonanie fundamentéw pod pitkochwyty , bramki i urzadzenia sitowni ,
— wykonanie piaskownicy zeskoczni,
— wykonanie nawierzchni z poliuretanu,
— wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy,
— wykonanie nawierzchni trawiastych,
— montowanie elementéw wyposazenia kompleksu: bramek do pitki noznej , pitkochwytéw , stojakow
na rowery, tawek itd.
3) Wszystkie prace budowlane wykonywane beda na dziatce Inwestora nalezy tymczasowo ogrodzi¢.
4) Wszystkie materialy budowlane i wykonczeniowe musza posiada¢ odpowiednie atesty pozarowe oraz
higieniczne.
5) Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.

6) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym zgodnie z przepisami BHP.



7) Maszyny i urzadzenia techniczne na placu budowy i ich obstuga. Przy wykonywaniu robét maszynami
nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla oséb postronnych i odpowiednio ja oznakowac.

Miejsca maszyn pracujacych w porze nocnej winny by¢ odpowiednio oSwietlone, a maszyny zabezpieczone
w Swiatla ostrzegawcze.

CzeSci maszyn i urzadzen bedacych w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne
zabezpieczenia.

Operatorzy maszyn lub innych urzadzen technicznych musza posiada¢ wymagane i wazne uprawnienia do
ich obstugi.

Niedopuszczalnym jest uzywanie uszkodzonych i niesprawnych maszyn i urzadzen.

Maszyny i urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu mogg by¢ stosowane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli posiadaja odpowiednie dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Niedopuszczalnym jest opuszczenie przez operatora maszyny znajdujacej sie w ruchu.

8) Prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych w zakresie
BHP nalezy do obowigzkéw Kierownika Budowy.

INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie wstepne ogoélne nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich pracownikoéw przed dopuszczeniem ich do
wykonywania pracy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami na okreslonym stanowisku
pracy informujace o sposobach ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe, w zakresie bhp nalezy przeprowadzi¢ w okresach nie dluzszych niz 6
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata a w przypadku stanowisk
szczegoblnie zagrozonych wypadkowo nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy winny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zdrowia pracownikéw, obslugi maszyn i urzadzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielaniu pierwszej pomocy, apteczka wyposazona w
podstawowe leki zdrowotne i $rodki opatrunkowe.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada wymaganych kwalifikacji, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy oraz mistrz budowy stosownie do obowigzkow.



Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

1

2

zapewni¢ organizacje pracy w sposOb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi,

zapewni¢ likwidacje zagrozen zdrowia i zycia pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i

obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego opracowang przez pracodawce.

9) Wykonane roboty przekaza¢ protokolarnie do eksploatacji.

10) Podstawa prawna opracowania:

1

2

w

10

11

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.jedn. Dz.U. z 1988 r. nr 21 poz. 94 z pdzn.
zmianami);

art. 21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pézn. zm),

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 1. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z p6zZn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz. 1256),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 185),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 21996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z péZn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajoéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

mgr inz.arch.llona Duer-Sottys
upr.114/LBOKK/2014



Lublin 11.2017
Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawo Budowlane (Dz.U20IF, poz. 2016 z 2003 roku z4pdejszymi zmianami
oswiadczam, ze wykonany przeze mnie PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY IRBSTRUKTURY
SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM PRZY SZKOLE PODSWOWEJ W KRYNICACH w
zakresie konstrukcji na dziatkach 385 i 384 w Keauh, zostat opracowany zgodnie z obkyawjgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznejezgkdnianiem aktualnych norm budowlanych jak rownie
wymaga Migdzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoattetych (IAAF) i Polskiego
Zwiazku Lekkiej Atletyki (PZLA).

Projektant : Sprawdgaj :

dr inz Katarzyna Osina dv.i Stawomir Kara
upr. nr LUB/0194/PWOK/13 upr. nr 511/Lb/2001



Lublin 11.2017

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawo Budowlane (Dz.U208F, poz. 2016 z 2003 roku zamiejszymi zmianami
oswiadczam, ze wykonany przeze mnie PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY IRASTRUKTURY
SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM PRZY SZKOLE PODSWOWEJ W KRYNICACH wraz
z zagospodarowaniem terenu na dziatkach 385 i 384&Krynicach, zostat opracowany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznejuwvzgkdnianiem aktualnych norm
budowlanych jak rowniewymaga Mi¢dzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatietych
(IAAF) i Polskiego Zwazku Lekkiej Atletyki (PZLA).

Projektant : Sprawdm :

mgr inz.arch. llona Duer-Soltys mgr inarch. Andrzej Stawomir Skiba
upr. nr 114/LBOKK/2014 upr. nr St-937/76



Informacja o obszarze oddziatywania budowy infrastuktury sportowej z zapleczem
szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach
na dz.nr 385, 384 , Krynice, gm.Krynice

Podstawa prawna sporadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustazvgnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. |U.

z 2017 poz. 1332)

Projektowany obiekt

Budowa infrastruktury sportowej z zapleczem szatgio przy Szkole Podstawowej w Krynicach.

Istniejaca zabudowa dziatki inwestora

Dziatki objete opracowaniem gzabudowane budynkiem szkolnym i towarzygsyan budynkiem o
przeznaczeniu gospodarczym oraz istig@n boiskiem trawiastym. Dziatka gxiowo zadrzewiona.

Istniejaca zabudowa dziatek gsiednich

Od strony potnocnej dziatka 384 przylega do dziakagi (dz.nr 604/1), od pozostatych stron teren

graniczy z dziatkami zagrodowymi.

Projektowane zagospodarowanie dziafki

PrzeW|du1e si lokalizacg :
budynku szatniowego wraz z utwardzeniem terenu pudynku;
boiska do pitki nanej wraz z bienig okolmg, bieznig prost oraz skoczmi w dal i rzutng do
pchnicia kub;
oswietlenia zewgtrznego wraz z zasileniem;
zewretrznej instalacji wodoggowej wraz z przyczem wodocigowym i studri wodomierzow;
zewretrzrng instalacg kanalizacji sanitarnej ;
zewretrzng instalacg kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem bezgdpwym;

wyburzenie zadaszenigmietnika ze wzgldu na kolizg¢ z projektowanymi elementami

infrastruktury oraz zty stan techniczny;

Istniejace uzbrojenie terenu w obgbie inwestycji

Na terenie przedmiotowe]j dziatki znajduje stniegce przyhcze energetyczne, pragze gazowe |
przylacze wodocigowe i kanalizacji sanitarnej oraz dwa hydranty.

Lokalizacja projektowanych obiektéw

budowa budynku szatniowego: odlegiood dziatek gsiednich — w granicy z dz.nr 386/15
386/16 oraz 50,3m od dz.383/4;
bieznia wraz z boiskiem: w odlegioi 1,95m od granicy z dz.nr 383/4 oraz 3,8m odd286/16;

usytuowanie budynku szatniowego wagm budynkow na gsiednich dziatkach: minimalna

odlegta¢ — 4,3m;

bezodptywowy zbiornik kanalizacji deszczowej usytany zgodnie z 836 Dz.U. z 2017 poz. 1332;

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Przedmiotowy teren jest alty planem miejscowym Gminy Krynice i znajduje sia terenach ustug

publicznych (UO).

Przewidywany wptyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi
Z nim zwiazanymi na tereny asiednie

Projektowana budowa budynku szatniowego oraz itrfrery sportowej wraz z instalacjami

zewretrznymi zapewniajcymi mazliwosé uzytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem, spetnia

wymagania o ktorych mowa w art. 5, w tym w ust.kt § ustawy — Prawo budowlarve zakresie
poszanowania, wygbujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadniomiytereséw osob trzecich.

Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego budynku szet®igm wraz z urgdzeniami technicznymi miei
si¢ w cataci na dzialce nr 385, na ktorej zostat zaprojektoyw&V zwihzku z usytuowaniem budynk
w granicy z dz.nr 386/15 i 386/16, projekt przewewykonanie od strony tych granician
oddzielenia pparowegoSciany zgodne z wytycznymi § 271-273 Dz.U. z 2017.[4®32,




Uzasadnienie

Lokalizacja projektowanego budynku wraz 2z adzeniami technicznymi, zgodna jest
z przepisami 8§ 12 ust. 1 pkt 1 i 8§ 23 ust. 1 Rozgwenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznygékim powinny odpowiada budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 poz. 1332).

Obszar oddziatywania projektowanego budynku niesonisic w catagci na dziatkach, na ktoryc
zostat zaprojektowany strong postpowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budaywbedzie
inwestor | wiasciciele dziatek 386/15 i 386/16.

>

Opracowanie:



