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stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
srednica zewnetrzna 250cm, wewnetrzna
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wykonany z pftaskownika stalowego o
gr.6mm z elementami poprzecznymi
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@_u_uNmX_uO.u PRZEZ NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNA NA
PODBUDOWIE PRZEPUSZCZALNEJ Z KRUSZYWA t AMANEGO

1. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ Gr. 2,5 cm

2. MIAL KAMIENNY. FRAKCJA 0-4mm. Gr. 4 cm

BOISKO

3. KRUSZYWO tAMANE. FRAKCJA 0-31,5 mm. Gr. 8 cm

4. KRUSZYWO tAMANE. FRAKCJA 31,5-63 mm. Gr. 12 cm

5. W-wa SEPARACYJNA Z GEOELOKNINY

6. ZAGESZCZONA WARSTWA PIASKU. Gr. 2x15 cm

GRUNT RODZIMY

trawa
syntetyczna

7 7 trawa

systemowe korytko

@UmNmX_“NO.H PRZEZ NAWIERZCHNIE POLIURETANOWA NA
PODBUDOWIE NIEPRZEPUSZCZALNEJ Z ASFALTOBETONU

PRZEKROJ NAWIERZCHNI
BOISKO, BIEZNIA 1:10

. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA. Gr. 1,3 cm

. ASFALTOBETON ULOZONY DWUWARSTWOWO. Gr. 7 cm (4+3 cm)

. KRUSZYWO tAMANE. FRAKCJA 0-31,5 mm. Gr. 8 cm

BIEZNIA

. KRUSZYWO tAMANE. FRAKCJA 31,5-63 mm. Gr. 12 cm

. W-wa SEPARACYJNA Z GEOELOKNINY

OO hlwW[N

. ZAGESZCZONA WARSTWA PIASKU. Gr. 2x15 cm

naturalna

N

odwadniajgce z naktadkg
plastikowg
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GRUNT RODZIMY
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obrzeze betonowe
100x30x8cm pokryte
poliuretanem

trawa
278,70mnpm naturalna
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fawa betonowa B10
na podsypce piaskowe]
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100x30x8cm z sytemowq

obrzeze betonowe

naktadkg gumowg

@_u_uNm_A_uOu PRZEZ NAWIERZCHNIE, Z MACZKI CEGLANEJ

PRZEKROJ NAWIERZCHNI
RZUTNIA 1:10

okrqg o srednicy wewnetrznej 213,5cm,

1. MACZKA CEGLANA. Gr. 5,0 cm

2. KRUSZYWO MINERALNE tAMANEGO 0,075-5,0mm. Gr.11,0cm

3. ZAGESZCZONA WARSTWA PIASKU. Gr.20 cm

4. GRUNT RODZIMY

|SEKTOR RZUTOW
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tawa betonowa B10

na podsypce piaskowej

systemowy prég do pchniecia kulg ze
stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
Srednica zewnetrzna 250cm, wewnetrzna
213,5¢cm;

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

wykonany z pfaskownika stalowego o
gr.emm z elementami poprzecznymi
ufatwiajgcymi zabetonowanie w gruncie;

G_U_NNm_A_uOu PRZEZ NAWIERZCHNIE BETONOWA

1. MACZKA CEGLANA. Gr. 5,0 cm
2. KRUSZYWO MINERALNE tAMANEGO 0,075-5,0mm. Gr. 5,0cm
3. ZAGESZCZONA WARSTWA PIASKU. Gr.20 cm
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gazobeton 24cm

gazobeton 12cm

styropian EPS FASADA 15cm

styropian XPS 8cm

wefna mineralna

15cm

|
| 1784
|

A

UWAGI:

- w pomieszczeniach fazienek ( nr 0.5; 0.7; 0.8)
Sciany wylozy¢ glazurg do wysokosci 2,0m

- w pozostatych pomieszczeniach z umywalkami
wytozy¢ na scianach fartuchy z glazury do
wysokosci h=1,6m i szerokosci 0,6m poza obrys
umywalki lub zlewu

WYKAZ POMIESZCZEN

nr

nazwa

rodzaj
posadzki

pow.
[m2]

Gmna Krynice
Krynice 1
22—-610 Krynice

0.1

hall wejsciowy

gres

8.1

0.2

szatnia chtopcow

gres

15.8

Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym przy
Szkole Podstawowej w Krynicach

0.3

pom. dla nauczycieli

gres

11.5

Krynice, gm.Krynice,
dz.nr 385, 384; ob.geod.0006 Krynice;

0.4

magazyn

gres

11.5

0.5

tazienka chtopcow

gres

14.0

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY

0.6

pom. porzadkowe

gres

4.7

0.7

wc dla niepetnospr.

gres

6.6

ARTUBA
LUBLIN, ul.Gfuska 86, 20—380 Lublin

114/LBOKK /2014

projektowat: | mgr inz.arch.llona Duer—Softtys

0.8

tazienka dziewczat

gres

14.0

opracowat:

0.9

szatnia dziewczat

gres

15.8

sprawdzit. | mgr inz.arch.Andrzej Skiba St.937/76
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UWAGA: kolorystyke tynkéw zewnetrznych
dobrac¢ w oparciu o zatgczong wizualizacje
oraz w porozumieniu z Inwestorem.
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WYKAZ STOLARKI

Nazwa elementu
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