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KONSTRUKCJA
- OPIS TECHNICZNY
- ZESTAWIENIE STALI | DREWNA

RZUT FUNDAMENTOW 1:50 K1
PRZEKROJE tAW FUNDAMENTOWYCH 1:20 K2
SCHEMAT KONSTRUKCJI PARTERU 1:50 K3
SCHEMAT UKEADU SEUPOW | WIENCOW 1:100 K4
RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:100 K5
ELEMENTY ZELBETOWE StUPY 1:20 K6
ELEMENTY ZELBETOWE SLUPY 1:20 K7
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE K7 — K10

Opis techniczny projektu konstrukcyjno — budowlanego
budowy infrastruktury sportowej z zapleczem szatniowym

przy Szkole Podstawowej w Krynicach

Krynice, dz.nr 385, 384

Podstawa opracowania.

— Wizja lokalna w terenie.

— Plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata Rady Gminy Krynice Nr XX/100/2004 i
Nr XI11/61/2003;

— Ramowe zatozenia projektowe przekazane przez Inwestora.

— Ustawa z dnia 27-go marca 2003r. - "O Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"
(Dz.U. Nr 2017.1073).

— Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r. - "Prawo Budowlane" (tekst jednolity - Dz. U. z
2017r.p0z.1332).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2015r.,
p0z.1422)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 Poz. 1133).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity — Dz. U. Nr 169 poz.
1650 z p6zn.zmianami).
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku zaplecza szatniowego.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- projekt konstrukcyjno — budowlany.

Przeznaczenie i program u zytkowy obiektéw budowlanych.
Projektuje sie budynek szatniowy bedacy zapleczem socjalno-bytowym kompleksu sportowego.

Podstawowa funkcja budynku to zapewnienie zaplecza szatniowego uczniom korzystajgcym z
obiektow sportowych. Budynek jest budynkiem parterowym z dachem jednospadowym.

Giowne wejscie zostato zaprojektowane od strony zachodniej budynku.

Zalozenia przyj ete do oblicze n konstrukcji przyj eto:

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Przyjeto zatozenia:

| strefa wiatrowa — charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk=0,25kPa

[l strefa Sniegowa — obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu gk=1,10kPa

Przyjete materiaty konstrukcyjne:

drewno konstrukcyjne klasy C30,beton klasy B20-C16/20, stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-

[1IN gatunku RB500,stal strzemion klasy A-O gatunku St0S, zaprawa cementowo-wapienna marki

M10, bloczki z betonu komoérkowego M600
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Konstrukcja budynku.

= fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, o wymiarach 70 x 40 cm,
posadowione na gtebokosci 120 cm pod poziomem istniejgcego terenu, na podbudowie z
chudego betonu. Wykonane z betonu klasy C16/20 zbrojone podtuznie 4#12, strzemiona fi
6 co 25cm wg rys. konstrukcji

Do obliczen przyjeto grunt o oporze obliczeniowym qr=200kPa, wykopy fundamentowe
nalezy zgtosi¢ do odbioru przez osobe uprawniong, by stwierdzi¢ jednorodnos¢ gruntu, w
przypadku natrafienia na warstwy nasypow Iub soczewki gruntu o stabszej nosnosci,
nalezy stabszy grunt wybra¢ do warstwy nosnej i uzupetni¢ chudym betonem B10. Pod
tawami chudy beton B10 grubosci 10cm;

» stupy — zelbetowe, prostokatne z betonu klasy C16/20 — wg rys. konstrukcji

= Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych, W trakcie murowania sScian
fundamentowych osadzi¢ tuleje na przejScie kanalizacji sanitarnej wedtug rzednych
projektu instalacyjnego; Wykop chroni¢ przed zalaniem wodami gruntowymi.

= Sciany zewnetrzne nadziemia nosne — gazobeton — 24cm,
= wiehce — Zelbetowe, wylewane; zbrojenie wg projektu konstrukcji,

= dach — wiezba drewniana, jednospadowa; gtéwny szkielet wiezby stanowi uktad krokwi
i jetek, drewno konstrukcyjne klasy C27, o wilgotnosci do 23%,rozstaw krokwi srednio co
80cm, warstwy dachu wg rysunkow architektury, pokrycie dachowe przyjete do obliczen:
blachodachowka. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przed korozjg
biologiczng przez 2-krotne smarowanie preparatem solnym wg wytycznych stosowanych
przez producenta lub innymi sSrodkami dopuszczonymi do stosowania w  budownictwie
uzytecznosci publicznej. Murtaty mocowa¢ kotwami M16 max. co 100 cm do wiencow
zelbetowych (pod nakretkami nalezy stosowac¢ podktadki), Wszystkie elementy
drewniane izolowac w styku ze sciang lub elementami zelbetowymi warstwg 2xpapa
lub folig PE.

= nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi - zelbetowe, wylewane - wg rys.
konstrukcji, oraz prefabrykowane belki nadprozowe

Warunki wykonywania rob6t budowlano -monta ~ zowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér rob6t wykonaé zgodnie
z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob4t budowlano — montazowych " wydanymi
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej . Wszystkie stosowane materialy i wyroby powinny posiada¢ aktualne
Swiadectwa i atesty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
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Zestawienie stali zbrojeniowej

Element: Lawy i stopy fundamentowe
Srednica |Diugo $6 | Licsba Klasa i rodzaj stali
Nr preta pretow S335 S335
6 @12 @8
li2 12 47,20 4 188,80
2 6 1,18 190 224,20
3 12 0,70 112 78,40
4 12 1,27 72 91,44
5 12 0,70 68 47,60
Razem [m] 224,20\ 406,24| 0,00
Masa 1m [kg] 0,222 0,888 0,395
Masa tacznie [kg] 49,77| 360,74| 0,00
Element: Stupy i wie nhce
Srednica | Dlugo $é Liczba Rodzaj stali
Nr preta pretow
76 @12 @10 @16
6 12 3,80 28 106,40
7 6 0,89 264 | 234,96
8 6 1,01 48| 48,48
9 12 4,37 8 34,96
10 6 1,10 132 | 145,20
11 12 4,30 16 68,8
12 6 1,56 16| 24,96
13 12 4,30 8 34,4
14 12 1,56 8 12,48
15 12 63,96 4 255,84
16 6 0,88 256 | 225,28
Razem [m] 678,88 512,88 | 0,00 | 0,00
Masa 1m [kg] 0,222 0,888 |0,616 | 1,580
Masa tacznie [kg] 150,71 455,44 | 0,00 | 0,00

Zestawienie drewna na dach

ZESTAWIENIE DREWNA
Nr preta Przekroj Dlugo s¢ ILOSC Razem
[m] mb m3

K1 7,50 17| 12750 |1,84
K2 7,20 2 14,40 0,21
K3 o8 6,45 2| 1290 |o19
K4 1,90 2 3,80 0,05
KK1 16x16 2,30 2 4,60 0,12
M1-M3 14x14 16,53 3 49,59 0,97
Jrl 6x18 4,45 18 80,1 0,58
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Zestawienie obcigzen

Dach jednospadowy
Lp. Rodzaj obcigzenia Obciazenie charakte- Wsp. Obuqzerne oblicze-
rystyczne niowe
1. |Blachodachéwka 0,350 kN/m?2 1,3 0,455 kN/m?2
2. |tatyikontrtaty 0,040 kN/m?2 1,3 0,052 kN/m?2
3. |Krokiew 8x18 0,550 kN/m2 1,2 0,660 kN/m2
4 | Wetna mineralna w matach gr. 18cm | 0,216 1,3 0,281
5 | ptyta GKx2 na ruszcie stalowym 0,360 1,3 0,468
0,940 1,167
Uzytkowe
Lp. Rodzaj obciazenia Obcigzenie charakte- Wsp. Obaaze.nle oblicze-
rystyczne niowe
1. Obcigzenie technologiczne 0,500 kN/m2 1,4 0,700 kN/m2
0,500 0,700
Snieg strefa I
Lp. Rodzaj obcigzenia Obciazenie charakte- Wsp. Obuqzerne oblicze-
rystyczne niowe
Obcigzenie $niegiem
1 0,72 kN/m2 | 1,5 1,08 kN/m2
5 Obcigzenie $niegiem 0.00 0.000
Qk=09C=11 ’ ’
0,720 1,080
Lp. Rodzaj obcigzenia Obcigzenie charakte- Wsp. Obuqzerne oblicze-
rystyczne niowe

Obcigzenie wiatrem potaci nawietrz-
nej dachu wg PN-B-
02011:1977/Az1/21-3 kat nachylenia
1 | pofaci dachowej alfa=12,0st. ->wsp.| -0,52 kN/m2 | 1,5 -0,78 kN/m2
aerodyn. C=-0,9, beta=1,80)
[-0,515kN/m2]

-0,520 -0,780
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Sciana konstrukcyjna

Obcigzenie charakte- Obcigzenie oblicze-

Lp. Rodzaj obcigzenia

rystyczne ’ niowe
Tynk mineralny grub. 1 cm
1. [19,0kN/m3-0,01m] 0,190 kN/m2 | 1,3 0,247 kN/m2
Styropian grub. 15 cm
2. [0,45kN/m3-0,15m] 0,068 kN/m2 | 1,3 0,088 kN/m2
3 Beton komdrkowy grub. 25 cm 3,500 kN/m2 12 4,200 kN/m2

[14,0kN/m3-0,25m]

Warstwa cementowo-wapienna grub.
4 |1cm 0,190 1,3 0,247
[19,0kN/m3-0,01m

3,758 4,535
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INWESTOR: Gmina Krynice
Krynice 1
22—610 Krynice
OBIEKT: Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym przy
Szkole Podstawowej w Krynicach
ADRES: Krynice, gm.Krynice,
dz.nr 385, 384; ob.geod.0006 Krynice;
FAZA: PROJEKT KONSTRUKCYJNO—BUDOWLANY
. JEDNOSTKA ARTUBA
BETON: C16/20 AwNOv PROJEKTOWA: LUBLIN, ul.Gtuska 86, 20—380 Lublin
STAL: @ -A-0 AmﬁOm-Uv wmwﬂmmaf projektowat: | dr inz. Katarzyna Osina LUB/0194/PWOK /13
. “lopracowat: | mgr inz. Pawel Jedruszczak
STAL: #-A-lll ZQMmeOv sprawdzit: | dr inz. Stawomir Karas 511/Lb,/2001
11'2017 RZUT tAW rys.nr
SKALA 1:50 | FUNDAMENTOWYCH K.1
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1. Posadowienie fundamentow —1.35m

2. Fundamenty zaprojektowano i budynek posadowiono w strefie pylow lessowych

3. Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu gr. min 10cm.

4. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty organiczne lub inne
nienosne nalezy je wybra¢, a ubytek wypefni¢ chudym betonem.

5. Wykopy chroni¢ przed zalaniem wodg opadowg.

6. Sciany fund. murowane z bloczkow betonowych ocieplonych

styropianem wg. projektu architektury

BETON: C16/20 (B20)
STAL: @ -A-0 (St0S-b)
STAL: # -A-lll N(RB500)

INWESTOR: Gmina Krynice
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Krynice 1
I - 22—610 Krynice
Element: Lawy i stopy fundamentowe
< . L. . Klasa i rodzaj stali OBIEKT: Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym przy
NI preta Srednica | Diugo sé L'Cztlf’a 5335 S335 Szkole Podstawowej w Krynicach
pretow
6 @12 8 ADRES: Krynice, gm.Krynice,
1i2 12 47,20, 4 188,30 dz.nr 385, 384; ob.geod.0006 Krynice;
2 6 118 190] 224,20 Pz PROJEKT KONSTRUKCYJNO—BUDOWLANY
3 12 0,70 112 78,40
4 12 1,27 72 91,44 JEDNOSTKA ARTUBA
5 12 0,70 68 47,60 PROJEKTOWAY | UBLIN, ul.Gtuska 86, 20—380 Lublin
Razem [m] 224,20| 406,24 0,00 ZESPGL projektowat: dr inz. Katarzyna Osina LUB/0194 /PWOK /13
Masa 1m [kg] 0,222| 0,888 0,395 PROJEKTOWY: ocowat: | MQr inz. Pawe! Jedruszezak
Masa tacznie [kg] 49,77| 360,74 0,00 spradzit: | dr inz. Stawomir Karas 511/Lb/2001
112017 LAWY FUNDAMENTOWE |rys:nr
SKALA 1:25 K.2
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S 42 S / dwoma pretami #12 dofem Szkole Podstawowe] w Krynicach
_ ] - -
| 20 %/ NR15 20 NB—120/12 — nadproze prefabrykowane systemowe df 120cm o dznr 385, G o oaed. 0006 krymice:
. NRT6 42 NRT6 NB-230/12 — nadproze prefabrykowane systemowe df 230cm Pk | PROJEKT KONSTRUKCYJNO—BUDOWLANY
$6c025¢cm #6c025¢cm
(12, 24 _ 19, 24 _ 2N150 — dwa nadproza prefabrykowane systemowe df 150cm ARTUBA
I=BBem I=BBcm P P J J PROEKTONA| | UBLIN, ul.Gluska 86, 20-380 Lublin
SZT. 189 SZT. 67 e |projektowat | dr inz. Katarzyna Osin LUB//0194/PWOK /13
PROJEKTOWY: opracowat: | mgr inz. Pawe! Jedruszczak
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WYKAZ ELEMENTOW WIEZBY:
krokwie K1 —K4 —8x18cm ] M2 - mocowa¢ do wieica W-2 —
N mina rynice
Jetki JTI = 2x6,3x18cm e rysunek K.3 HuESTOR Krynice |
’ 22—610 Kryni
Murfaty M1 — M3 14xi4cm Vo mee
_ OBIEKT: Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym przy
WM_MS\Z W@MM@WB Szkole Podstawowej w Krynicach
JT
@u.wm K1 ADRES: Krynice, gm.Krynice,
dz.nr 385, 384; ob.geod.0006 Krynice;
Elementy drewniane izolowa¢ na styku FAZA:
, 3c_\m3\cm83m3 przektadkq 2 papy ¢ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY
Murfate mocowa¢ minimum co 1,20m M3 — mocowa¢ do stupow Zelbetowych M1 - mocowa¢ do wienca W-1 +2.80 JEDNOSTKA ARTUBA
Prety gwintowane do mocowania murtat nalezy |=88cm rysunek K.5 v o LUBLIN, ul.Gfuska 86, 20—380 Lublin
osadzi¢ w wieficach i stupach przed betonowaniem SIT. 67 zespor | [promutovat] & nk: Kotoraymo Osino LB/0194/PuOK/13
P P . 445 . PROJEKTOWY: opracowat: | mgr inz. Pawet Jedruszczak
! ! sprawdzit: | dr inz. Stawomir Karas 511 /Lb,/2001
112017 rys.nr
SKALA 150 KONSTRUKCJA DACHU K.5
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INWESTOR: Gmina Krynice
Krynice 1
22—610 Krynice
OBIEKT: Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym przy
Szkole Podstawowej w Krynicach
ADRES: Krynice, gm.Krynice,
dz.nr 385, 384; ob.geod.0006 Krynice;

Faza: PROJEKT KONSTRUKCYJNO—BUDOWLANY
JEDNOSTKA ARTUBA
PROJEKTOWA: LUBLIN, ul.Gtuska 86, 20—380 Lublin
ZESPOL projektowat:| dr inz. Katarzyna Osina LUB/0194/PWOK /13
PROJEKTOWY: opracowat: | Mgr inz. Pawel Jedruszczak

sprowdzit: | dr inz. Stawomir Karas 511/Lb/2001
112017 SEUPY BUDYNKU rys.ne
SKALA 1:50 K.6
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1. Sciana zewnetrzna

szczegot A

)

listwa cokotowa mocowana kotkiem
rozporowym

tadma uszczelniajgca rozprezna

listwa drewniana impregnowana

obrébka blacharska

2. warstwa zaprawy klejowej

3. plyta termoizolacyjna z wetny mineralnej
4. warstwa zbrojgca
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 100-038 lub 200-036
lub plyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS

INWESTOR: Gmina Krynice
Krynice 1
22—-610 Krynice
OBIEKT: Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym przy
Szkole Podstawowej w Krynicach
ADRES: Krynice, gm.Krynice,
dz.nr 385, 384; ob.geod.0006 Krynice;
FAZA: PROJEKT KONSTRUKCYJNO—BUDOWLANY
JEDNOSTKA ARTUBA
PROJEKTOWA: LUBLIN, ul.Gtuska 86, 20—380 Lublin
PO projektowat: | dr inz. Katarzyna Osina LUB/0194 /PWOK /13
PROJEKTOWY: opracowat: | mgr inz. Pawet Jedruszczak
sprawdzit: | dr inz. Stawomir Kara§ 511/Lb/2001
11’2017 SZCZEGOL POLACZENIA rys.nr
DACHU Z ATTYKA K.8
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1. Sciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowej

3. plyta termoizolacyjna
4. warstwa zbrojgca
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego
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INWESTOR: Gmina Krynice
Krynice 1
22—-610 Krynice

OBIEKT: Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym przy
Szkole Podstawowej w Krynicach

ADRES: Krynice, gm.Krynice,
dz.nr 385, 384; ob.geod.0006 Krynice;

FAZA: PROJEKT KONSTRUKCYJNO—BUDOWLANY
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PROEKTOWA{ | UBLIN, ul.Gtuska 86, 20—380 Lublin

ZESPOL projektowat: | dr inz. Katarzyna Osina LUB/0194/PWOK /13

PROJEKTOWY: opracowat: | mgr inz. Pawet Jedruszczak

sprawdzit: | dr inz. Stawomir Kara§ 511/Lb/2001

1172017 SZCZEGOL POLACZENIA rys.nr
DACHU Z OKAPEM K.9




Systemowa listwa startowa

Blachodachéwka

Laty i kontrtaty

Obrébka blacharska:

Wysokoparoprzepuszczalna membrana
dachowa

Wetna mineralna szklana

Tasma uszczelniajgca:

Welna mineralna szklana gr.100 mm

Paroizolacja

Plyta gipsowo-kartonowa do poddaszy gr. 12,5 mm

tata skrajna:
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Wieszak Rigips do poddaszy-

Konstrukcja z profil Rigips CD 60 ULTRASTIL-

KrokiewJ

INWESTOR: Gmina Krynice
Krynice 1
22—-610 Krynice
OBIEKT: Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym przy
Szkole Podstawowej w Krynicach
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