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Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
 
 
 
Listopad 2017r. 
 
Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że projekt 
budowlany: 

 
Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym  

przy Szkole Podstawowej w Krynicach. 
Instalacje elektryczne. 
Krynice, gm. Krynice 

dz. nr ew. 385, 384 
Obręb: 0006 Krynice 

 
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych wewnętrznych został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

 
 
Projektant:         Sprawdzający: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-27 roku przez:

Pan Przemysław  Kamil Baduchowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0230/09

adres zamieszkania ul. Mełgiewska  7/9 blok 4/18, 20-209 Lublin

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-MY8-AAP-5I2 *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-28 roku przez:

Pan Tomasz Stachański o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0105/07

adres zamieszkania Krępiec m. W. Reymonta 40 A, Krępiec, 21-007 Mełgiew

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-QUG-JNH-R8T *

Podpis jest prawidłowy



Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach  

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY. Instalacje elektryczne. 

 

 
 
 
 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 
 
 
Obiekt:  Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym 

przy Szkole Podstawowej w Krynicach. 
 Instalacje elektryczne. 
 
Adres:   Krynice, gm. Krynice 

dz. nr ew. 385, 384 
Obręb: 0006 Krynice 

 
Inwestor:   Gmina Krynice 
   Krynice 1, 22-610 Krynice 
 

Branża:   Elektryczna 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 
mgr inż. Przemysław Baduchowski 

upr. bud. nr LUB/0254/POOE/12 
Adres: ul. Mełgiewska 7/9 4/36 

20-209 Lublin 
 



Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach  

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY. Instalacje elektryczne. 

 
1. Zakres robót dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  
 poszczególnych obiektów: 
Zakres robót i kolejność realizacji obiektów: 

• Linie kablowe zewnętrzne, słupy i maszty oświetleniowe 

• Rozdzielnice elektryczne 

• Kable i przewody zasilające 

• Instalacje elektryczne oświetleniowe i gniazd wtykowych 

• Instalacje odgromowe i uziemiające 
Kolejność realizacji: 

• wykonanie wykopów, układanie przewodów i kabli 

• montaż rozdzielnic elektrycznych 

• montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 

• montaż opraw oświetleniowych 

• pomiary powykonawcze 

• zgłoszenie prac do odbioru przez Inwestora. 
Należy dokonać odbioru przed zakryciem wszystkich robót ulegających zakryciu. 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
Na trasie budowy instalacji elektrycznej wewnętrznej n.n. 0,4kV występują urządzenia: 

• istniejące przyłącze elektroenergetyczne nN 0,4kV w budynku istn. Szkoły 

• branżowe wewnętrzne instalacje budynku 

• istniejące uzbrojenie podziemne (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telefoniczne, 
elektroenergetyczne itp.) 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• droga publiczna 

• zewnętrzne uzbrojenie podziemne (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telefoniczne, 
elektroenergetyczne, itp.) 

• istniejąca infrastruktura techniczna w obiekcie 

• przyłącze elektroenergetyczne, czynne instalacje elektryczne 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
W trakcie wykonywania prac ziemnych należy zwrócić szczególną ostrożność na uzbrojenie 
podziemne. Wykopy na całej długości należy oznakować taśmą ostrzegawczą, a w miejscach przejść 
dla pieszych stosować kładki z poręczami i wygrodzenia. Dodatkowo w trakcie wykonywania robót 
istnieje zagrożenie: 

• stłuczeniem; 

• skaleczeniem; 

• porażeniem prądem elektrycznym; 

• poparzeniem; 

• upadkiem z wysokości; 

• wypadkiem komunikacyjnym; 
Czynności przewidywane w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 
Miejsca skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy rozkopać ręcznie. Wykopy na 
całej długości oznakować taśmą ostrzegawczą. 
Wszystkie prace montażowe na wysokości wykonywać przy zastosowaniu środków ochrony osobistej 
(kask, szelki bezpieczeństwa, itp.) oraz tylko wtedy, gdy zapewniona jest stabilność podłoża. 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym 
prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na 
stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzenia szkolenia. 
Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie; 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, D (w zależności 

od rodzaju wykonywanych prac); 
c) posiadać potwierdzenie szkolenia okresowego BHP i stanowiskowe 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać po ich odłączeniu z pod napięcia i 
uziemieniu części przewodzących oraz po zgłoszeniu w zakładowej Dyspozycji Ruchu i dopuszczeniu 
wykonawcy do prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, 
opublikowanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 23.04.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U. 2013 poz. 492. W szczególności należy 
zwrócić uwagę na:: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy; 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace; 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby 

nieupoważnione; 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby; 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadających aktualne świadectwa  

i oznaczenia prób okresowych w zakresie określonym w polskich normach  
i dokumentacji producenta; 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego 
bezpośrednio przed jego użyciem; 

g) sprawdzenie poprawności wykonania przerw izolacyjnych w obwodach 
wyłączanych spod napięcia; 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia; 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie; 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 
a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac; 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac; 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy; 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych 

za organizację i wykonanie pracy, pełniących funkcje: koordynującego, 
dopuszczającego, kierownika robót; 

e) planowane przerwy w pracy. 
Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone z wymaganiami 
polskich norm, obowiązujących przepisów, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora. 
Wszelkie prace budowlano-montażowe należy wykonywać z uwzględnieniem wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych m.in. w: 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie  rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz.U.96.62.287 

• Rozporządzenie Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej z  dnia  26.09.1997r. w  sprawie  ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.03.169.1650 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z  dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie  bezpieczeństwa  i 
higieny  pracy  przy urządzeniach energetycznych. Dz.U.2013 poz.492 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca  2000r. w  sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U.00.26.313 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy  przy  pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  20.09.2001r. w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy  podczas eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. Dz.U.01.118.1263 

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30.10.2002r. w  sprawie  minimalnych  
wymagań  dotyczących bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie  użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy. Dz.U.02.191.1596 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy  podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U.03.47.401 

• Instrukcje stanowiskowe BHP, DTR maszyn i urządzeń 
Projektant: 

mgr inż. P. Baduchowski 
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4. Opis techniczny 

 
Podstawa opracowania 
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

• Zlecenie Inwestora 

• Podkłady architektoniczne 

• Mapa do celów projektowych 

• Obowiązujące normy i przepisy 
 
Zakres opracowania 
Opracowanie niniejsze swoim zakresem obejmuje następujące elementy: 

• Linie kablowe zewnętrzne, słupy i maszty oświetleniowe 

• Rozdzielnice elektryczne 

• Kable i przewody zasilające 

• Instalacje elektryczne oświetleniowe i gniazd wtykowych 

• Instalacje odgromowe i uziemiające 
 
Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne obiektu 

• Moc zainstalowana:  Pi = 46,71 kW 

• Moc szczytowa:  Ps = 16,82 kW 

• Prąd obliczeniowy:  Io = 27,23 A 
Zasilanie obiektu wykonane będzie z istn. rozdzielnicy głównej w budynku Szkoły w ramach istniejącej 
mocy przyłączeniowej.  
 
Pomiar energii 
Istniejący układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej znajduje się w istn. budynku Szkoły 
Podstawowej.  

 
Główny wyłącznik prądu 
Dla projektowanych instalacji i urządzeń zaprojektowano główny wyłącznik prądu GWP. Jego 
lokalizacja wskazana została w części graficznej. Zadziałanie GWP spowoduje odłączenie wszystkich 
proj. instalacji i urządzeń zasilanych w energię elektryczną. 
 
Zasilanie obiektu w energię elektryczną 
Obiekt zasilony będzie wewnętrzną linią zasilającą nN 0,4kV z istn. rozdzielnicy głównej Szkoły 
Podstawowej, w której należy dobudować zabezpieczenie nadprądowe. Sposób zasilenia 
przedstawiono w części graficznej.  
 
Rozdział energii 
Dla potrzeb zasilenia proj. urządzeń i instalacji należy wybudować rozdzielnicę wg schematu zasilenia 
oraz widoków przedstawionych w części graficznej. Z rozdzielnic wyprowadzone zostaną linie 
obwodów oświetleniowych, gniazdowych 1-faz i 3-faz oraz zasilenia dla odbiorników 
technologicznych. Rozdzielnice zlokalizowane w miejscu wskazanym na rzutach instalacji. 
Podstawowe parametry proj. rozdzielnic: 

• wykonanie natynkowe 

• obudowa o stopniu ochrony IP oraz klasie ochronności wg widoków 

• możliwość wyprowadzania kabli do góry i do dołu 

• rozdział energii na szynach oraz bloku rozdzielczym 

• drzwi pełne, wyposażone w zamknięcie na klucz 
Typ klucza uniwersalnego ustalić z Inwestorem (zaleca się zastosowanie klucza zunifikowanego),  
w rozdzielnicach należy pozostawić rezerwę eksploatacyjną. Rozdzielnice należy wyposażyć  
w tabliczki opisowe kabli i aktualny schemat zasilanej instalacji, a na zewnętrznej stronie umieścić 
tabliczkę z opisem oraz umieścić znak ostrzegawczy. Każde pole zasilające i odpływowe wyposażyć 
w tabliczkę opisową, na której należy umieścić nazwę oraz adresację odpływu. Tabliczki 
oznacznikowe na elewacje - grawerowane przytwierdzone do podłoża w sposób trwały. Do odbioru 
załączyć pełną dokumentację powykonawczą montażową zawierającą oznaczenia wszystkich 
obwodów. 
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Montaż przewodów i kabli 
Dla potrzeb zasilenia instalacji należy wykonać oprzewodowanie o typach i przekrojach zgodnych ze 
schematami zasilania. Przewody należy układać podtynkowo, dopuszcza się prowadzenie przewodów 
wtynkowo pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5mm. Dodatkowo 
dopuszcza się prowadzenie przewodów w inny, przewidziany w Normie PN-IEC 60364-5-52, sposób. 
 
Osprzęt elektroinstalacyjny 
Dla wszystkich pomieszczeń zaprojektowano sieć gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. 
Instalację tą należy wykonać wydzielonymi obwodami przewodami YDYo(p)3x2,5mm

2
/750V.  

Poszczególne obwody należy zakończyć gniazdami wtyczkowymi p/t (L+N+PE/16A). Osprzęt 
elektroinstalacyjny w wykonaniu ramkowym. Wysokość montażu osprzętu (o ile na rzucie nie podano 
wysokości): 

• 0,3m – gniazda wtykowe ogólne 

• 1,3m – łączniki oświetleniowe 
W pomieszczeniach i strefach narażonych na działanie wilgoci należy zastosować osprzęt o stopniu 
ochrony IP min. 44. Rozmieszczenie instalacji wg rzutów instalacji elektrycznej. 
 
Instalacja oświetlenia podstawowego 
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano system oświetleniowy spełniający wymagania 
Normy PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cześć 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach: 

• Korytarze, pomieszczenia techniczne – 100lx 

• Toalety, szatnie – 200lx 
Dla zewnętrznej infrastruktury sportowej zaprojektowano system oświetleniowy spełniający 
wymagania Normy PN-EN 12193 Światło i oświetlenie, Oświetlenie w sporcie: 

• Bieżnia – 50lx (natężenie dla dyscyplin biegowych) , równomierność 0,5 

• Boisko do piłki nożnej – 75lx, równomierność 0,5 

• Obszar pchnięcia kulą, skoku w dal – 100lx, równomierność 0,5 
Typy opraw podano na rzutach instalacji. Sterowanie oświetleniem będzie się odbywało miejscowo 
łącznikami zlokalizowanymi przy wejściu do poszczególnych pomieszczeń oraz centralnie z 
rozdzielnicy TE dla oświetlenia zewnętrznego. Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami 
YDYp3(4)x1,5mm

2
/750V, układanymi w sposób jak przewody do gniazdek wtyczkowych oraz kablami 

YKY dla oświetlenia zewnętrznego. 
 
Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 
W budynku szatniowym zaprojektowano instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego spełniającą 
wymagania Normy PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. oraz PN-EN 50172 
Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Na instalację tą składają się: 

• Oświetlenie drogi ewakuacyjnej 

• Oświetlenie strefy otwartej (zapobiegające panice) 

• Oświetlenie w bliskim otoczeniu wyjść zewnętrznych 

• Podświetlane wewnętrznie znaki bezpieczeństwa 
Na drogach ewakuacyjnych tj. ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych zaprojektowano 
wydzielone oprawy oświetleniowe ze źródłami światła LED wyposażone we własne źródła zasilania o 
czasie podtrzymania min. 1h po zaniku napięcia zasilania podstawowego. Natężenie oświetlenia na 
drogach ewakuacyjnych powinno wynosić min. 1lx w centralnym pasie drogi, natomiast stosunek 
maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia wzdłuż centralnej drogi ewakuacyjnej 
nie powinien być większy niż 40:1. 
Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 w pomieszczeniach o powierzchni podłogi 
większej od 60m

2
 lub mniejszych, jeżeli istnieje dodatkowe zagrożenie wywołane obecnością dużej 

liczby osób zaprojektowano oświetlenie strefy otwartej (zapobiegające panice). Natężenie oświetlenia 
w strefie tej powinno wynosić min. 0,5lx z wyodrębnieniem pasa obwodowego o szerokości 0,5m. 
Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia w strefie otwartej nie powinien być 
większy niż 40:1 
Zaprojektowano także oświetlenie w bliskim otoczeniu wyjść zewnętrznych w celu ułatwienia 
rozproszenia się w miejscu bezpiecznym.  
Dodatkowo zaprojektowano podświetlane wewnętrznie znaki bezpieczeństwa wyposażone w 
piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji. Oprawy ze znakami bezpieczeństwa wyposażone będą w 
moduły zasilania awaryjnego. Znaki bezpieczeństwa należy instalować w miejscach zgodnych z PN-
N-01256-5. 
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Rozmieszczenie opraw oraz podświetlanych znaków bezpieczeństwa wg rzutów instalacji. Wszystkie 
oprawy wchodzące w skład instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinny spełniać 
wymagania Normy PN-EN 60598, PN-EN 1838 oraz muszą posiadać świadectwa dopuszczenia 
CNBOP.  
 
Instalacja w pom. wyposażonych w wannę lub/i basen natryskowy 
Ze względu na występowanie pomieszczeń wyposażonych w wannę lub/i basen natryskowy instalację 
w nich należy wykonać zgodnie z Normą PN-HD 60364-7-701. W strefie „0”, „1” oraz „2” nie 
zaprojektowano żadnych instalacji, w strefach tych nie dopuszcza się instalowania gniazdek 
wtykowych, puszek, rozgałęźników i odgałęźników. W pomieszczeniu należy wykonać lokalne 
dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze poprzez połączenie przewodu ochronnego z częściami 
przewodzącymi dostępnymi i zewnętrznymi dostępnymi częściami przewodzącymi w pomieszczeniu. 
Połączenia należy wykonać zgodnie z PN-HD 60364-5-54. Przewody o przekroju 2,5mm

2
 (w 

przypadku stosowania ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym) lub 4mm
2
 należy sprowadzić na 

lokalną szynę wyrównawczą, którą należy połączyć z GSW budynku. 
 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe 
Zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-4-41 zaprojektowano instalacje połączeń wyrównawczych 
głównych i miejscowych spełniających wymagania PN-HD 60364-5-54. Instalację tą należy 
zrealizować poprzez wykonanie głównej szyny uziemiającej (GSU) zlokalizowanej w TE, do której 
należy przyłączyć: 

• przewody uziemiające 
• przewody ochronne 
• połączenia wyrównawcze główne 

Dla potrzeb wykonania głównego połączenia wyrównawczego należy wykonać magistralę uziemiającą 
przewodem LgYżo 16mm

2
. Magistralę należy prowadzić wzdłuż trasy kabla zasilającego oraz przy 

głównych ciągach instalacyjnych. Do magistrali należy przyłączyć: 
• metalowe rury instalacji wewnętrznych budynku 

• przewody wszystkich przewodzących sieci sanitarnych (metalowe kanały wentylacyjne 
instalacji nawiewnej, wyciągowej, itp.) 

• konstrukcyjne części przewodzące obiektu 

• obudowy proj. urządzeń (np. trasy kablowe, centrale wentylacji, itp.) 

• uziom 
 

Ochrona odgromowa i przepięciowa 
W budynku zaprojektowano instalację odgromową spełniającą wymagania normy PN-EN 62305. W jej 
skład wchodzą następujące elementy: 

• zwody poziome – drut FeZn fi8mm układany na konstrukcji dachu na uchwytach 
dystansowych 

• przewody odprowadzające - drut FeZn fi8mm prowadzony po ścianach zewnętrznych w 
warstwie ocieplenia w rurkach izolacyjnych wysokonapięciowych 

• sztuczny uziom typu (A lub B) 
Instalację należy rozplanować w oparciu o metodę siatki ochronnej oraz kąta ochronnego. Zwody 
poziome należy rozprowadzić wzdłuż dachu i wykonać jako nie naprężane, należy stosować typowe 
wsporniki dachowe. Wystające ponad dach elementy obiektu oraz zainstalowane na dachu 
urządzenia należy objąć systemem ochrony odgromowej. Połączenia pomiędzy zwodami i 
przewodami odprowadzającymi wykonać jako skręcane. W miejscach oznaczonych „ZK” należy 
zabudować złącze kontrolne. Należy zastosować typowe skrzynki rewizyjne, np. instalowane w 
elewacji na ścianie, w opasce na ziem, itp. Wszystkie połączenia, zwody i przewody odprowadzające 
powinny być zamocowane w sposób, aby siły elektrodynamiczne lub przypadkowe mechaniczne nie 
spowodowały obluzowania lub przerwania przewodów. Całość instalacji odgromowej i uziemiającej 
wykonać zgodnie z PN-EN 62305. 
 Należy wykonać sztuczny uziom fundamentowy typu B wykonany z płaskownika FeZn30x4, 
umieszczonego w fundamencie w taki sposób, aby pokrycie betonem z każdej strony wynosiło min. 
50mm. Wszystkie elementy uziomu powinny być łączone ze sobą przez spawanie i zabezpieczone 
przed korozją. Montaż uziomu należy skoordynować z pracami budowlanymi związanymi ze 
zbrojeniem fundamentów. Należy zwrócić szczególną uwagę przy montażu elementów uziomu tak, 
aby elementy nie zmieniały swojego położenia podczas wylewania betonu. Od uziomu należy 
pozostawić wypusty (zapasy o dł. 3m): 
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• w miejscach oznaczonych „ZK” dla potrzeb przyłączenia przewodów odprowadzających 
instalacji odgromowej 

• w miejscu montażu rozdzielnicy TE 
W przypadku nie wykonania sztucznego uziomu otokowego dopuszcza się wykonanie innego uziomu 
typu A lub B. W przypadku wykonywania uziomów typu A należy wykonywać je w sposób, aby górny 
kraniec był umieszczony na głębokości nie mniejszej niż 0,5m zachowując możliwe najbardziej 
równomierny rozkład uziomów w ziemi. 
 System ochrony przeciwprzepięciowej tworzą ochronniki zainstalowane w rozdzielnicach 
obiektowych, które stanowią II i III stopień ochrony, ograniczając przepięcia do wartości mniejszej od 
1,5kV. 
 
Linie kablowe nN 0,4kV układane w ziemi 
Trasę projektowanych linii kablowych pokazano na rys. 1. Projektowane kable należy układać na 
głębokości min. 0,8m na warstwie piasku o grubości 0,1m po trasie wg załącznika graficznego do 
protokołu z narady koordynacyjnej. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1m, 
warstwą rodzimego gruntu o grubości 0,15m następnie przykryć folią oznacznikową koloru 

niebieskiego. Kabel układać w wykopie linią falistą z zapasem 1-3 % wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Podczas zasypywania kabla rodzimy grunt należy 
warstwowo zagęszczać. Na układany kabel założyć opaski informacyjne rozmieszczone w odstępach 
co 10m oraz przy wejściu do słupów i po obu stronach rur osłonowych zawierające: nazwę 
użytkownika, typ kabla, relację kabla, napięcie znamionowe, nazwę wykonawcy, rok ułożenia. Kable 
na całej długości trasy układać w rurach osłonowych. Końce rur uszczelnić przed wnikaniem wilgoci i 
zamuleniem masą uszczelniającą. 

Całość robót związanych z układaniem kabla wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. Przed 
przystąpieniem do robót trasa kabla winna być wytyczona, a po ułożeniu zainwentaryzowana przez 
uprawnionego geodetę. Kabel po ułożeniu w wykopie przed jego zasypaniem winien być zgłoszony do 
odbiorów etapowych przez Inwestora – Gminę Krynice, zaś teren doprowadzony do stanu 
pierwotnego z przed wykopu. 
 Uwaga dotycząca wykonania linii kablowych: 
- Budowę linii kablowych wykonywać w bezpośredniej koordynacji z innymi sieciami i elementami 
zagospodarowania terenu 
 
Maszty i słupy oświetleniowe wraz oprawami oświetleniowymi 
Do wykonania projektowanego oświetlenia przewiduje się zastosowanie typowych stalowych masztów 
i słupów oświetleniowych instalowanych na fundamentach prefabrykowanych producenta słupa. 
Maszty i słupy należy posadowić wg wytycznych producenta a grunt wokół nich należy zagęścić. Typ 
zastosowanej konstrukcji wsporczej typu maszt czy słup uzależniony od ilości instalowanych opraw 
oświetleniowych z uwzględnieniem niżej zawartych uwag i wytycznych. 
Oprawy oświetleniowe zewnętrzne należy instalować bezpośrednio na wysięgnikach oraz belkach 
montażowych przystosowanych do ilości instalowanych opraw. Rozmieszczenie słupów względem 
oświetlanych powierzchni wg planu zagospodarowania działki. Projektowane oprawy oświetleniowe 
należy zasilać ze złączy słupowych kablem typu YKY i zabezpieczyć we wnękach słupowych 
zabezpieczeniem nadprądowym. Złącze słupowe wykonane w II klasie ochronności, umożliwiające 
wyprowadzenie kabli 5-żyłowych. 
Słupy wskazane w części graficznej należy uziemić. Uziom wykonać z prętów uziemiających ø 17,2 
l=3m wbijanych za pomocą młota udarowego, łączenie elementów należy wykonać za pomocą 
płaskownika FeZn 25x4 skręcanego za pomocą uchwytów śrubowo – krzyżowych, połączenia 
zabezpieczyć przed korozją. Uziom układać w rowie kablowym na głębokości 0,25m pod kablem. 
Połączenie między uziomem a zaciskiem PEN w złączu słupowym wykonać przewodem typu LgY 

16mm2. Uziom słupa nie powinien przekraczać rezystancji R ≤ 30Ω.  
 
Do oświetlenia terenu przewidziano następujące typy opraw o poniższych parametrach: 
 
Oświetlenie infrastruktury sportowej (oznaczone Z1, Z2): 

• Oprawy oświetleniowe typu naświetlacz 

• Wykonanie: II klasa ochronności, IP min 65, IK min. 10 

• Moc max 400W dla opraw oznaczonych Z1 oraz max 250W dla Z2 

• Źródło światła metalohalogenkowe  

• Konstrukcja umożliwiające regulację kąta nachylenia oprawy 
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• Kształt, konstrukcja oprawy, sprawność, optyka, dane fotometryczne, źródło światła 
zapewniające uzyskanie wymaganych parametrów oświetleniowych 
 

Oświetlenie nocne (oznaczone Z3): 

• Oprawa drogowa z „szeroką” optyką umożliwiającą uzyskanie możliwie największe 
doświetlenie terenu zewnętrznego 

• Wykonanie: II klasa ochronności, IP min 65. 

• Moc max 80W 

• Źródło światła w technologii LED, strumień świetlny źródła min. 5000lm 

• Montaż na wysięgniku 
 
Uwaga: 
Oprócz wyżej określonych wymagań dla opraw oświetleniowych dodatkowo kryterium koniecznym jest 
zapewnienie wymaganych przez Normę PN-EN 12193 paramentów oświetleniowych. 
 
Dodatkowo wszystkie słupy i maszty oświetleniowe muszą spełniać wymagania dotyczące 
maksymalnej wagi oraz eksponowanej na działanie wiatru powierzchni zainstalowanych na nich 
urządzeń (dla odpowiedniej strefy wiatrowej) z zachowaniem min. 25%-procentowej rezerwy oraz 
muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
Ponad to wszystkie instalowane materiały, urządzenia muszą posiadać odpowiednie dokumenty 
uprawniające do stosowania w budownictwie określone w przepisach szczególnych 
 
Dostarczone, zainstalowane i uruchomione urządzenia muszą  stanowić kompletny, sprawny, 
działający  system oświetleniowy. Wszystkie dostarczone urządzenia po montażu muszą stanowić 
jedną funkcjonalną i sprawną instalację o funkcjonalności wnikającej z Dokumentacji Projektowej. 
W zakres prac oprócz montażu urządzeń wchodzi także uruchomienie, ustawienie kierunku świecenia 
opraw, wykonanie niezbędnych pomiarów i prób oraz przeszkolenie osób wyznaczonych przez 
Inwestora w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji. Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać 
niezbędne atesty, certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
 
Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochronę przeciwporażeniową w sieci elektrycznej należy zapewnić w oparciu o wymagania normy 
PN-HD-60364-4-41 dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa 
realizowana jest poprzez izolowanie części czynnych. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona będzie 
przez samoczynne wyłączenie zasilania, zastosowanie połączeń wyrównawczych oraz poprzez 
stosowanie urządzeń wykonanych w II klasie ochronności. 
Uwaga: przed przekazaniem instalacji do eksploatacji należy uzyskać pozytywne wyniki pomiarów 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej podstawowej i przy uszkodzeniu. 
 
Uwagi końcowe. 
- całość prac wykonać zgodnie z PBUiE, BHP, PN i sztuką budowlaną 
- przed przekazaniem do eksploatacji instalacji elektrycznej, należy wykonać pomiary rezystancji 
izolacji, skuteczności ochrony przed dotykiem bezpośrednim i przy uszkodzeniu, sporządzić protokoły 
zgodnie z PH-HD 60364-6. Sprawdzanie. 
- wszystkie część projektu, tj. opisy, rysunki, legendy, zestawienia, tabele, przedmiary robót, 
specyfikacje należy rozpatrywać łącznie 
- przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych dla kabli i przewodów stosować systemowe 
rozwiązania 
- montaż instalacji elektrycznej skoordynować w wykonywaniem robót branży sanitarnej oraz z 
wykonawcą instalacji technologii basenowej 
- podejścia do końcowych urządzeń technologicznych wg DTR urządzeń, na podejściu pozostawiać 
zapasy 
- przed montażem opraw oświetleniowych potwierdzić rodzaj sufitów na których będą wieszane 
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5. Obliczenia techniczne 
 
5.1 Bilans elektroenergetyczny budynku 
Bilans elektroenergetyczny obiektu obliczono metodą współczynnika jednoczesności. Moce 
zainstalowane przyjęto na postawie obliczeń oraz wytycznych branżowych. Zestawienie mocy 
zainstalowanych i szczytowych znajdują się na schemacie zasilania obiektu. W doborze elementów 
instalacji elektrycznej przewidziano rezerwę eksploatacyjną. 
 
5.2 Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
Obliczenia dokonano w oparciu o Normę: 

• PN-HD 60364-4-41 „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa.” 

Wyniki obliczeń przedstawiono w załączniku. 

 
5.3 Dobór przewodów i kabli 
Obliczenia dokonano w oparciu o Normy: 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 „Obciążalność prądowa długotrwała przewodów” 

• PN-IEC 60364-4-43:1999 „Ochrona przed prądem przetężeniowym” 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 „Oprzewodowanie” 
Wyniki obliczeń przedstawiono w załączniku. 
 
5.4 Obliczenia natężenia oświetlenia 
Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano w programie komputerowym DIALux z wykorzystaniem 
danych fotometrycznych udostępnionych przez firmę oświetleniową. 
Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w załączniku. 
 
5.5 Dobór słupów i masztów oświetleniowych 
Zgodnie z informacjami umieszczonymi w opisie technicznym wszystkie słupy i maszty oświetleniowe 
muszą spełniać wymagania dotyczące maksymalnej wagi oraz eksponowanej na działanie wiatru 
powierzchni zainstalowanych na nich urządzeń (dla odpowiedniej strefy wiatrowej) z zachowaniem 
min. 25%-procentowej rezerwy. 
Dane geometryczne opraw oświetleniowych, ich waga oraz dane wytrzymałościowe masztów 
stanowią konkretne wartości określone przez producentów w kartach technicznych urządzeń,  
w związku z czym mając na względzie wymagania art. 29 Ustawy Praw Zamówień Publicznych, 
projektant na etapie opracowywania projektu nie wskazuje konkretnych wartości tych parametrów w 
celu uniknięcia wskazywania urządzenia konkretnego producenta. Kompletny zastosowany system 
oświetleniowy ma spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów oraz wymagania zawarte 
w niniejszej Dokumentacji Projektowej. 

 
5.6 Ochrona odgromowa obiektu 
 
Klasa LPS obiektu: IV 
Wymiary oka siatki: 20x20m 
Promień toczącej się kuli: 60m 
Odstęp izolacyjny: 
Odstęp izolacyjny wyznaczono metodą obliczeniową zgodnie PN-EN 62305-3: s = 52cm 
 
Wyznaczenie klasy LPS: 
 

Dane wejściowe do obliczeń: 

Założenie ogóle: 

Obiekt poddawany ochronie: Budynek szatniowy Krynice 

Występujące ryzyko: R1 ryzyko utraty życia ludzkiego 

Identyfikacja typu strat: L1 

Ryzyko R1 tolerowane: 1,00E-05 

Wyodrębnione strefy w obiekcie: Z1 - na zewnątrz obiektu, Z2 - wewnątrz obiektu 

Zakłada się brak ludzi w strefie Z1 w związku z czym ryzyko R1 w tej strefie zostanie pominięte 



Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach  

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY. Instalacje elektryczne. 

 

Dane i charakterystyki mające zastosowanie: 

Dane obiektu: 

Wymiary (LxWxH) 17 8 5,5 (m) 

Współczynnik położenia Otoczony obiektami lub drzewami 

LPS Obiekt chroniony LPS IV 

SPD Skoordynowany SPD 
 

Ekran na granicy obiektu Brak 
 

Ekran wewnątrz obiektu Brak 
 

Ludzie obecni na zewnątrz obiektu Brak 
 

Gęstość wyładowań piorunowych 2,8 (1/km2/rok) 

  
Dane wewnętrznych układów i przyłączonych do nich linii wchodzących 

1. Kablowa linia zasilająca niskiego napięcia 

2. Kablowa linia telekomunikacyjna 

Obliczenie komponentów ryzyka: 
R1=RA+RB+RU(LZ)+RV(LZ)+RU(LT)+RV(LT) 

RA= 2,54E-09 

RB= 5,08E-08 

RU(LZ)= 2,61E-11 

RV(LZ)= 2,61E-08 

RU(LT)= 2,60E-11 

RV(LT)= 2,60E-08 

Całkowite R1 =  1,03E-07 < 1,00E-05 

R < RT  -  WARUNEK SPEŁNIONY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Nazwa obwodu: 

PB PROJEKT  

Wyniki obliczeń skuteczności ochrony od porażeń:

Licencja nr 59610 wer. 1.1

Element Opis l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziałania [s] Zs [    ] Ia [A] Zs*Ia [V] Tolerancja[V] U [V] Izw [A]Zs*Ia   UΩ ≤

±8,12K1:1 203,05384,00,529S301 C 63 A (LEGRAND)B1:1_1YKY4x 35² 156,0 5,0 230 TAK 435,0

±7,30K1.1 182,41195,00,935S301 C 32 A (LEGRAND)B1.1:1_1YKY5x 16² 171,0 5,0 230 TAK 245,9

±2,36W1.1:2 58,8951,91,135S301 C 6 A (LEGRAND)B1.1:2_1Cu 2,5² 12,0 0,4 230 TAK 202,7

±7,24K2.1 180,88195,00,928S301 C 32 A (LEGRAND)B1.2:1_1YKY5x 16² 168,0 5,0 230 TAK 248,0

±2,34W1.2:2 58,4651,91,126S301 C 6 A (LEGRAND)B1.2:2_1Cu 2,5² 12,0 0,4 230 TAK 204,2

±3,26K1.3:1 81,4297,50,835S301 C 16 A (LEGRAND)B1.3:1_1YKY3x 6² 51,0 5,0 230 TAK 275,4

±2,14W1.3:2 53,5951,91,032S301 C 6 A (LEGRAND)B1.3:2_1Cu 2,5² 12,0 0,4 230 TAK 222,8

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
W obliczeniach uwzględniono wartość impedancji powiększoną o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wartości skutecznych prądów wyłączalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

OCHRONA OD PORAŻEŃ JEST SKUTECZNA 

Strona: 1/1©2012 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2012.pl; info@obl2012.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221



Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń:

PB PROJEKT  

Nazwa obwodu: Licencja nr 59610 wer. 1.1

Element Opis Sp.ułoż. l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB [A] In [A] Iz [A] IB   In   Iz I2 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] I2   1.45*Iz≤ ≤ ≤

93,0K1:1 TAK113,363,0S301 C 63 A (LEGRAND)B1:1_1YKY4x 35² 156,0 55,8 ±3,7 164,3 TAKD

47,0K1.1 TAK73,732,0S301 C 32 A (LEGRAND)B1.1:1_1YKY5x 16² 171,0 8,4 ±1,9 106,9 TAKD

8,9W1.1:2 TAK18,56,0S301 C 6 A (LEGRAND)B1.1:2_1Cu 2,5² 12,0 1,8 ±0,4 26,8 TAKA2

47,0K2.1 TAK73,732,0S301 C 32 A (LEGRAND)B1.2:1_1YKY5x 16² 168,0 9,1 ±1,9 106,9 TAKD

8,9W1.2:2 TAK18,56,0S301 C 6 A (LEGRAND)B1.2:2_1Cu 2,5² 12,0 1,8 ±0,4 26,8 TAKA2

23,7K1.3:1 TAK51,716,0S301 C 16 A (LEGRAND)B1.3:1_1YKY3x 6² 51,0 0,9 ±0,9 75,0 TAKD

8,9W1.3:2 TAK18,56,0S301 C 6 A (LEGRAND)B1.3:2_1Cu 2,5² 12,0 0,5 ±0,4 26,8 TAKA2

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przeciążeń.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obciążalność prądowa kabli i przewodów instalacyjnych wg „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (...)", PN-IEC 60364-5-523 kwiecień 2001
- dopuszczalna obciążalność prądowa typowych przewodów linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczalna obciążalność prądowa innych elementów wg danych producentów
- prądy wyłączalne dla czasu długotrwałego obciążenia odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

IB - prąd roboczy, Iz - dopuszczalna obciążalność prądowa, In - prąd znamionowy zabezpieczenia, I2 - prąd wyłączalny zabezpieczenia dla czasu długotrwałego obciążenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIĄŻEŃ JEST SKUTECZNA 

Strona: 1/1©2012 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2012.pl; info@obl2012.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221



PB PROJEKT  

Nazwa obwodu: 

Wyniki obliczeń spadków napięcia:

Licencja nr 59610 wer. 1.1

Element Opis l [m] U [V] n. k. Pi k. kj k Ps k.Σ Pi k. Po k kj s. Pi w. n w. Σ Pi w. Σ n w. kj w. Pobl cos φ kx dU[%] IB [A]Σ Ps k.

36,70K1:1 36,70 25,001,001400156,0 25,00 1,00 - - - - - 36,70 0,95 1,06 1,99 55,7636,70YKY4x 35²

5,50K1.1 5,50 5,101,001400171,0 5,10 1,00 - - - - - 5,50 0,95 1,03 0,69 8,365,50YKY5x 16²

0,40W1.1:2 0,40 0,401,00123012,0 0,40 1,00 - - - - - 0,40 0,95 1,00 0,13 1,830,40Cu 2,5²

30,5030,50 2,81

36,70K1:1 36,70 25,001,001400156,0 25,00 1,00 - - - - - 36,70 0,95 1,06 1,99 55,7636,70YKY4x 35²

6,00K2.1 6,00 5,601,001400168,0 5,60 1,00 - - - - - 6,00 0,95 1,03 0,74 9,126,00YKY5x 16²

0,40W1.2:2 0,40 0,401,00123012,0 0,40 1,00 - - - - - 0,40 0,95 1,00 0,13 1,830,40Cu 2,5²

31,0031,00 2,86

36,70K1:1 36,70 25,001,001400156,0 25,00 1,00 - - - - - 36,70 0,95 1,06 1,99 55,7636,70YKY4x 35²

0,20K1.3:1 0,20 0,101,00123051,0 0,10 1,00 - - - - - 0,20 0,95 1,01 0,12 0,920,20YKY3x 6²

0,10W1.3:2 0,10 0,101,00123012,0 0,10 1,00 - - - - - 0,10 0,95 1,00 0,03 0,460,10Cu 2,5²

25,2025,20 2,14

 parametry i wyniki obliczeń dla odcinka:
     S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorców komunalnych [kW]
     S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorców komunalnych [kW]
     n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
     Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

kj w. - wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich
Pobl - rzeczywiste obciążenie mocą danego odcinka [kW]
kx - współczynnik wpływu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prąd roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gałęzi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorców wiejskich [kW]
S n w. - suma ilości odbiorców wiejskich

Strona: 1/1©2012 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2012.pl; info@obl2012.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221



Projekt 1

24.11.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.1 hall wejściowy / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 25
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(7.294 m, 4.614 m, 0.000 m) 

Siatka: 32 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

145 115 168 0.794 0.685

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Projekt 1

24.11.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.2 szatnia / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 37
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(10.014 m, 4.614 m, 0.000 m) 

Siatka: 32 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

311 231 373 0.745 0.621

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Projekt 1

24.11.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.3 pom. trenerów / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 27
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(15.184 m, 4.614 m, 0.850 m) 

Siatka: 32 x 32 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

331 210 439 0.635 0.479

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Projekt 1

24.11.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.4 magazyn / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 27
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(15.184 m, 1.374 m, 0.000 m) 

Siatka: 32 x 32 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

125 94 153 0.747 0.613

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Projekt 1

24.11.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.5 łazienka / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 33
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(10.584 m, 1.374 m, 0.000 m) 

Siatka: 32 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

216 163 257 0.757 0.636

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Projekt 1

24.11.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.7 wc / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 25
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(6.724 m, 1.374 m, 0.000 m) 

Siatka: 32 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

235 191 266 0.815 0.719

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Projekt 1

24.11.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.1 hall wejściowy aw / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 25
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(7.294 m, 4.614 m, 0.000 m) 

Siatka: 64 x 64 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1.20 1.08 1.39 0.900 0.778

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Projekt 2

24.11.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Pchnięcie kulą / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 147
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(73.619 m, 28.218 m, 0.000 m) 

Siatka: 32 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

108 83 131 0.774 0.636

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Projekt 2

24.11.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Skok w dal / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 56
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(-4.099 m, 15.000 m, 0.000 m) 

Siatka: 9 x 6 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

107 65 131 0.610 0.496

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Projekt 2

24.11.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Bieżnia 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

Skala 1 : 773
Pozycja: (46.275 m, 35.668 m, 0.000 m)
Rozmiar: (91.000 m, 42.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Promieniowa, Siatka: 17 x 1 Punkty
Należy do następujących obiektów sportowych: Bieżnia 1

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

E
h m

/E
m

W [m] Kamera

1 pionowa 78 44 99 0.56 0.44 / 0.000 /

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Projekt 2

24.11.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (PA) / 

Podsumowanie

Skala 1 : 773
Pozycja: (46.275 m, 35.668 m, 0.000 m)
Rozmiar: (50.000 m, 30.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 17 x 11 Punkty
Należy do następujących obiektów sportowych: Boisko do gry w piłkę nożną 1

Zestawienie wyników

E
h m

/E
m

 = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera

1 pionowa 89 69 109 0.77 0.63 / 0.000 /

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



              8. TABELE MONTAŻOWE
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2
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KZ1.1 18 29 18 1 3 318 18 1,4
słup nr 1/1

3
słup nr 1/1

KZ1.2 25 32 25 1 3 3 2525 2,0
słup nr 1/2

4
słup nr 1/2

KZ1.3 26 33 3 3 26 2,126
słup nr 1/3

5
słup nr 1/3
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słup nr 2/3

10
słup nr 2/3
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słup nr 2/4

11
proj. TE

KZ3.1 40 51 13 5 40 3,240
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Razem :

słup nr 3/1
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7. Zestawienia materiałów 

 

 

LINIE KABLOWE ZEWMĘTRZNE, OŚWIETLENIE TERENU 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Oznaczenie 

typ 
Jedn. Ilość 

1 Kabel elektroenergetyczny 

YKY 5x35mm
2
 m 156 

YKY 5x16mm
2
 m 339 

YKY 3x6mm
2
 m 51 

2 Rura osłonowa 

na karbowana giętka fi75 m 110 

na karbowana giętka fi50 m 308 

dwudzielna z pilotem 
rezerwowym 

m 24 

3 Masa uszczelniająca do rur osłonowych kg 11 
4 Opaska oznacznikowa - szt. 51 
5 Opaska kablowa CT 200x3,6 szt. 51 
6 Folia niebieska - m 418 
7 Piasek - m

3
 33 

8 Końcówka kablowa K 35 szt. 10 

9 Palczatka termokurczliwa 
35 szt. 2 

16 szt. 18 

10 Oznaczniki termokurczliwe 
35 kpl. 2 

16 kpl. 18 

11 

Uziom złącza i słupa TP 2x10 kpl. 4 

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 92 
Pręt stalowy 1,5m - szt. 24 

Złączka z brązu - szt. 16 
Głowica stalowa - szt. 16 
Uchwyt krzyżowy - szt. 16 

Grot stalowy - szt. 16 

12 Maszt oświetleniowy  h=12m szt. 9 

13 Słup oświetleniowy h=12m kpl. 1 

14 Fundament  
F1 masztu (h=12m) szt. 9 

F2 słupa (h=12m) szt. 1 

15 
Belka poprzeczna dla 
masztu 

dla 5 naświetlaczy  szt. 2 

dla 4 naświetlaczy szt. 4 

dla 3 naświetlaczy szt. 1 

dla 2 naświetlaczy szt. 1 

dla 1 naświetlacza szt. 1 
16 Wysięgnik  1r/W=1m szt. 1 

17 Oprawa oświetleniowa  

Z1 szt. 18 

Z2 szt. 14 

Z3 szt. 1 
18 Kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5mm

2
 m 384 

19 Złącze słupowe  (tabliczka słupowa) szt. 16 

20 
Zabezpieczenie 
nadprądowe  

w TB dla opraw szt. 33 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

ZAPLECZE SZATNIOWE – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Oznaczenie 

typ 
Jedn. Ilość Uwagi 

1. Listwa PCV 
szer. dobrana do 
miejsca instalacji 

m 35 Wprowadzenie 
kabla do istn. RG 

2. Przewód elektroenergetyczny YDYżo 5x4,0mm
2 

m 34  

3. Przewód elektroenergetyczny YDY(p)żo 3x2,5mm
2 

m 425  

4. Przewód elektroenergetyczny YDY(p)żo 3x1,5mm
2 

m 250  

5. Przewód elektroenergetyczny YDY(p)żo 4x1,5mm
2 

m 80  

6. Przewód elektroenergetyczny YDY(p)żo 2x1,5mm
2 

m 20  

7. 
Rozdzielnica (kompletna wyposażona 
wg rysunków) 

GWP kpl. 1  

8. 
Rozdzielnica (kompletna wyposażona 
wg rysunków) 

TE kpl. 1  

9. Oprawa oświetleniowa Ozn. A1 szt. 9  

10. Oprawa oświetleniowa Ozn. A2 szt. 5  

11. Oprawa oświetleniowa Ozn. AW1 szt. 6  

12. Oprawa oświetleniowa Ozn. EW1 szt. 3  

13. Oprawa oświetleniowa Ozn. EW3 szt. 2  

14. Puszka elektroinstalacyjna p/t fi60 szt. 52 Do łączenia  
w zestawy 

15. Puszka elektroinstalacyjna p/t fi80 szt. 52  

16. Łącznik pojedynczy IP44 16A szt. 6 System ramkowy 

17. Łącznik schodowy IP44 16A szt. 6 System ramkowy 

18. Gniazdo wtykowe podwójne IP44 2x(L+N+PE)/16A szt. 13 System ramkowy 

19. Gniazdo wtykowe pojedyncze IP44 (L+N+PE)/16A szt. 14 System ramkowy 

20. Rura elektroinstalacyjna  Wysokonapięciowa m 16  

21. Uchwyty, złączki Do rur kpl. 6  

22. Drut ocynkowany FeZn fi8 m 58  

23. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 80  

24. Złącze krzyżowe ZK szt. 4  

25. Złącze rynnowe ZR szt. 4  

26. Złącze kontrolne ZKo szt. 4  

27. Puszka złącza kontrolnego PZKo szt. 4  

28. Wspornik dachowy dla drutu - szt. 50  

29. Przewód elektroenergetyczny LgY16mm
2
 m 45  

30. Szyna GSW/LSW Cu 30x3 szt. 1  

31. Zacisk przelotowy uziemiający - szt. 5  

32. Zacisk uziemiający - szt. 5  
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8. Cześć graficzna 

 

E1 – Plan zagospodarowania działki, plan trasy linii kablowych  

E2 – Budynek szatniowy – instalacja elektryczna oświetleniowa 

E3 – Budynek szatniowy – instalacja elektryczna zasilająca i gniazd 

wtykowych 

E4 – Budynek szatniowy – instalacja odgromowa 

E5 – Budynek szatniowy – instalacja elektryczna legenda oznaczeń 

E6 – Schemat strukturalny zasilania 

E7 – Schemat strukturalny instalacji oświetleniowej 

E8 – Boisko sportowe – wytyczne ustawienia kierunku świecenia 

naświetlaczy 

E9 – Rozdzielnica TE – widok 
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podgrzewacze, itp.
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ZK
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Ru<10Ω
uziom

Ru<10Ω
uziom

ZK

Ru<10Ω
uziom

ZK

Ru<10Ω
uziom

Instalację odgromową należy wykonać drutem FeZn fi8 na dachu oraz

płaskownikiem FeZn 30x4 na uziom fundamentowy (otokowy).
Przewody na dachu układać na typowych uchwytach dachowych.

Dopuszcza się wykonanie innego typu uziomu A lub B pod warunkiem
uzyskania odpowiedniej wartości rezystancji uziemienia.
Przewody odprowadzające prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych

wysokonapięciowych na ścianach zewnętrznych w warstwie
ocieplenia. Złącza kontrolne lokalizować w puszkach w elewacji w
miejscach wskazanych na rzucie. Dopuszczalne połączenia: skręcane,
lutowane, łączenie na zakładkę.

Należy zachować wymagany odstęp izolacyjny od instalacji
iodgromowej na dachu do pozostałych chronionych urządzeń i

instalacji (tj. zasilająca elektryczna, wentylacja, itp).

Całość instalacji wykonać zgodnie z PN-EN 62305

Klasa LPS: IV

LEGENDA:

ZK Złącze kontrolne

Złącze krzyżowe

Uziom

Drut FeZn fi8
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Podświetlany wewnętrznie znak bezpieczeństwa

jednostronny, źródła światła LED 3W, oprawa natynkowa,

korpus wykonany z poliwęglanu, świadectwo dopuszczenia

CNBOP, autotest, IP44, odległość rozpoznawania znaku 30m

Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, dla podświetlenia

zewnętrznej strefy wyjść ewakuacyjnych, źródła światła LED

3,2W, oprawa natynkowa, korpus wykonany z poliwęglanu,

świadectwo dopuszczenia CNBOP, autotest, IP65, temp.

pracy -25/+40°C

EW1

EW3

Oprawy oświetleniowe:

Naświetlacz zewnętrzny 400W, IP65, IK10Z1

A1

A2

Oprawa oświetleniowa natynkowa hermetyczna,

IP65, 2x36W, EVG

Oprawa oświetleniowa natynkowa hermetyczna,

IP65, 2x58W, EVG

Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, źródła światła LED 3W,

montaż natynkowy, świadectwo dopuszczenia CNBOP, tryb

pracy "na ciemno", optyka dedykowana do oświetlenia

przestrzeni otwartej, autotest, IP65

AW1

LEGENDA OZNACZEŃ:

Uwagi:

1. Osprzęt elektroinstalacyjny 16A

Osprzęt elektroinstalacyjny:

Łącznik pojedynczy hermetyczny IP44

Łącznik schodowy hermetyczny IP44

Gniazdo wtykowe pojedyncze hermetyczne IP44

(L+N+PE)/16A

Gniazdo wtykowe podwójne hermetyczne IP44

(L+N+PE)/16A

x2

TE/F3.1 - Adresacja obwodów

Uwaga dotycząca opraw oświetleniowych:

Wszytskie oprawy oświetleniowe muszą posiadać
konstrukcja, korups oraz sprawność umożliwiające

osiągnięcie wymaganych parametrów oświetleniowych

Naświetlacz zewnętrzny 250W, IP65, IK10Z2
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BILANS MOCY OBIEKTU:

Średni współczynnik jednoczesności dla poszczególnych instalacji w budynku: k s = 0,72

Współczynnik korygujący uwzględniający niejenoczesną pracę instalacji i urządzeń: k k = 0,50

Wypadkowy współczynnik jednoczesności uwzględniający pracę całego obiektu: k w =k s * k k = 0,36
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PROJ. TE
(fragment)

KZ1.1 -18/29m-

Oznaczenia:

S1, S2, S3 - maszty oświetleniowe

Z - oprawy oświetleniowe:

Z1 - 400W MH, Z2 - 250W MH, Z3 - LED

TB - tabliczka bezpiecznikowa słupowa

Oprawy w tabliczkach słupowych

zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym
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Schemat strukturalny instalacji oświetleniowej
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Uwaga:

niniejsze wytyczne określona są
dla określnego konkrentego modelu

opraw oświetleniowych, które

zostały wykorzytsane w symulacji

obliczeń natężenia oświetlenia. Dla

innych typów naświetlaczy

ustawienie może być inne, w

zależności od danych

fotometrycznych oprawy.
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Boisko sportowe - wytyczne ustawienia

 kierunku świecenia naświetlaczy
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Rozdzielnica TE widok:

Ogólne uwagi wykonania rozdzielnic:

1. Obudowa II klasa ochronności; IP44, n/t

2. W rozdzielnicy należy opisać wszytskie pola odpływowe

3. Drzwi wyposażyć w zamknięcie na klucz uniwersalny

4. Po wewnętrznej stronie drzwi umieścić aktualny schemat
zasilanej instalacji

5. Drzwi rozdzielnicy: pełne

6. Podejścia kablami do rozdzielnicy:
- zasilające od dołu

- odpływowe do dołu i do góry
7. Wymiary podano poglądowo

8. Rozdzielnicę instalować na wys. górnej krawędzi max 180cm
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Rozdzielnica TE - widok
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