PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Obiekt: Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym
przy Szkole Podstawowej w Krynicach.
Instalacje elektryczne.

Adres: Krynice, gm. Krynice
dz. nr ew. 385, 384
Obreb: 0006 Krynice

Inwestor: Gmina Krynice
Krynice 1, 22-610 Krynice

Branza: Elektryczna

Funkcja Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. Przemystaw Baduchowski

Projektant LUB/0254/POOE/12

inz. Tomasz Stachanski

Sprawdzajacy LUB/0218/PWOE/06

Listopad 2017r.




Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY. Instalacje elektryczne.

© N OGN

Spis zawartosci projektu

. Strona tytutowa

Spis zawartosci

. Podstawy prawne i techniczne

- Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
— Kopia nadania uprawnien projektanta i sprawdzajgcego
- Zaswiadczenie Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
- Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opis techniczny
Obliczenia techniczne
Tabele montazowe
Zestawienie podstawowych materiatow
Czes¢ graficzna
E1 — Plan zagospodarowania dziatki, plan trasy linii kablowych
E2 — Budynek szatniowy — instalacja elektryczna o$wietleniowa
E3 — Budynek szatniowy — instalacja elekiryczna zasilajgca i gniazd
wtykowych
E4 — Budynek szatniowy — instalacja odgromowa
E5 — Budynek szatniowy — instalacja elektryczna legenda oznaczen
E6 — Schemat strukturalny zasilania
E7 — Schemat strukturalny instalacji oswietleniowe;j
E8 — Boisko sportowe — wytyczne ustawienia kierunku swiecenia
naswietlaczy
E9 — Rozdzielnica TE — widok



Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY. Instalacje elektryczne.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Listopad 2017r.

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt
budowlany:

Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym
przy Szkole Podstawowej w Krynicach.
Instalacje elektryczne.

Krynice, gm. Krynice
dz. nr ew. 385, 384
Obreb: 0006 Krynice

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych wewnetrznych zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz wurbanistow /Dz U =z 200l r. Nr 5, poz.42, z pozn. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1,
§ 156 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego /Dz. U.z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p&zn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Przemyslaw Kamil BADUCHOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 15 maja 1983 r. w Lublinie

ofrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0254/POOE/12

do projektowania bez ograniczen .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm./ odstgpuje sie od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wladciwej izby samorzadu zawodowego. >

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
(—1\.; Pan Przemystaw Baduchowski
- ul. Melgiewska 7/9 blok 4/18,
20-209 Lublin
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Przemyslaw Kamil BADUCHOWSKI

Na mocy art. 12 ust.1 pkt.1i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust, 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Na mocy § 15 1§24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosei,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy

mgrinz. Maria Kosler drinz. Bplgstaw Hofyniski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MY8-AAP-5]2 *

Pan Przemystaw Kamil Baduchowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0230/09

adres zamieszkania ul. Metgiewska 7/9 blok 4/18, 20-209 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-27 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z potn. zml, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /iekst Jednolity: Dz. U.z 2003 r.Nr 207, poz.1126 z pétn. zm. I, oraz § 3ust.l,
§ 12 pkt. 1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Tnfrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817 | w zwiazku z § 28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /1 art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Tomasz STACHANSKI
inzynier
urodzony dnia 11 pazdziernika 1975r. w Lubartowie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0218/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna listg cztonkéw
whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodpiczacy
A
dr inz. Boldstaw Horyfski
/7
/,»

/ .
inz. Maria Kosler

Otrzymuja;:

SN
/C. ) Pan Tomasz Stachanski
Zezulin 34
20-075 L/ Nas
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczein
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Tomasz STACHANSKI

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1i2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnicnia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych clement6w budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Namocy § 3ust.1i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiecktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia -elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
zurzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Skiadu Orzek?‘jatcego__ OKK.
. ,/‘fd’;,i«f.'fv‘ 7 i
T
dr inz. Bolestgw Horyfski
e‘:f

§
[
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-QUG-JNH-R8T *

Pan Tomasz Stacharnski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0105/07

adres zamieszkania Krepiec m. W. Reymonta 40 A, Krepiec, 21-007 Metgiew

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-28 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY. Instalacje elektryczne.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym
przy Szkole Podstawowej w Krynicach.
Instalacje elektryczne.

Adres: Krynice, gm. Krynice
dz. nr ew. 385, 384
Obreb: 0006 Krynice

Inwestor: Gmina Krynice
Krynice 1, 22-610 Krynice

Branza: Elektryczna

Projektant:

mgr inz. Przemystaw Baduchowski
upr. bud. nr LUB/0254/POOE/12
Adres: ul. Metgiewska 7/9 4/36
20-209 Lublin



Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY. Instalacje elektryczne.

1. Zakres robét dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
Zakres robot i kolejnos¢ realizacji obiektéw:
» Linie kablowe zewnetrzne, stupy i maszty oswietleniowe
* Rozdzielnice elektryczne
» Kable i przewody zasilajgce
» Instalacje elektryczne oswietleniowe i gniazd wtykowych
» Instalacje odgromowe i uziemiajgce
Kolejnos¢ realizacji:
* wykonanie wykopéw, uktadanie przewodow i kabli
* montaz rozdzielnic elektrycznych
* montaz osprzetu elektroinstalacyjnego
* montaz opraw os$wietleniowych
* pomiary powykonawcze
» zgtoszenie prac do odbioru przez Inwestora.
Nalezy dokona¢ odbioru przed zakryciem wszystkich robdt ulegajgcych zakryciu.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na trasie budowy instalacji elektrycznej wewnetrznej n.n. 0,4kV wystepujg urzgdzenia:
+ istniejace przytgcze elektroenergetyczne nN 0,4kV w budynku istn. Szkoty
* branzowe wewnetrzne instalacje budynku
» istniejace uzbrojenie podziemne (sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, telefoniczne,
elektroenergetyczne itp.)
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
 droga publiczna
» zewnetrzne uzbrojenie podziemne (sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, telefoniczne,
elektroenergetyczne, itp.)
* istniejgca infrastruktura techniczna w obiekcie
» przylacze elektroenergetyczne, czynne instalacje elektryczne
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zwr6ci¢é szczegdlng ostrozno$¢ na uzbrojenie
podziemne. Wykopy na catej diugosci nalezy oznakowac tasmg ostrzegawczg, a w miejscach przejsé
dla pieszych stosowac kfadki z poreczami i wygrodzenia. Dodatkowo w trakcie wykonywania robét
istnieje zagrozenie:
» stluczeniem;
» skaleczeniem;
* porazeniem pragdem elektrycznym;
* poparzeniem;
» upadkiem z wysokosci;
* wypadkiem komunikacyjnym;
Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ wzgledem ryzyka i zastosowac
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.
Miejsca skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy rozkopac recznie. Wykopy na
catej diugosci oznakowacé tasmg ostrzegawcza.
Wszystkie prace montazowe na wysokosci wykonywac przy zastosowaniu srodkéw ochrony osobistej
(kask, szelki bezpieczenstwa, itp.) oraz tylko wtedy, gdy zapewniona jest stabilnosé¢ podioza.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy zapozna¢ pracownikédw z zakresem stanowiskowym
prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na
stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzenia szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:
a) posiadaé aktualne badania lekarskie;
b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, D (w zalezno$ci
od rodzaju wykonywanych prac);
c) posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP i stanowiskowe



Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY. Instalacje elektryczne.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywa¢ po ich odtaczeniu z pod napiecia i

uziemieniu czesci przewodzacych oraz po zgtoszeniu w zaktadowej Dyspozycji Ruchu i dopuszczeniu

wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,

opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 23.04.2013r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych Dz. U. 2013 poz. 492. W szczego6lnosci nalezy

zwroci¢ uwage na::

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy;

b) wytaczenie urzadzen, przy ktoérych beda wykonywane prace;

c) uniemozliwienie dokonania zmian srodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione;

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;

e) zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajgcych aktualne swiadectwa
i oznaczenia préb okresowych w zakresie okreslonym w polskich normach
i dokumentacji producenta;

f) sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego
bezposrednio przed jego uzyciem;

g) sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach
wytgczanych spod napiecia;

h) zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zatgczeniem napiecia;

i) sprawdzenie braku napiecia w wytagczonym obwodzie;

j) uziemienie wytgczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawieraé:

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;

b) $rodkii warunki bezpiecznego wykonania prac;

c) liczbe pracownikéw skierowanych do pracy;

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikédw odpowiedzialnych
za organizacije i wykonanie pracy, petnigcych funkcje: koordynujacego,
dopuszczajgcego, kierownika robét;

e) planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i préby techniczne urzadzen i instalacji powinny byé prowadzone z wymaganiami

polskich norm, obowigzujacych przepisdw, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora.

Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem wymagan dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych m.in. w:

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. Dz.U.96.62.287
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie o0goélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.03.169.1650
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Dz.U.2013 poz.492
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. Dz.U.00.26.313
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych. Dz.U.01.118.1263
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy. Dz.U.02.191.1596
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U.03.47.401
* Instrukcje stanowiskowe BHP, DTR maszyn i urzgdzen
Projektant:
mgr inz. P. Baduchowski
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4. Opis techniczny

Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
» Zlecenie Inwestora
» Podkiady architektoniczne
* Mapa do celéw projektowych
»  Obowigzujgce normy i przepisy

Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze swoim zakresem obejmuje nastepujace elementy:
» Linie kablowe zewnetrzne, stupy i maszty oswietleniowe
* Rozdzielnice elektryczne
» Kable i przewody zasilajgce
» Instalacje elektryczne oswietleniowe i gniazd wtykowych
» Instalacje odgromowe i uziemiajgce

Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne obiektu

 Moc zainstalowana: Pi = 46,71 kW
* Moc szczytowa: Ps = 16,82 kW
» Prad obliczeniowy: lo=27,23 A

Zasilanie obiektu wykonane bedzie z istn. rozdzielnicy gtéwnej w budynku Szkoty w ramach istniejacej
mocy przytaczeniowe;.

Pomiar energii
Istniejacy uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej znajduje sie w istn. budynku Szkoty
Podstawowej.

Glowny wytacznik pradu

Dla projektowanych instalacji i urzadzen zaprojektowano gtowny wytacznik pradu GWP. Jego
lokalizacja wskazana zostata w czesci graficznej. Zadziatanie GWP spowoduje odtgczenie wszystkich
proj. instalacji i urzadzen zasilanych w energie elekiryczna.

Zasilanie obiektu w energie elektryczna

Obiekt zasilony bedzie wewnetrzng linig zasilajacg nN 0,4kV z istn. rozdzielnicy gtéwnej Szkoty
Podstawowej, w ktorej nalezy dobudowaé zabezpieczenie nadprgdowe. Spos6b zasilenia
przedstawiono w czesci graficznej.

Rozdziat energii
Dla potrzeb zasilenia proj. urzadzen i instalacji nalezy wybudowac rozdzielnice wg schematu zasilenia
oraz widokoéw przedstawionych w czesci graficznej. Z rozdzielnic wyprowadzone zostang linie
obwodow oswietleniowych, gniazdowych 1-faz i 3-faz oraz zasilenia dla odbiornikéw
technologicznych. Rozdzielnice zlokalizowane w miejscu wskazanym na rzutach instalaciji.
Podstawowe parametry proj. rozdzielnic:

* wykonanie natynkowe

» obudowa o stopniu ochrony IP oraz klasie ochronnosci wg widokdw

* mozliwos¢ wyprowadzania kabli do gory i do dotu

* rozdziat energii na szynach oraz bloku rozdzielczym

e drzwi petne, wyposazone w zamkniecie na klucz
Typ klucza uniwersalnego ustali¢ z Inwestorem (zaleca sie zastosowanie klucza zunifikowanego),
w rozdzielnicach nalezy pozostawi¢ rezerwe eksploatacyjng. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢
w tabliczki opisowe kabli i aktualny schemat zasilanej instalacji, a na zewnetrznej stronie umiesci¢
tabliczke z opisem oraz umiesci¢ znak ostrzegawczy. Kazde pole zasilajgce i odptywowe wyposazyé
w tabliczke opisowa, na ktérej nalezy umiesci¢ nazwe oraz adresacje odptywu. Tabliczki
oznacznikowe na elewacje - grawerowane przytwierdzone do podtoza w sposo6b trwaty. Do odbioru
zalgczy¢ petng dokumentacje powykonawczg montazowg zawierajgcg oznaczenia wszystkich
obwodow.



Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY. Instalacje elektryczne.

Montaz przewodow i kabli

Dla potrzeb zasilenia instalacji nalezy wykona¢ oprzewodowanie o typach i przekrojach zgodnych ze
schematami zasilania. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo, dopuszcza sie prowadzenie przewodow
wtynkowo pod warunkiem pokrycia ich warstwg tynku o grubosci co najmniej 5mm. Dodatkowo
dopuszcza sie prowadzenie przewoddw w inny, przewidziany w Normie PN-IEC 60364-5-52, sposdb.

Osprzet elektroinstalacyjny
Dla wszystkich pomieszczeh zaprojektowano sie¢ gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia.
Instalacje tg nalezy wykonaé¢ wydzielonymi obwodami przewodami YDYo(p)3x2,5mm?/750V.
Poszczegélne obwody nalezy zakonczyé gniazdami wtyczkowymi p/t (L+N+PE/16A). Osprzet
elektroinstalacyjny w wykonaniu ramkowym. Wysoko$¢ montazu osprzetu (o ile na rzucie nie podano
wysokosci):

e 0,3m — gniazda wtykowe ogdine

* 1,3m —taczniki oswietleniowe
W pomieszczeniach i strefach narazonych na dziatanie wilgoci nalezy zastosowac osprzet o stopniu
ochrony IP min. 44. Rozmieszczenie instalacji wg rzutéw instalacji elektryczne;.

Instalacja oswietlenia podstawowego
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano system oswietleniowy spetniajgcy wymagania
Normy PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach:

* Korytarze, pomieszczenia techniczne — 100Ix

* Toalety, szatnie — 200Ix
Dla zewnetrznej infrastruktury sportowej zaprojektowano system oswietleniowy spetniajgcy
wymagania Normy PN-EN 12193 Swiatto i o$wietlenie, O$wietlenie w sporcie:

» Bieznia — 50Ix (natezenie dla dyscyplin biegowych) , rownomiernos¢ 0,5

» Boisko do pitki noznej — 75Ix, réwnomiernos¢ 0,5

»  Obszar pchnigcia kulg, skoku w dal — 100Ix, rownomiernosc¢ 0,5
Typy opraw podano na rzutach instalacji. Sterowanie oswietleniem bedzie sie odbywato miejscowo
tacznikami zlokalizowanymi przy wejsciu do poszczeg6lnych pomieszczen oraz centralnie z
rozdzielnicy TE dla oswietlenia zewnetrznego. Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé przewodami
YDYp3(4)x1,5mm?/750V, uktadanymi w sposdb jak przewody do gniazdek wtyczkowych oraz kablami
YKY dla oswietlenia zewnetrznego.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
W budynku szatniowym zaprojektowano instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego spetniajaca
wymagania Normy PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Na instalacje tg sktadajg sie:

» Oswietlenie drogi ewakuacyjne;j

» Oswietlenie strefy otwartej (zapobiegajgce panice)

»  Oswietlenie w bliskim otoczeniu wyj$¢ zewnetrznych

» Podswietlane wewnetrznie znaki bezpieczenstwa
Na drogach ewakuacyjnych tj. ciggach komunikacyjnych, klatkach schodowych zaprojektowano
wydzielone oprawy oswietleniowe ze zrodtami Swiatta LED wyposazone we witasne zrédta zasilania o
czasie podtrzymania min. 1h po zaniku napiecia zasilania podstawowego. Natezenie oswietlenia na
drogach ewakuacyjnych powinno wynosi¢ min. 1Ix w centralnym pasie drogi, natomiast stosunek
maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia wzdtuz centralnej drogi ewakuacyjne;j
nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.
Zgodnie z wyma%aniami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 w pomieszczeniach o powierzchni podfogi
wiekszej od 60m~ lub mniejszych, jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie wywotane obecnoscig duze;
liczby 0s6b zaprojektowano oswietlenie strefy otwartej (zapobiegajace panice). Natezenie oswietlenia
w strefie tej powinno wynosi¢ min. 0,5Ix z wyodrebnieniem pasa obwodowego o szerokosci 0,5m.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien byc¢
wiekszy niz 40:1
Zaprojektowano takze oswietlenie w bliskim otoczeniu wyjs¢ zewnetrznych w celu utatwienia
rozproszenia sie¢ w miejscu bezpiecznym.
Dodatkowo zaprojektowano podswietlane wewnetrznie znaki bezpieczehstwa wyposazone w
piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji. Oprawy ze znakami bezpieczenstwa wyposazone bedg w
moduty zasilania awaryjnego. Znaki bezpieczenstwa nalezy instalowa¢ w miejscach zgodnych z PN-
N-01256-5.
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Rozmieszczenie opraw oraz podswietlanych znakdw bezpieczenstwa wg rzutéw instalacji. Wszystkie
oprawy wchodzace w skiad instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinny spetniaé
wymagania Normy PN-EN 60598, PN-EN 1838 oraz muszg posiadaé swiadectwa dopuszczenia
CNBOP.

Instalacja w pom. wyposazonych w wanne lub/i basen natryskowy

Ze wzgledu na wystepowanie pomieszczen wyposazonych w wanne lub/i basen natryskowy instalacje
w nich nalezy wykona¢ zgodnie z Normg PN-HD 60364-7-701. W strefie ,0”, ,1” oraz ,2” nie
zaprojektowano zadnych instalacji, w strefach tych nie dopuszcza sie instalowania gniazdek
wtykowych, puszek, rozgateznikdw i odgateznikéw. W pomieszczeniu nalezy wykona¢ lokalne
dodatkowe ochronne potgczenia wyréwnawcze poprzez potgczenie przewodu ochronnego z czesciami
przewodzgcymi dostepnymi i zewnetrznymi dostepnymi czedciami przewodzgacymi w pomieszczeniu.
Potgczenia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-54. Przewody o przekroju 2,5mm? (W
przypadku stosowania ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym) lub 4mm? nalezy sprowadzié na
lokalng szyne wyréwnawcza, ktérg nalezy potagczy¢ z GSW budynku.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe
Zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-4-41 zaprojektowano instalacje potgczen wyréwnawczych
gtdwnych i miejscowych spetniajgcych wymagania PN-HD 60364-5-54. Instalacje tg nalezy
zrealizowaé poprzez wykonanie gtéwnej szyny uziemiajgcej (GSU) zlokalizowanej w TE, do ktérej
nalezy przytaczyc:

* przewody uziemiajgce

* przewody ochronne

» potaczenia wyréwnawcze gtéwne
Dla potrzeb wykonania gtéwnego potgczenia wyréwnawczego nalezy wykonaé magistrale uziemiajgca
przewodem LgYzo 16mm?®. Magistrale nalezy prowadzi¢ wzdiuz trasy kabla zasilajacego oraz przy
gtéwnych ciggach instalacyjnych. Do magistrali nalezy przytgczyc¢:

* metalowe rury instalacji wewnetrznych budynku

* przewody wszystkich przewodzacych sieci sanitarnych (metalowe kanaty wentylacyjne

instalacji nawiewnej, wyciggowej, itp.)

» konstrukcyjne czesci przewodzace obiektu

» obudowy proj. urzgdzen (np. trasy kablowe, centrale wentylacji, itp.)

e uziom

Ochrona odgromowa i przepieciowa
W budynku zaprojektowano instalacje odgromowag spetniajgcg wymagania normy PN-EN 62305. W je;
sktad wchodzg nastepujace elementy:
 zwody poziome - drut FeZn fi8mm uktadany na konstrukcji dachu na uchwytach
dystansowych
* przewody odprowadzajgce - drut FeZn fi8mm prowadzony po $cianach zewnetrznych w
warstwie ocieplenia w rurkach izolacyjnych wysokonapieciowych
» sztuczny uziom typu (A lub B)
Instalacje nalezy rozplanowac¢ w oparciu o metode siatki ochronnej oraz kata ochronnego. Zwody
poziome nalezy rozprowadzi¢ wzdtuz dachu i wykona¢ jako nie naprezane, nalezy stosowaé typowe
wsporniki dachowe. Wystajgce ponad dach elementy obiekiu oraz zainstalowane na dachu
urzadzenia nalezy objg¢ systemem ochrony odgromowej. Potgczenia pomiedzy zwodami i
przewodami odprowadzajgcymi wykonaé jako skrecane. W miejscach oznaczonych ,ZK” nalezy
zabudowaé ztgcze kontrolne. Nalezy zastosowac typowe skrzynki rewizyjne, np. instalowane w
elewaciji na Scianie, w opasce na ziem, itp. Wszystkie potgczenia, zwody i przewody odprowadzajgce
powinny by¢ zamocowane w sposob, aby sity elektrodynamiczne lub przypadkowe mechaniczne nie
spowodowaly obluzowania lub przerwania przewodoéw. Catos¢ instalacji odgromowej i uziemiajacej
wykonac¢ zgodnie z PN-EN 62305.

Nalezy wykonac¢ sztuczny uziom fundamentowy typu B wykonany z ptaskownika FeZn30x4,
umieszczonego w fundamencie w taki sposéb, aby pokrycie betonem z kazdej strony wynosito min.
50mm. Wszystkie elementy uziomu powinny by¢ taczone ze sobg przez spawanie i zabezpieczone
przed korozjg. Montaz uziomu nalezy skoordynowaé z pracami budowlanymi zwigzanymi ze
zbrojeniem fundamentéw. Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage przy montazu elementow uziomu tak,
aby elementy nie zmienialy swojego potozenia podczas wylewania betonu. Od uziomu nalezy
pozostawi¢ wypusty (zapasy o dt. 3m):
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 w miejscach oznaczonych ,ZK” dla potrzeb przytgczenia przewodéw odprowadzajgcych
instalacji odgromowej
* w miejscu montazu rozdzielnicy TE
W przypadku nie wykonania sztucznego uziomu otokowego dopuszcza sie wykonanie innego uziomu
typu A lub B. W przypadku wykonywania uziomow typu A nalezy wykonywac je w sposéb, aby gérny
kraniec byt umieszczony na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m zachowujgc mozliwe najbardziej
réwnomierny rozktad uzioméw w ziemi.
System ochrony przeciwprzepieciowej tworzg ochronniki zainstalowane w rozdzielnicach
obiektowych, ktére stanowig Il i Il stopien ochrony, ograniczajgc przepiecia do warto$ci mniejszej od
1,5kV.

Linie kablowe nN 0,4kV ukladane w ziemi

Trase projektowanych linii kablowych pokazano na rys. 1. Projektowane kable nalezy uktada¢ na
gtebokosci min. 0,8m na warstwie piasku o grubosci 0,1m po trasie wg zatgcznika graficznego do
protokotu z narady koordynacyjnej. Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci 0,1m,
warstwg rodzimego gruntu o grubosci 0,15m nastepnie przykry¢ folig oznacznikowg koloru
niebieskiego. Kabel uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem 1-3 % wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Podczas zasypywania kabla rodzimy grunt nalezy
warstwowo zageszczaé. Na uktadany kabel zatozy¢ opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach
co 10m oraz przy wejsciu do stupdw i po obu stronach rur ostonowych zawierajgce: nazwe
uzytkownika, typ kabla, relacje kabla, napiecie znamionowe, nazwe wykonawcy, rok utozenia. Kable
na catej dtugosci trasy uktada¢ w rurach ostonowych. Konce rur uszczelnié przed wnikaniem wilgoci i
zamuleniem masg uszczelniajgca.

Catos¢ robo6t zwigzanych z ukfadaniem kabla wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125. Przed
przystgpieniem do robét trasa kabla winna by¢ wytyczona, a po utozeniu zainwentaryzowana przez
uprawnionego geodete. Kabel po utozeniu w wykopie przed jego zasypaniem winien by¢ zgtoszony do
odbiorow etapowych przez Inwestora — Gmine Krynice, za$ teren doprowadzony do stanu
pierwotnego z przed wykopu.

Uwaga dotyczgca wykonania linii kablowych:
- Budowe linii kablowych wykonywac¢ w bezposredniej koordynacji z innymi sieciami i elementami
zagospodarowania terenu

Maszty i stupy oswietleniowe wraz oprawami oswietleniowymi

Do wykonania projektowanego os$wietlenia przewiduje sie zastosowanie typowych stalowych masztéw
i stupow oswietleniowych instalowanych na fundamentach prefabrykowanych producenta stupa.
Maszty i stupy nalezy posadowi¢ wg wytycznych producenta a grunt wokét nich nalezy zagescié. Typ
zastosowanej konstrukcji wsporczej typu maszt czy stup uzalezniony od ilosci instalowanych opraw
oswietleniowych z uwzglednieniem nizej zawartych uwag i wytycznych.

Oprawy oswietleniowe zewnetrzne nalezy instalowa¢ bezposrednio na wysiegnikach oraz belkach
montazowych przystosowanych do ilosci instalowanych opraw. Rozmieszczenie stupédw wzgledem
oswietlanych powierzchni wg planu zagospodarowania dziatki. Projektowane oprawy oswietleniowe
nalezy zasila¢ ze zilgczy stupowych kablem typu YKY i zabezpieczy¢ we wnekach stupowych
zabezpieczeniem nadprgdowym. Ztgcze stupowe wykonane w Il klasie ochronnosci, umozliwiajgce
wyprowadzenie kabli 5-zytowych.

Stupy wskazane w czesci graficznej nalezy uziemic¢. Uziom wykona¢ z pretow uziemiajgcych g 17,2
I=3m wbijanych za pomocg miota udarowego, fgczenie elementéw nalezy wykonaé¢ za pomoca
ptaskownika FeZn 25x4 skrecanego za pomoca uchwytéw Srubowo — krzyzowych, potgczenia
zabezpieczy¢ przed korozjg. Uziom ukitada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,25m pod kablem.
Potaczenie miedzy uziomem a zaciskiem PEN w ztgczu stupowym wykona¢ przewodem typu LgY
16mm2. Uziom stupa nie powinien przekraczac rezystancji R < 30Q.

Do oswietlenia terenu przewidziano nastepujace typy opraw o ponizszych parametrach:

Oswietlenie infrastruktury sportowej (oznaczone Z1, Z2):
»  Oprawy oswietleniowe typu naswietlacz
*  Wykonanie: Il klasa ochronnosci, IP min 65, IK min. 10
*  Moc max 400W dla opraw oznaczonych Z1 oraz max 250W dla Z2
«  Zrbdto $wiatta metalohalogenkowe
» Konstrukcja umozliwiajgce regulacje kata nachylenia oprawy
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» Ksztatt, konstrukcja oprawy, sprawnos$¢, optyka, dane fotometryczne, 2zrodto Swiatta
zapewniajgce uzyskanie wymaganych parametrow o$wietleniowych

Oswietlenie nocne (oznaczone Z3):
» Oprawa drogowa z ,szerokg” optykg umozliwiajagcg uzyskanie mozliwie najwieksze
doswietlenie terenu zewnetrznego
*  Wykonanie: Il klasa ochronnosci, IP min 65.
* Moc max 80W
«  Zrbdto $wiatta w technologii LED, strumien $wietlny zrédta min. 5000Im
* Montaz na wysiegniku

Uwaga:
Oprocz wyzej okreslonych wymagan dla opraw oswietleniowych dodatkowo kryterium koniecznym jest

zapewnienie wymaganych przez Norme PN-EN 12193 paramentéw o$wietleniowych.

Dodatkowo wszystkie stupy i maszty oswietleniowe muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
maksymalnej wagi oraz eksponowanej na dziatanie wiatru powierzchni zainstalowanych na nich
urzadzen (dla odpowiedniej strefy wiatrowej) z zachowaniem min. 25%-procentowej rezerwy oraz
muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Ponad to wszystkie instalowane materiaty, urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty
uprawniajgce do stosowania w budownictwie okreslone w przepisach szczegdlnych

Dostarczone, zainstalowane i uruchomione urzgdzenia muszg stanowic kompletny, sprawny,
dziatajacy system oswietleniowy. Wszystkie dostarczone urzadzenia po montazu muszg stanowié
jedng funkcjonalng i sprawng instalacje o funkcjonalnosci wnikajgcej z Dokumentacji Projektowej.
W zakres prac oprdécz montazu urzadzen wchodzi takze uruchomienie, ustawienie kierunku swiecenia
opraw, wykonanie niezbednych pomiardw i préb oraz przeszkolenie oséb wyznaczonych przez
Inwestora w zakresie obstugi i biezgcej konserwaciji. Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg posiadac
niezbedne atesty, certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg w sieci elektrycznej nalezy zapewni¢ w oparciu o wymagania normy
PN-HD-60364-4-41 dla istniejgcego ukfadu sieciowego. Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa
realizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona bedzie
przez samoczynne wytgczenie zasilania, zastosowanie potgczen wyréwnawczych oraz poprzez
stosowanie urzadzen wykonanych w Il klasie ochronnosci.

Uwaga: przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy uzyska¢ pozytywne wyniki pomiaréw
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej podstawowej i przy uszkodzeniu.

Uwagi koncowe.

- catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUIE, BHP, PN i sztukg budowlang

- przed przekazaniem do eksploatacji instalacji elekirycznej, nalezy wykonaé pomiary rezystancji
izolacji, skutecznosci ochrony przed dotykiem bezposrednim i przy uszkodzeniu, sporzadzié¢ protokoty
zgodnie z PH-HD 60364-6. Sprawdzanie.

- wszystkie czes¢ projektu, tj. opisy, rysunki, legendy, zestawienia, tabele, przedmiary robdét,
specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie

- przy wykonywaniu elementéw konstrukcyjnych dla kabli i przewodéw stosowaé systemowe
rozwigzania

- montaz instalacji elektrycznej skoordynowa¢ w wykonywaniem robdt branzy sanitarnej oraz z
wykonawcg instalacji technologii basenowej

- podejscia do koncowych urzadzen technologicznych wg DTR urzadzen, na podejsciu pozostawiac
zapasy

- przed montazem opraw os$wietleniowych potwierdzi¢ rodzaj sufitdw na ktérych bedg wieszane
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5. Obliczenia techniczne

5.1 Bilans elektroenergetyczny budynku

Bilans elektroenergetyczny obiektu obliczono metodg wspétczynnika jednoczesnosci. Moce
zainstalowane przyjeto na postawie obliczeh oraz wytycznych branzowych. Zestawienie mocy
zainstalowanych i szczytowych znajdujg sie na schemacie zasilania obiektu. W doborze elementow
instalacji elektrycznej przewidziano rezerwe eksploatacyjng.

5.2 Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Obliczenia dokonano w oparciu o Norme:
» PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.”
Wyniki obliczen przedstawiono w zataczniku.

5.3 Dobor przewodow i kabli

Obliczenia dokonano w oparciu o Normy:
* PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw”
* PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Ochrona przed pradem przetezeniowym”
» PN-IEC 60364-5-52:2002 ,Oprzewodowanie”

Wyniki obliczen przedstawiono w zatgczniku.

5.4 Obliczenia natezenia oswietlenia

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano w programie komputerowym DIALux z wykorzystaniem
danych fotometrycznych udostepnionych przez firme oswietleniowa.

Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w zatgczniku.

5.5 Dobor stupow i masztow oswietleniowych

Zgodnie z informacjami umieszczonymi w opisie technicznym wszystkie stupy i maszty oswietleniowe
muszg spetnia¢ wymagania dotyczace maksymalnej wagi oraz eksponowanej na dziatanie wiatru
powierzchni zainstalowanych na nich urzadzen (dla odpowiedniej strefy wiatrowej) z zachowaniem
min. 25%-procentowej rezerwy.

Dane geometryczne opraw oswietleniowych, ich waga oraz dane wytrzymatosciowe masztéw
stanowig konkretne wartosci okre$lone przez producentéw w kartach technicznych urzadzen,
w zwigzku z czym majgc na wzgledzie wymagania art. 29 Ustawy Praw Zamodwien Publicznych,
projektant na etapie opracowywania projektu nie wskazuje konkretnych wartosci tych parametréw w
celu unikniecia wskazywania urzagdzenia konkretnego producenta. Kompletny zastosowany system
oswietleniowy ma spetnia¢ wymagania aktualnie obowiazujgcych przepiséw oraz wymagania zawarte
w niniejszej Dokumentaciji Projektowe;.

5.6 Ochrona odgromowa obiektu

Klasa LPS obiektu: IV

Wymiary oka siatki: 20x20m

Promien toczacej sie kuli: 60m

Odstep izolacyjny:

Odstep izolacyjny wyznaczono metoda obliczeniowg zgodnie PN-EN 62305-3: s = 52cm

Wyznaczenie klasy LPS:
Dane wejsciowe do obliczen:

Zatozenie ogole:

Obiekt poddawany ochronie: Budynek szatniowy Krynice

Wystepujgce ryzyko: R1 ryzyko utraty zycia ludzkiego

Identyfikacja typu strat: L1

Ryzyko R1 tolerowane: 1,00E-05

Wyodrebnione strefy w obiekcie: Z1 - na zewnatrz obiektu, Z2 - wewnatrz obiektu

Zaktada sie brak ludzi w strefie Z1 w zwigzku z czym ryzyko R1 w tej strefie zostanie pominiete
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Dane i charakterystyki majgce zastosowanie:

Dane obiektu:

Wymiary (LxWxH) 17 8 55 (m)
Wspbtczynnik potozenia Otoczony obiektami lub drzewami

LPS Obiekt chroniony LPS IV

SPD Skoordynowany SPD

Ekran na granicy obiektu Brak

Ekran wewnatrz obiektu Brak

Ludzie obecni na zewnatrz obiektu Brak

Gestos¢ wytadowan piorunowych 2,8 (1/km2/rok)

Dane wewnetrznych uktaddw i przytgczonych do nich linii wchodzacych
1. Kablowa linia zasilajgca niskiego napiecia
2. Kablowa linia telekomunikacyjna

Obliczenie komponentow ryzyka:
R1=Ra+RB+Ru(L2)+Rv(.z)+RuLT)+Rv(LT)

Ra= 2,54E-09
Re= 5,08E-08
Ruwz)= 2,61E-11
Rv(z)= 2,61E-08
Ruwn= 2,60E-11
RVwm)= 2,60E-08
Catkowite R1 = 1,03E-07 < 1,00E-05

R <Rt - WARUNEK SPELNIONY
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PB PROJEKT

Nazwa obwodu:

obl2012

Licencja nr 59610 wer. 1.1

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U[V] Zs*las<U lzw [A]
K1:1 YKY4x 352 156,0 B1:1_1 S301 C 63 A (LEGRAND) 5,0 0,529 384,0 203,05 8,12 230 TAK 435,0
K1.1 YKY5x 162 171,0 B1.1:1_1 S301 C 32 A (LEGRAND) 5,0 0,935 195,0 182,41 +7,30 230 TAK 245,9
W1.1:2 Cu 2,52 12,0 B1.1:2_1 S301 C 6 A (LEGRAND) 0,4 1,135 51,9 58,89 2,36 230 TAK 202,7
K2.1 YKY5x 162 168,0 B1.2:1_1 S301 C 32 A (LEGRAND) 5,0 0,928 195,0 180,88 17,24 230 TAK 248,0
W1.2:2 Cu 2,52 12,0 B1.2:2_1 S301 C 6 A (LEGRAND) 0,4 1,126 51,9 58,46 2,34 230 TAK 204,2
K1.3:1 YKY3x 62 51,0 B1.3:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 5,0 0,835 97,5 81,42 3,26 230 TAK 275,4
W1.3:2 Cu 2,52 12,0 B1.3:2_1 S301 C 6 A (LEGRAND) 0,4 1,032 51,9 53,59 2,14 230 TAK 222,8

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pragdem elektrycznym.

W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powiekszong o 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodoéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wartosci skutecznych pradéw wytaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2012 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2012.pl; info@obl2012.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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PB PROJEKT obl2012

Nazwa obwodu: Licencja nr 59610 wer. 1.1

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.utoz. I [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB[A] In[A] Iz[A] IB<In< Iz 12 [A] Tolerancja[A] 1.45Iz[A] 12<1.45%Iz
K1:1 YKY4x 352 D 156,0 B1:1_1 S301 C 63 A (LEGRAND) 55,8 63,0 113,3 TAK 93,0 13,7 164,3 TAK
K1.1 YKY5x 162 D 171,0 B1.1:1_1 S301 C 32 A (LEGRAND) 84 32,0 73,7 TAK 47,0 1,9 106,9 TAK
W1.1:2 Cu 2,52 A2 12,0 B1.1:2_1 S301 C 6 A (LEGRAND) 1,8 6,0 18,5 TAK 8,9 10,4 26,8 TAK
K2.1 YKY5x 162 D 168,0 B1.2:1_1 S301 C 32 A (LEGRAND) 9,1 320 73,7 TAK 47,0 1,9 106,9 TAK
W1.2:2 Cu 2,52 A2 12,0 B1.2:2_1 S301 C 6 A (LEGRAND) 1,8 6,0 18,5 TAK 8,9 10,4 26,8 TAK
K1.3:1 YKY3x 62 D 51,0 B1.3:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 0,9 16,0 51,7 TAK 23,7 10,9 750 TAK
W1.3:2 Cu 2,52 A2 12,0 B1.3:2_1 S301 C 6 A (LEGRAND) 0,5 6,0 18,5 TAK 8,9 10,4 26,8 TAK

IB - prad roboczy, |z - dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, |12 - prad wytaczalny zabezpieczenia dla czasu dtugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa kabli i przewoddw instalacyjnych wg ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (...)", PN-IEC 60364-5-523 kwiecien 2001
- dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa typowych przewodoéw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalnos¢ pragdowa innych elementéw wg danych producentéw

- prady wytgczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2012 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2012.pl; info@obl2012.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 11




PB PROJEKT

Nazwa obwodu:

obl2012

Licencja nr 59610 wer. 1.1

Wyniki obliczen spadkéw napiecia:

Element Opis ImU[V] X Pik. 2Psk. nk. Pik. Kkik Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Xnw. kfw. Pobl cos¢ kx dU[%)] IB [A]
K1:1 YKY4x 352 156,0 400 36,70 36,70 1 25,00 1,00 25,00 36,70 1,00 - - - - 36,70 0,951,06 1,99 55,76
K1.1 YKY5x 162 171,0 400 5,50 550 1 5,10 1,00 5,10 5,50 1,00 - - - - 5,50 0,95 1,03 0,69 8,36
W1.1:2 Cu 2,52 12,0 230 0,40 0,40 1 0,40 1,00 0,40 0,40 1,00 - - - - 0,40 0,951,00 0,13 1,83
30,50 30,50 2,81
K1:1 YKY4x 352 156,0 400 36,70 36,70 1 25,00 1,00 25,00 36,70 1,00 - - - - 36,70 0,951,06 1,99 55,76
K2.1 YKY5x 162 168,0 400 6,00 6,00 1 5,60 1,00 5,60 6,00 1,00 - - - - 6,00 0,951,03 0,74 9,12
W1.2:2 Cu 2,52 12,0 230 0,40 0,40 1 0,40 1,00 0,40 0,40 1,00 - - - - 0,40 0,951,00 0,13 1,83
31,00 31,00 2,86
K1:1 YKY4x 352 156,0 400 36,70 36,70 1 25,00 1,00 25,00 36,70 1,00 - - - - 36,70 0,951,06 1,99 55,76
K1.3:1 YKY3x 62 51,0 230 0,20 0,20 1 0,10 1,00 0,10 0,20 1,00 - - - - 0,20 0,951,01 0,12 0,92
W1.3:2 Cu 2,52 12,0 230 0,10 0,10 1 0,10 1,00 0,10 0,10 1,00 - - - - 0,10 0,95 1,00 0,03 0,46
25,20 25,20 2,14

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]

n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]

S n w. - suma ilosci odbiorcow wiejskich

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]

kx - wspoétczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2012 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2012.pl; info@obl2012.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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Projekt 1

Edytor

Telefon
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e-Mail

DIALux

24.11.2017

0.1 hall wej$ciowy / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)
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Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(7.294 m, 4.614 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,. [IX]
145

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [1x]
115

Enax [X]

2.60m

E

min

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

E. . /E

min max

0.685
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DIALux

Projekt 1 |
24.11.2017
Edytor
Telefon
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e-Mail
0.2 szatnia / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 37
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(10.014 m, 4.614 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emln / Emax
311 231 373 0.745 0.621
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Projekt 1
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Edytor
Telefon
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e-Mail

0.3 pom. treneréw / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 27

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(15.184 m, 4.614 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
331 210 439 0.635 0.479
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Projekt 1

DIALux

24.11.2017

0.4 magazyn / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 27
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(15.184 m, 1.374 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
125 94 153 0.747 0.613
il
Strona 4
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Projekt 1 B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.11.2017

0.5 tazienka / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

/ N T3.12m
180
/220.\ \/
240—240———549 \ \/
220 / \
/ 2/40 240
{ I | I
220 240 740 220
\ 240 240
/\ \2\40__-240/ 220
220 220/
S 180/’\
2oo \ &

. 0.00

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(10.584 m, 1.374 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,, [X] E in [X] E i [IX]
216 163 257

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

448 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Emin / Em Emln / Emax
0.757 0.636

il

Strona 5



DIALux

Projekt 1
24.11.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.7 wc / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
200 \ T312m
\
[200
! 200
200
220
J pap™ 240
- 220
260—260
—~ = 240
240 260 260\
/ 260
260
\ } 240
240 260
260 /
260 26 )/260
240
240 — / 220
220
" "0.00
0.00 2.10m
Wartosci Lux, Skala 1 : 25
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(6.724 m, 1.374 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
235 191 266 0.815 0.719
il
Strona 6
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.11.2017

0.1 hall wej$ciowy aw / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

7 1-14/ \

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(7.294 m, 4.614 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

E,. [IX]
1.20

Emin [1x]
1.08

Enax [X]
1.39

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

2.60m

70.00

E

T3.12m

/E

min m

0.900

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

E. . /E

min max

0.778

il
Strona 7



Projekt 2

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.11.2017

Scena zewnetrzna 1 / Pchniecie kulg / 1zolinie (E, prostopadie)

T18.76 m

[ 1.66

70.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(73.619 m, 28.218 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E, [IX] Emin [IX]
108 83

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

11.89m

Emax [IX]
131

E

/E

min m

0.774

Wartosci Lux, Skala 1 : 147

E

1 E

min max

0.636

il
Strona 1



e DIALUX

Projekt 2

24.11.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Scena zewnetrzna 1/ Skok w dal / I1zolinie (E, prostopadie)
4 ( T480m
120
120
\
20— 120— ]
\100\
00—0
180 100
\80\
80—
i N
" . T 0.00
7.80m

0.00
Wartosci Lux, Skala 1 : 56

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-4.099 m, 15.000 m, 0.000 m)

Siatka: 9 x 6 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
107 65 131 0.610 0.496

il

Strona 2

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Projekt 2 | .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.11.2017

Scena zewnetrzna 1 / Bieznia 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

«

T56.67

13567

T14.67

, . -D.33

-7.73 077 46.27

Pozycja: (46.275 m, 35.668 m, 0.000 m)

Rozmiar: (91.000 m, 42.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Promieniowa, Siatka: 17 x 1 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Bieznia 1

Zestawienie wynikow

Nr. Typ EnxXI  E i X E. . [X] Emin/ Em Emin / Emax
1 pionowa 78 44 99 0.56 0.44

Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

91.77 100.35m

T7167m

Skala 1:773

E,  _/E W [m] Kamera

hm' —m

/0.000 /

il
Strona 3



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Projekt 2

DIALux

24.11.2017

Scena zewnetrzna 1 / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
T71.67m
i S 15067
13567
> ‘ 12067
[l 1 1 1 i B -033
-7.73 21.27 46.27 71.27 100.35m
Skala1:773
Pozycja: (46.275 m, 35.668 m, 0.000 m)
Rozmiar: (50.000 m, 30.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 17 x 11 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E., [IX] E min [IX] E nax [IX] Emin/ Enm Emin / Emax B, w/En WIm] Kamera
1 pionowa 89 69 109 0.77 0.63 / 0.000 /
Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
il
Strona 4
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7. Zestawienia materiatow

LINIE KABLOWE ZEWMETRZNE, OSWIETLENIE TERENU

Lp. Wyszczegdlnienie Ozn?;:;enle Jedn. llos¢
YKY 5x35mm? m 156
1 Kabel elektroenergetyczny YKY 5x16mm® m 339
YKY 3x6mm* m 51
na karbowana gietka fi75 m 110
2 R na karbowana gietka fi50 m 308
ura ostonowa - t
dwudzielna z pilotem
m 24
rezerwowym
3 Masa uszczelniajgca do rur ostonowych kg 11
4 Opaska oznacznikowa - szt. 51
5 Opaska kablowa CT 200x3,6 szt. 51
6 Folia niebieska - m 418
7 [ Piasek - m° 33
8 Koncéwka kablowa K35 szt. 10
. 35 szt. 2
9 Palczatka termokurczliwa 16 ot 18
10 | Oznaczniki termokurczliwe 35 kpl. 2
16 kpl. 18
Uziom zlgcza i stupa TP 2x10 kpl. 4
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 92
Pret stalowy 1,5m - szt 24
11 | Zigczka z brazu - szt. 16
Gtowica stalowa - szt. 16
Uchwyt krzyzowy - szt. 16
Grot stalowy - szt. 16
12 | Maszt oswietleniowy h=12m szt. 9
13 | Stup os$wietleniowy h=12m kpl. 1
F1 masztu (h=12m) szt. 9
14 | Fundament F2 sfupa (h=12m) szt. 1
dla 5 nadwietlaczy szt. 2
Belka poprzeczna dia dla 4 naswietlaczy szt. 4
15 dla 3 naswietlaczy szt. 1
masztu ——
dla 2 nasdwietlaczy szt. 1
dla 1 naswietlacza szt. 1
16 | Wysiegnik 1r/W=1m szt. 1
Z1 szt. 18
17 | Oprawa oswietleniowa z2 szt. 14
Z3 szt. 1
18 | Kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5mm® m 384
19 | Zigcze stupowe (tabliczka stupowa) szt. 16
20 Zabezpieczenie w TB dla opraw szt. 33

nadpradowe




ZAPLECZE SZATNIOWE — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegolnienie Ozn?;:;eme Jedn. | llosé Uwagi
1. |Listwa PCV ;ﬁg;égg?ggpaﬁ‘a‘iﬁ m | 35 | Yerouadzenie
2. Przewod elektroenergetyczny YDYzo 5x4,0mm® m 34
3. Przewod elektroenergetyczny YDY(p)zo 3x2,5mm” m 425
4. Przewod elektroenergetyczny YDY(p)zo 3x1,5mm° m 250
5. Przewdd elektroenergetyczny YDY(p)zo 4x1 ,5mm?® m 80
6. Przewdd elektroenergetyczny YDY(p)zo 2x1 ,5mm?® m 20

Rozdzielnica (kompletna wyposazona
7. | rysunkéw)( P yp GWP kpl. 1
Rozdzielnica (kompletna wyposazona
8 | e rysunkéw)( P yp TE kpl. 1
9. Oprawa os$wietleniowa Ozn. A1 szt. 9
10. | Oprawa oswietleniowa Ozn. A2 szt. 5
11. | Oprawa os$wietleniowa Ozn. AWA1 szt. 6
12. | Oprawa oswietleniowa Ozn. EWH1 szt. 3
13. | Oprawa oswietleniowa Ozn. EW3 szt. 2
14. |Puszka elektroinstalacyjna p/t fi60 szt. 52 P
15. | Puszka elektroinstalacyjna p/t fis0 szt. 52
16. |tacznik pojedynczy IP44 16A szt. 6 System ramkowy
17. |tacznik schodowy IP44 16A szt. 6 System ramkowy
18. | Gniazdo wtykowe podwdjne 1P44 2x(L+N+PE)/16A szt. 13 System ramkowy
19. | Gniazdo wiykowe pojedyncze IP44 (L+N+PE)/16A szt. 14 System ramkowy
20. | Rura elekiroinstalacyjna Wysokonapieciowa m 16
21. | Uchwyty, ztgczki Do rur kpl. 6
22. | Drut ocynkowany FeZn fi8 m 58
23. | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 80
24. | Ztgcze krzyzowe ZK szt. 4
25. | Ztgcze rynnowe ZR szt. 4
26. |Ztacze kontrolne ZKo szt. 4
27. | Puszka ztgcza kontrolnego PZKo szt. 4
28. | Wspornik dachowy dla drutu - szt. 50
29. | Przewod elektroenergetyczny LgYi6mm? m 45
30. |[Szyna GSW/LSW Cu 30x3 szt. 1
31. | Zacisk przelotowy uziemiajgcy - szt. 5
32. | Zacisk uziemiajgcy - szt. 5




Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY. Instalacje elektryczne.

8. Czes¢ graficzna

E1 — Plan zagospodarowania dziatki, plan trasy linii kablowych

E2 — Budynek szatniowy — instalacja elektryczna o$wietleniowa

E3 — Budynek szatniowy — instalacja elektryczna zasilajgca i gniazd
wtykowych

E4 — Budynek szatniowy — instalacja odgromowa

E5 — Budynek szatniowy — instalacja elektryczna legenda oznaczen
E6 — Schemat strukturalny zasilania

E7 — Schemat strukturalny instalacji oswietleniowe;j

E8 — Boisko sportowe — wytyczne ustawienia kierunku swiecenia
naswietlaczy

E9 — Rozdzielnica TE — widok



Szkic orientacji 1:10 000

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:1000

Miejscowos¢: Krynice

Jednostka ewidencyjna: 061804 _2 Krynice
Obreb: 0006 Krynice

Dz. nr 385

IB~GEO muro st

{ § GEQDETY)

mgr ini. Jarostaw BZIKOTMH

DZIERAZNIA 47a/10, 22-610 KRYNICE
tal. (84 R 6630 214, 721-278-438
8-mall: geabzikot@gmail,com

REGON 061642691 NIP 921-179-17.24

HOZ. 2ol

Nazwg/imie i nazwisko wykonawcy
oraz data i podpis osoby reprezentujgcej
wykonawce,

WrerainsarsnsaineRaTes

ktdry opracowal mape.

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej: OGK.6641.1332,2017
Uktad wspdtrzednych prostokatnych ptaskich: 2000/8

Uktad wysokosci: Kronsztad’'86

Data opracowania mapy: 11 wrzeénia 2017 r.

Mapa zostata wykonana bez ustalenia stuzebnosci gruntowych.
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Uwagi:

1. Przewody nalezy uktada¢ wg PN-IEC 60364-5-52. Instalacje elektryczng uktadaé

w sposéb bezkolizyjny z innymi instalacjami

2. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu:

Samoczynne wytgczenie zasilania

3. Montaz instalcji elektrycznej oraz koncowg lokalizacje gniazd wtykowych
skoordynowaé miedzybranzowo na etapie prowadzenia prac, uwaga dotyczy
szczegolnie podej$¢ do urzadzen branzy sanitarnej, tj. grzejniki, wentylatory.

podgrzewacze, itp.

WYKAZ POMIESZCZEN

nr nazwa

0.1 | hall wejsciowy

0.2 | szatnia

0.3 | pom. treneréw

0.4 | magazyn

0.5 | tazienka

0.6 | pom. porzagdkowe

0.7 | we

0.8 | tazienka

0.9 | szatnia

rodzaj pow.
posadzki | [m2)
gres 8.1
gres 15.8
gres 11.5
gres 11.5
gres 14.0
gres 4.7
gres 6.6
gres 14.0
gres 15.8

2 =102.0

TEMAT Budynek szatniowy - instalacja
RYSUNKU: elektryczna oswietleniowa
OBIEKT: Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym
' przy Szkole Podstawowej w Krynicach
Gmina Krynice,
INWESTOR: Krynice 1, 22-610 Krynice
ADRES Krynice, gm. Krynice,
BUDOWY: dz. nr ew. 385, 384, obreb 0006 Krynice
. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
STADIUM: BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: | mgr inz. Przemystaw Baduchowski
UPRAWNIENIA: | upr. bud. nr LUB/0254/POOE/12
SPRAWDZAJACY: inz. Tomasz Stachanski
UPRAWNIENIA: | upr. bud. nr LUB/0218/PWOE/06
NR RYS.| ARK. | SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
E2 | 11 | 1100 A4 11.2017r.
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Uwagi: WYKAZ POMIESZCZEN
1. Przewody nalezy uktada¢ wg PN-IEC 60364-5-52. Instalacje elektryczng uktadac nro| nazwa g;dsﬁzk‘ m]
w sposéb bezkolizyjny z innymi instalacjami 01 Fall warsaiow P, Y]
2. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: 0'2 Sza(maj z gres 15'8
Samoczynne wytaczenie zasilania 0.3 | pom. renerow gres | 115
3. Montaz instalcji elektrycznej oraz koncowg lokalizacje gniazd wtykowych 0.4 | magazyn gres | 115
skoordynowa¢ migdzybranzowo na etapie prowadzenia prac, uwaga dotyczy 05 | fazienka gres | 14.0
szczegolnie podej$¢ do urzadzen branzy sanitarnej, tj. grzejniki, wentylatory. 0.6 | pom. porzadkowe gres 27
podgrzewacze, itp. 0.7 | we gres 6.6
0.8 | tazienka gres 14.0
0.9 | szatnia gres 15.8
T -102,0
TEMAT Budynek szatniowy - instalacja
RYSUNKU: elektryczna zasilajaca i gniazd wtykowych
OBIEKT: Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym
' przy Szkole Podstawowej w Krynicach
Gmina Krynice,
INWESTOR: Krynice 1, 22-610 Krynice
ADRES Krynice, gm. Krynice,
BUDOWY: dz. nr ew. 385, 384, obreb 0006 Krynice
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
’ BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: | mgr inz. Przemystaw Baduchowski
UPRAWNIENIA: | upr. bud. nr LUB/0254/POOE/12
SPRAWDZAJACY: inz. Tomasz Stachanski
UPRAWNIENIA: | upr. bud. nr LUB/0218/PWOE/06
NR RYS.| ARK. | SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
E3 | 11 | 1100 A4 11.2017r.
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Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ drutem FeZn fi8 na dachu oraz
ptaskownikiem FeZn 30x4 na uziom fundamentowy (otokowy).
Przewody na dachu uktada¢ na typowych uchwytach dachowych.
Dopuszcza sige wykonanie innego typu uziomu A lub B pod warunkiem
uzyskania odpowiedniej wartosci rezystancji uziemienia.

Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych
wysokonapieciowych na $cianach zewnetrznych w warstwie
ocieplenia. Ztgcza kontrolne lokalizowa¢ w puszkach w elewacji w
miejscach wskazanych na rzucie. Dopuszczalne potgczenia: skrecane,
lutowane, taczenie na zaktadke.

Nalezy zachowa¢ wymagany odstep izolacyjny od instalacji
iodgromowej na dachu do pozostatych chronionych urzadzen i
instalaciji (tj. zasilajgca elektryczna, wentylacja, itp).

Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305

Klasa LPS: IV
LEGENDA:
Drut FeZn fi8
ZK Ziacze kontrolne TEMAT Budynek szatniowy - instalacja
RYSUNKU: odgromowa
+, Ztgcze krzyzowe .
OBIEKT: Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym
| }7 Uziom : przy Szkole Podstawowej w Krynicach
Gmina Krynice,
INWESTOR: Krynice 1, 22-610 Krynice
ADRES Krynice, gm. Krynice,
BUDOWY: dz. nr ew. 385, 384, obreb 0006 Krynice
. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
STADIUM: BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: | mgr inz. Przemystaw Baduchowski
UPRAWNIENIA: | upr. bud. nr LUB/0254/POOE/12
SPRAWDZAJACY: inz. Tomasz Stachanski
UPRAWNIENIA: | upr. bud. nr LUB/0218/PWOE/06
NR RYS.| ARK. | SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
E4 | 1 - A4 11.2017r.
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LEGENDA OZNACZEN:

Oprawy os$wietleniowe:

Oprawa o$wietleniowa natynkowa hermetyczna,
P65, 2x36W, EVG

Oprawa os$wietleniowa natynkowa hermetyczna,
IP65, 2x58W, EVG

Oprawa o$wietlenia awaryjnego 1h, zrédfa $wiatta LED 3W,
montaz natynkowy, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP, tryb
pracy "na ciemno", optyka dedykowana do oswietlenia
przestrzeni otwartej, autotest, IP65

Podswietlany wewnetrznie znak bezpieczenstwa
jednostronny, zrédta $wiatta LED 3W, oprawa natynkowa,
korpus wykonany z poliwegglanu, $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP, autotest, IP44, odlegto$¢ rozpoznawania znaku 30m

Oprawa o$wietlenia awaryjnego 1h, dla pods$wietlenia
zewnetrznej strefy wyjs¢ ewakuacyjnych, zrédta Swiatta LED
3,2W, oprawa natynkowa, korpus wykonany z poliweglanu,
$wiadectwo dopuszczenia CNBOP, autotest, IP65, temp.
pracy -25/+40°C

Naswietlacz zewnegtrzny 400W, IP65, IK10

Naswietlacz zewnetrzny 250W, IP65, IK10

Uwaga dotyczaca opraw oswietleniowych:

Wszytskie oprawy o$wietleniowe musza posiadac
konstrukcja, korups oraz sprawno$¢ umozliwiajgce
osiggniecie wymaganych parametréw oswietleniowych

Osprzet elektroinstalacyjny:

% tacznik pojedynczy hermetyczny 1P44
ﬂ@» tacznik schodowy hermetyczny IP44

* Gniazdo wtykowe pojedyncze hermetyczne |IP44
(L+N+PE)/16A

%21 Gniazdo wtykowe podwdéjne hermetyczne IP44
(L+N+PE)/16A

TE/F3.1 - Adresacja obwodow

Uwagi:
1. Osprzet elektroinstalacyjny 16A

TEMAT Budynek szatniowy - instalacja
RYSUNKU: elektryczna legenda oznaczen
OBIEKT: Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym
' przy Szkole Podstawowej w Krynicach
) Gmina Krynice,
INWESTOR: Krynice 1, 22-610 Krynice
ADRES Krynice, gm. Krynice,
BUDOWY: dz. nr ew. 385, 384, obreb 0006 Krynice
. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
STADIUM: BRANZA ELEKTRYGZNA
PROJEKTANT: | mgr inz. Przemystaw Baduchowski
UPRAWNIENIA: | upr. bud. nr LUB/0254/POOE/12
SPRAWDZAJACY: inz. Tomasz Stachanski
UPRAWNIENIA: | upr. bud. nr LUB/0218/PWOE/06
NR RYS.| ARK. | SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
E5 | 1 - A4 11.2017r.
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g ° > > > > RYSUNKU: Schemat strukturalny zasilania
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16,82 0,25 0,25 0,25 0,75 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 3,60 6,00 - 0,07 0,10 0,30 0,50 0,50 0,50 6,00 |1821 0,90 1,00 0,65 1,05 3,60 3,57 3,92 0,07 7,56 OBIEKT: Infrastruktura sportowa z Zaplgczem S?atn'owym
YKY YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo0 YDYzo0 YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo0 YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YKYzo0 YKYZ0 YKYzo0 przy Szkole Podstawowej w Krynicach
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OSWIETLENIE GNIAZDA WTYKOWE ODBIORY BRANZY SANITARNEJ GNIAZDA WTYKOWE OSWIETLENIE TEREN ZEWNETRZNY INWESTOR: amina Rrynice,
' Krynice 1, 22-610 Krynice
ADRES Krynice, gm. Krynice,
Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu BILANS MOCY OBIEKTU: BUDOWY: dz. nr ew. 385, 384, obreb 0006 Krynice
Samoczynne wytgczenie zasilania . . 3 o . , . " STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
TN-S K h — Sredni wspéiczynnik jednoczesnosci dla poszczegoélnych instalacji w budynku: ks = 0,72 : BRANZA ELEKTRYCZNA
asa ochronnosci . . . . o . ..
Wspétczynnik korygujacy uwzgledniajacy niejenoczesng prace instalacji i urzadzen: kk = 0,50 PROJEKTANT: | mar inz. Przemystaw Baduchowsk
Wypadkowy wspétczynnik jednoczesnosci uwzgledniajacy prace catego obiektu: kw=k s * k k = 0,36 ) )
UPRAWNIENIA: | upr. bud. nr LUB/0254/POOE/12
SPRAWDZAJACY: inz. Tomasz Stachanski
UPRAWNIENIA: | upr. bud. nr LUB/0218/PWOE/06
NR RYS.| ARK. | SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
Ee 1 - 297x700 | 11.2017r.




PROJ. TE

(fragment)
Oznaczenia:
S1, S2, S3 - maszty o$wietleniowe
J J J Z - oprawy os$wietleniowe:
Z1 - 400W MH, Z2 - 250W MH, Z3 - LED
TB - tabliczka bezpiecznikowa stupowa
Oprawy w tabliczkach stupowych
N N N zabezpieczy¢é wytgcznikiem nadprgdowym
KZ3.1 Kz2.1 KZ1.1
230V 230V 230V
KZ1.1 -18/29m- | | KZ1.2 -25/32m- | | KZ1.3 -26/33m- | | KZ1.4 -44/51m- | | KZ1.5 -19/26m- |
i i i i i i ‘ ‘ 7!:?
J< L1 >L L2 J< L3 J< L1 J< L2 >L L3 J< L1 J< L2 J< L3 >L L1 J< L2 J< L3 L1 L2 L3
&1( ?F/FA &1( 1CF/>6A % 1CF/’6A &1( ?F/FA % ?F/FA &1( 1CF/>6A &1( 1CF/’6A &1( ?F/FA % ?F/FA &1( 1CF/>6A % 1CF/’6A % ?F/FA &1( ?F/FA &1( 1CF/>6A &1( 1CF/’6A
B m || TB B B m || TB B B @ || TB B B B B B
S1/1 S1/2 S1/3 S1/4 S1/5 B
g
&
Z2 Z1 Z1 Z2 Z2 Z1 Z1 Z2 Z2 Z1 Z1 Z2 Z1 Z1 Z1
KZ2.1 -43/54m- | | KZ2.2 -43/50m- | | KZ2.3 -25/32m- | | KZ2.4 -25/32m- |
i i i i i i i i
1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
BB AERAR] ARARAL ARAL] ARAL ARAR] ARARAL ALAL
B B B m || TB = B m || TB = B m || TB B
s2/1 S2/2 S2/3 S2/4 <
%
03:
Z1 Z1 Z1 Z2 Z2 Z1 Z1 Z2 Z2 Z1 Z1 Z2 Z2 Z1 Z1 Z2 Z2
KZ3.1 -40/51m- |
! TEMAT . o
JTL RYSUNKU: Schemat strukturalny instalacji o$wietleniowej

L1
§ \ C/6A
1 1P

Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym

T8 OBIEKT: przy Szkole Podstawowej w Krynicach
(=] - -
] Gmina Krynice,
S3/1 = INWESTOR: Krynice 1, 22-610 Krynice
% ADRES Krynice, gm. Krynice,
E BUDOWY: dz. nr ew. 385, 384, obreb 0006 Krynice
. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
STADIUM: BRANZA ELEKTRYCZNA
Z3

PROJEKTANT: | mgr inz. Przemystaw Baduchowski

UPRAWNIENIA: | upr. bud. nr LUB/0254/POOE/12

SPRAWDZAJACY: inz. Tomasz Stachanski

UPRAWNIENIA: | upr. bud. nr LUB/0218/PWOE/06

NR RYS.| ARK. | SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:

E7 | 1 - A3 11.2017r.




Uwaga:

& & G2 2 % & E $ o 2 % & & i 4 2 & niniejsze wytyezne okg#eslona ¢g
dla okreslnego konkrentego modelu

opraw oswietleniowych, ktore

= = ¥ T % = 5 2 2 = = % 2 2 3 % Zostalywykorzytsane-wsymutagii—
obliczen natezenia oswietlenia. Dla

Si1/1 innych typéw naswietlaczy

7 ustawienie,moze by¢ inne
3 @ /ﬁ/ﬂf" r__}__ = ta 4] b:Y WV
e

ateznrosei od danych
fotometrycznych oprawy.

g &

(. S2#1

\\ e
o P \'ﬁ\ﬂ B h%/ﬁ/ H TEMAT Boisko sportowe - wytyczne ustawienia

RYSUNKU: kierunku $wiecenia naswietlaczy

82/2 OBIEKT: Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym
) przy Szkole Podstawowej w Krynicach

& & 3 o i & Grina Kevmi

] mina Krynice,

INWESTOR: Krynice 1, 22-610 Krynice
ADRES Krynice, gm. Krynice,

3 3 s . & et BUDOWY: dz. nr ew. 385, 384, obrgb 0006 Krynice

. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
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Ogoblne uwagi wykonania rozdzielnic:

1. Obudowa Il klasa ochronnosci; IP44, n/t

2. W rozdzielnicy nalezy opisa¢ wszytskie pola odptywowe
3. Drzwi wyposazy¢ w zamkniecie na klucz uniwersalny

4. Po wewnetrznej stronie drzwi umiescic¢ aktualny schemat
zasilanej instalacji

5. Drzwi rozdzielnicy: petne

6. Podejscia kablami do rozdzielnicy:

- zasilajgce od dotu

- odptywowe do dotu i do gory

7. Wymiary podano poglagdowo

8. Rozdzielnice instalowac na wys. gérnej krawedzi max 180cm

TEMAT . .
RYSUNKU: Rozdzielnica TE - widok
OBIEKT: Infrastruktura sportowa z zapleczem szatniowym
’ przy Szkole Podstawowej w Krynicach
] Gmina Krynice,
INWESTOR: Krynice 1, 22-610 Krynice
ADRES Krynice, gm. Krynice,
BUDOWY: dz. nr ew. 385, 384, obreb 0006 Krynice
. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
STADIUM: BRANZA ELEKTRYGZNA

PROJEKTANT: | mgr inz. Przemystaw Baduchowski

UPRAWNIENIA: | upr. bud. nr LUB/0254/POOE/12

SPRAWDZAJACY: inz. Tomasz Stachanski

UPRAWNIENIA: | upr. bud. nr LUB/0218/PWOE/06

NR RYS.| ARK. | SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:

E9 | 11 - A4 11.2017r.




