antoniéwka-rol-19zt KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia ] j-m. [ Poszcz Razem
Budynek stacji wodociagowej
Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw  |m?2
d.1.1/0535-08 itp.z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0,90*0,25*8+8,35*0,30+(0,72+0,40)*2*0,30 m? 4.98
RAZEM 4.98
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.1|/0519-06
8,21*6,17 m2 50.66
RAZEM 50.66
3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.1/0519-07
8,21*6,17 m2 50.66
RAZEM 50.66
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
8,35 m 8.35
RAZEM 8.35
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1|0535-06
4,00 m 4.00
RAZEM 4.00
6|KNR-W 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych i nakrycia $cianek ogniowych) m3
d.1.1/0212-07
analogia
| 0,85*0,51*0,07+(8,50+6,20*2)*0,25*0,06 m3 0.34
RAZEM 0.34
7|KNNR 3 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej (§ciany kolan-|m3
d.1.1|0301-02 kowe)
(6,40*2+8,21)*0,10*0,12 m3 0.25
] _RAZEM 0.25
8/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych (gzymsy) |[m3
d.1.1|/0212-06
analogia
L 8,35*0,12*0,08 m3 __0.08
RAZEM 0.08
9/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci pom3
d.1.1/0212-03 nad 15 cm
- (1,79+2,63)*0,5*1,64*0,20 N m3 0.72 o
) ) ) . RAZEM 0.72
10/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo-m?3
d.1.1/0212-02 $ci do 15 cm (kanaty technologiczne i fundament)
3,715%(0,72*2+0,34*2*2)+(0,80+0,43)*(0,72+0,34*2)+0,70%(1,20+0,26*2)*0,15+ |m3 12.47
2,78*0,49*0,065+1,20*0,10*0,40+0,50*0,50*0,10
) RAZEM 12.47
11|KNNR 3 Zerwanie posadzki cementowej m?
d.1.1|0801-03
3,71*3,51+(5,87+1,43*2+0,75)*0,50-3,715*0,42*2-0,58*0,42-0,80*0,26-0,50* m2 13.94
0,50
» _RAZEM 13.94|
12|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo{m3
d.1.1|0212-02 §cido 15 cm
[3,71*3,51+(5,87+1,43*2+0,75)*0,50]*0,15-(3,715*0,72*2-0,43*0,72-1,20*0,41- |m3 2.01
2,78*0,065)*0,15 e
RAZEM 2.01
13|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z |m3
d.1.1/0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
(3,71*3,51)*0,96+3,215*3,01*0,10+[(5,87+1,43*2+0,75)*0,50]*0,20-3,715*0,72* |m3 10.93
0,49*2-(0,80+0,43)*0,72*0,49-1,20*0,41*0,70-2,78*0,49*0,065
RAZEM 10.93
14/ KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - [m3
d.1.1|0106-04 usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
(3,7173,51)"0,96+3,215*3,01*0,10+[(5,87+1,43*2+0,75)*0,50]*0,20-3,715*0,72* |m3 10.93
. 0,49*2-(0,80+0,43)*0,72*0,49-1,20*0,41*0,70-2,78*0,49*0,065
,,,,, RAZEM 10.93
15/|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1.1|0354-03
8 - szt. 8.00
RAZEM 8.00
16|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.1|0354-05
1,35*2,20 _ ) m?2 2.97
RAZEM 2.97
17|KNNR 3 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (  |m3
d.1.1|/0301-01 otwér drzwiowy)
2,14*1,00*0,40 m3 0.86
. RAZEM 0.86
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18|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1.1/0208-02 grub.do 20 cm (wywietrzak dachowy)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie szt.
d.1.1/0333-10 cementowo-wapiennej
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
Roboty wewnetrzne
20|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek |m
d.1.2/0313-04 stalowych do | NP 180 mm (ceownik 140)
analogia
1,40*2 m 2.80
RAZEM 2.80
21|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemenim
d.1.2|0336-05 towo-wapiennej
1,40*2 m 2.80
RAZEM 2.80
22|KNNR 2 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem ceowniki 140 kg
d.1.2|0113-02
1,40*2*16,0 kg 44.80
RAZEM 44.80
23|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych betonowych, prostokatne szer.do 0.6m, beton [m3
d.1.2/0106-01 C12/15
(5,87+1,43*2+0,75)*0,20*0,50 m3 0.95
- RAZEM 0.95
24/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych betonowych dwiema warstwami |m2
d.1.2/0601-09 papy
. (5,83+1,47*2+0,79)*0,12 m2 1.156 o
| 3 RAZEM 1.15]
25|KNNR 2 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m?2
d.1.2|0701-07
5,83*3,50+1,47%(3,50+3,60)*0,5*2+0,79%(3,50+3,56)*0,5-0,90*2,10*2 m2 29.85 |
i ) RAZEM 29.85
26|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich (piasek) m3
d.1.2/1201-03
| 3,215*3,01*0,10 m3 ) 0.97 ,
. B RAZEM 0.97]
27|KNNR 2 Betonowanie dna obnizenia wewnatrz budynku gr.15 cm, beton C16/20 m3
d.1.2|0106-02
3,215*3,01*0,15 m3 1.45 o
RAZEM 1.45
28|KNNR 2 Betonowanie Scian obnizenia wewn.bud.z betonu gr.20 cm beton C16/20 m3
d.1.2|/0107-04
(3,215+2,81)*1,01*0,20 m3 1.22 N
i RAZEM 1.22
29|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m2
d.1.2/0101-03
(3,215+2,81)*1,16+(3,015+2,81)*1,01 m2 12.87
RAZEM 12.87|
30|KSNR 2 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.2|/0105-08
| (0,24+0,44+0,64+0,84)*0,20*0,70 m3 0.30 ]
| RAZEM 0.30]
31/KNNR 2 Betonowanie schodéw prostych, beton C16/20 m3
d.1.2/0106-02
analogia
| 3,215*3,01*0,15 m3 1.45
I RAZEM 1.45
32|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m2
d.1.2/0101-08
(0,24+0,44+0,64+0,84)*0,20+0,20*0,70*4 m?2 0.99
RAZEM 0.99
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku as-{m?
d.1.2/0603-07 falt.- pierwsza warstwa
| (3,215+2,81)*1,26 B m?2 7.59
| ) RAZEM 7.59
34/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku as-|m?
d.1.2/0603-08 falt.- druga i nast.warstwa
(3,215+2,81)*1,26 m?2 7.59 |
E RAZEM 7.59
35/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku as{m?
d.1.2/0602-07 falt.- pierwsza warstwa
3,015*2,81 m2 8.47
| RAZEM 8.47
36/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku as{m?2
d.1.2|0602-08 falt.- druga i nast.warstwa
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3,015*2,81 m?2 8.47
RAZEM 8.47
37|NNRNKB 202 /Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykonywane |m?2
d.1.2(1126-02 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
3,015*2,81-1,00*0,70 m? 7.77
RAZEM 7.77
38|NNRNKB 202|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po{m2
d.1.2/1126-03 mieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm, krotno$cé 1
3.015*2,81-1,00*0,70 m?2 7.77
RAZEM 7.77
39|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich (piasek kanaty technologiczne) m3
d.1.2/1201-03
[(2,83+1,01+1,22+1,63+0,42)*0,42+1,275*0,355+1 ,505*0,605+0,94*0,26]*0,24+ [m3 4.89
0,80%0,46*0,60+(3,715+3,01)*0,50*1,06
RAZEM 4.89
40/KNNR 2 Podkiady betonowe z betonu C12/15 grub. 10 cm m3
d.1.2|1201-01
[(2,83+1,01+1,22+1,63+0,42)*0,42+1,275*0,355+1 ,505%0,605+0,94*0,26+0,80* |m3 0.83
0,46+(3,715+3,01)*0,50]*0,10
RAZEM 0.83
41|NNRNKB 202 /Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykonywane |[m?2
d.1.2/1127-02 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
33,01-3,015*2,81 m?2 24.54 .
RAZEM 24.54
42|NNRNKB 202|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po{m?2
d.1.2|1127-03 mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiang grubosci o 1 cm, krotno$é 1
33,01-3,015*2,81 m?2 24.54 n
| RAZEM 24.54
43NNRNKB 202|Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykonywane |m?2
d.1.2{1126-02 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
4,16+1,77+1,91 m2 | 784 0|
RAZEM 7.84|
44/NNRNKB 202|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po{m?
d.1.2/1126-03 mieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmiane grubosci 0 1 cm
4,16+1,77+1,91 o m2 784 |
[ - - 1 | RAZEM 7.84
45|KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cm na murach z cegietlub scia- |m
d.1.2/0705-03 nach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
S R 2,10%2+1,00 -—m 8520 |
[ o | RAZEM 5.20]
46|KNNR 3 Tynki wewn.zwykle kat. lll wykonyw.recznie na podtozu z cegtly i pustakéw na $ciarm?
d.1.2|0603-01 nach w pomieszczeniach
1 5,83+5,47)*3,46+1,47%(3,46+3,56 *0,5"4+0,79%(3,46+3,52)*0,5 _m2 | 6249 h o met Tl
S L N . L et I RAZEM __ 6249
47|KNNR 2 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne peine fabrycznie wykonfczone o pow. ponad 1.0  [m2
d.1.2|1104-04 m2
I 1,30*2,05+0,90*2,05 o  m2 451
1 RAZEM 451
48|KNNR 2 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwyktefabrycznie wykonczone m2
d.1.2|/1104-02
| 1,35*2,10+0,87*2,07 o Im? | 464 |
e - RAZEM 4.64|
49|KNNR 2 Oscieznice drzwiowe stalowe fabrycznie wykonczone szt.
d.1.2/1104-01
- 2 szt. . 2.00
e N | RAZEM | 2.00|
50/KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o pow. do 1.6  |m2
d.1.2/1103-02 m2 oszklone szyba o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
0.80*2.00*2 m?2 320
RAZEM 3.20|
51|NNRNKB 202|Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1.2/1025-02
0,87*1,15*8 m2 8.00 e
RAZEM |  8.00]
52|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw z PCV, dl.do 1m szt
d.1.2/0129-01
analogia
8 szt 8.00]
DR T - _RAZEM |  _ 8.00|
53|NNRNKB 202|Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe m?2
d.1.2/1134-02
(5,83+5,47)*3,46+1 /47%(3,46+3,56)*0,5*4+0,79%(3,46+3,52)*0,5+7,55*3,36+( m?2 168.26
7,55—0,12*3)*3,56+(5,60+5,48)*(3,56+3,36)*0,5+0,68*(3,56+3,52)*0,5*2+(
3,015+2,81)*1,00*2 o
I | _RAZEM | 168.26|
54|NNRNKB 202|Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome m2
d.1.2{1134-01
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33,01+4,16+1,77+1,91 m? 40.85 ]
RAZEM 40.85
55/KNNR 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych z przy- [m2
d.1.2/0605-04 gotowaniem powierzchni
(7,55-0,12*3)*1,56+(5,60+5,48)*(1,56+1 ,36)*0,5+0,68*(1,56+1,52)*0,5*2+ m2 70.34
33,01+4,16+1,77+1,91
RAZEM 70.34
56/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto]m?2
d.1.2/1401-05 wania
(5,83+5,47)*1,46+1,47*(1,46+1,56)*0,5*4+0,79*(1,46+1,52)*0,5 m2 26.55
RAZEM 26.55
57|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami 0 wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.1.2|0803-02
(7,55+5,60+2,83+1,47+1,36+1,47*3)*2,00*2+(3,01 5+2,81)*1,00*2-(0,90*4+1,00) |m2 95.08
*2,00-0,85%0,39*8+0,30*2,00*4
RAZEM 95.08
58/KNNR 2 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 25x25 cm uktadane na klej m?2
d.1.2/1203-02
33,01+4,16+1,77+1,91 m2 40.85
RAZEM 40.85
59|KNNR 2 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzane co w trzecim stopniu jednop#:
d.1.2/1301-01 szczyznowe - stal nierdzewna
| 1,10 m 1.10
RAZEM 1.10
60|KNNR 2 Balustrady z pochwytem stalowym proste - stal nierdzewna m
d.1.2/1301-04
| 2,16+3,015 o m 518 =~ |
RAZEM __5.18
61/KNNR 2 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowl - prety gtadkie t
d.1.2/0104-01
0,0121 t 1 0.012 s
o RAZEM | 0.012
62|KNNR 2 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.1.2/0104-04
| 0,0783 t 0.078] el o ol |
I . RAZEM |  0.078
Roboty zewnetrzne } ~ R
63/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2
d.1.3|0219-05
| 085%0,71 m2 | 0.60 ]
) RAZEM 0.60]
64/KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych barwione lll kategorii  |m?2
d.1.3{1001-03
(0,51+0,75)*0,40*2 o o m?2 101 |
RAZEM | 1.01|
65|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej twardej grub. 16 cm klejo- |m?2
d.1.3/0602-04 ne lepikiem na goraco do betonu
L 8,65%6,60 m2 56.43
- w RAZEM | =~ 56.43
66/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, |m?
d.1.3{1202-02 gr. 20 mm
855680 00000000 _qm2 | 5643 |
B _ 1 | RAZEM 5643
67|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o [m2
d.1.3{1202-03 10 mm, krotnos¢ 2
8,55%6,60 o o m2 | 5643
RAZEM 56.43
68|KNNR 2 Pokrycie dachowe z papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.3/0507-02
- 8,55%6,60 m?2 56.43 |
— _ _RAZEM | 5643
69|KNNR 2 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy powlekatm?
d.1.3/0504-02 nej
| (8,55*2+6,60"2+0,41*2+0,75*2)*0,30+0,90*0,25*8 m2 11.59]
RAZEM | 11.59
70|KNNR 2 Obrdbki wywiewek wentylacyjnych i wywietrzaka krytych papg lub dachéwkg -z |[szt.
d.1.3{0504-08 blachy powlekanej
analogia
| 1 szt. __1.00
I 4 | RAZEM_ | = 1.00
71|KNNR 2 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm m
d.1.3|0506-01
8,55 m_ | 855 ) |
S S RAZEM 8.55|
72|KNNR 2 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m
d.1.3/0506-03
4,10*2 m_ | 820 ]
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RAZEM 8.20
73|KNNR 1 Wykop przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gleb. 1.5 m,na zewn.budyn- (m3
d.1.3/0310-02 ku w gr.kat. lll (ocieplenie
(8,27+4,975+6,32+2,15)*0,10*0,50+(3,295+4,17)*1,00*0,50 m3 4.82
RAZEM 4.82
74|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem |m?
d.1.3|0317-01 ; kat.gr. I-lI
analogia
(8,27+4,975+6,32+2,15)*0,10*0,50+(3,295+4,17)*1,00%0,50 m3 4.82
RAZEM 4.82
75/KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi grub. 10 cm - przy uzyciu|m?2
d.1.3(2614-01 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. sut
chej mieszanki
8,55%(3,89+3,42)+6,60%(3,89+3,42)*0,5*2 m?2 110.75
RAZEM 110.75
76/KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi grub. 10 cm - przy uzyciu|m?2
d.1.32614-01 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su
chej mieszanki faktura mozaika
(8,27+6,32)*0,05*2 m?2 1.46
RAZEM 1.46
77|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu pytami styropianowymi grub. 14 cm - przy uzyciu|m?
d.1.3/2614-01 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. sut
chej mieszanki faktura mozaika
8,27%(0,05+0,34)+6,32*(0,05+0,34)*0,5*2 m?2 5.69 ]
RAZEM 5.69
78|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styroduru grub. 14 cm - przy uzyciu got. |m?
d.1.32614-01 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza bez wyk. wyprawy elew.
analogia
| (8,27+4,975+6,32+2,15)*0,30+(3,295+4,17)*1,00 m?2 13.98
- RAZEM 13.98|
79|KNNR 2 Betonowanie podestu wejsciowego betonowego z betonu C16/20 w deskowaniu  |m3
d.1.3/0106-02 tradycyjnym
analogia
1,20*1,85*0,34+1,40*1,00*0,26 m3 1.12
R . RAZEM 112
80|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.1.3|0101-02
N (1,20*2+1,85)*0,34+(1,40+1,00*2)*0,26 m?2 2.33
B RAZEM 2.33
81/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.3{1201-03
B (1,20*1,85+1,40*1,00)*0,10 m3 0.36
RAZEM 0.36|
82/KNNR 2 Okfadzina podestu ptytkami z kamieni sztucznych; plytki 20x20 cm uktadane na |m?2
d.1.3[1203-02 klej
| (1,20*2+1,85)*0,14+(1,40+1,00*2)*0,06+1,20*1,85+1,40*1,00 m2 ) 4.42 ]
RAZEM 4.42|
83|KNNR 6 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.l- |m?2
d.1.3/0101-05 IV gtebok. 20 cm
| (8,55+0,50*2+6,60)*0,50*2-(1,85+1,40)*0,5 m2 14.53
- RAZEM 14.53]
84 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.3/0502-02 piaskowej
(8,55+0,50*2+6,60)*0,50*2-(1,85+1,40)*0,5 m?2 14.53 |
) RAZEM 14.53
85|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem|m
d.1.3|0404-02
L (8,55+0,50*2+6,60)*2-(1,85+1,40) m ) 29.05 ]
| i RAZEM 29.05
Zbiornik zelbetowy
86|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych m2
d.2/0301-01
L 5,00*3,00 B m?2 15.00 )
RAZEM 15.00|
87|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych i cyli{m?
d.2|0301-02 ndrycznych
(5,00+3,00)*3,30*2 m? 52.80 o
) ) ) ) RAZEM 52.80
88|KNR-W 7-12 |Osuszanie reczne powierzchni poziomych m?2
d.2|0303-01
L 5,00*3,00 m?2 ) 15.00
| RAZEM 15.00
89|KNR-W 7-12 |Osuszanie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych m?2
d.2|0303-02
N (5,00+3,00)*3,30*2 m?2 52.80
L RAZEM 52.80
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90|KNR-W 7-12 |Malowanie farba epoksydowa powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m?2
d.2|0403-04
5,00*3,00 m?2 15.00,
RAZEM 15.00
91/KNR-W 7-12 |Malowanie farbg epoksydowa powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych |m?
d.2|0403-05 konstrukgciji betonowych
(5,00+3,00)*3,30*2 m?2 52.80
RAZEM 52.80
komora zasuw
92|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podio]m?2
d.3|0211-03 gach
2,00*3,00-0,75*0,75 m?2 5.44
RAZEM 5.44
93|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, |m?2
d.3|1202-02 gr. 20 mm
2,00*3,00-0,75*0,75 m?2 5.44
RAZEM 5.44
94|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o |m?2
d.3]|1202-03 10 mm
2,00*3,00-0,75*0,75 m?2 5.438
RAZEM 5.438
95/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich na $cianach farba wapienng dwukrot- |m2
d.3{1401-01 nie
(2,00+3,00)*3,30*2+3,00*2,00 m2 39.00
RAZEM 39.00




