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Identyfikator kosztorysu: WODOCIAG ANTONIOWKA - STUDNIA S-1,
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W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2020-03-12 str. 1

Nr Nazwa Nednostka miary fllosé ]
1 Ujecie wody Antoniéwka - branza sanitarna

1.1  Studnia $1, $2

’T

2

KNNR 11 104-1 szt j
odomierze studzienne kolanowe o $rednicy nominainej 80 mm; ST - 2.5.

KNNR 11 203-2 szt ( 2
Zasuwa kotnierzowa o $rednicy nominalnej rury 80 mm; ST - 2.5. |

3 KNNR 11 204-1 zt 2
Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $rednicy nominalnej 50-80 mm

4 KNNR 11 201-2 m |
Rurociagi stalowe ci$nieniowe kotnierzowe montowane na podporach $rednica
nominalna rury 80 mm: ST -2.4.

5 KNNR 4 106-1 m ) 2
Rurociggi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, o $rednicy nominalnej 15 mm; ST - 2.5, f

6 KNNR 4 106-5 m | 181
Rurociggi stalowe ocynkowane o pofgczeniach gwintowanych na $cianach w ]
budynkach niemieszkalnych, o $rednicy nominalnej 40 mm; ST - 2.5, l
02+89 181 |

7 KNNR 4 531-4 szt ‘ 2
Manometr M100R z kurkiem i syfonem; ST - 2.5,

3 KNNR 4 135-1 szt ‘ 2

awor czerpalny o $rednicy nominalnej 15 mm; ST - 2.5, J
9 KNNR 4 115-1 szt J 2

Podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw ‘
itp. o potgczeniu sztywnym, o $rednicy nominalnej 15 mm; ST - 2.5, '

10  |KNNR 4 130-3 szt | 2
Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o srednicy ;
nominalnej 25 mm; ST - 2.5,

11 |KNNR 4 1014-2 szt 6
Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o $rednicy 80 mm: kotnierz specjalny|

do rury stalowej- dn 80-2szt; kotnierz specjalny do rur PE - 2szt: zwezka FFR

80/50- 2 szt; ST - 2.5, |

12 |KNNR 2 1404-5 m ! 6
Malowanie przewoddw i armatury; ST - 2.5, f
13 |KNNR 4 1427-1 szt | 2

Przejscia przez Sciane rurociggiem dn 80 z uszczelnieniem tancuchem |
uszczelniajgcym; ST - 2.5. |

|
14 KNR7-12101-8 m2 | 2860

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne J
(3,14*1,5*1 195)+(3,14*0,75*0,75*2) 12,72
(3,14*1,8*1,91)+(3,14*O,9*O,9*2) 15,88 J
28,60 |

15 |KNNR 3 803-1 m2 | 28,60
Remont posadzki cementowej i $cian obudowy zaprawg wodoszczelna "

16 |KNNR 3 605-1 m2 j 28,60

Malowanie tynkow wewnetrznych mlekiem wapiennym dwukrotnie | J




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2020-03-12 str. 2

Nr

Nazwa

Jednostka miary

:

17

KNR 2-02 2601-8

Uszczelnienie wlazéw uszczelkami gumowym

m

0,6*4*4

9,60

9,60

18

KNNR 2 1404-3
Malowanie wlazéw do studni

m2

0,6*0,6%4*2

2,88

2,88

19

KNNR 6 502-2

Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5 cm wypetnienie spoin zaprawg cementowg M 8

m2

3,14*(2*2)*2

25,12

25,12

20

KNNR 6 404-1
Obrzeza betonowe o wym.20x6 cm na
Zaprawg cementowa

podsypce piaskowej, wypetnienie spoin

3,14*4*2

25,12

25,12




"AKTEX" Kosztorysowanie FORTE 17.01
TOMASZOW LUBELSKI Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK
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Identyfikator kosztorysu: WODOCIAG ANTONIOWKA -
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W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2020-03-12 str. 1

M Nazwa Nednostka miary llos¢ 2]

1 Stacja wodociagowa - technologia stacji

1.1 roboty rozbiérkowe <Kp 30%>

1 [KNNR 41431 kpl 1,00
Demontaz chloratora C-53

2 KNNR 8 108-1 m 3,00
Demontaz rurociggu PVC o srednicy 15-20 mm

3 KNNR 8 121-1 zt 2,00
Demontaz zawory przelotowego lub zwrotnego o srednicy 15-20 mm

4 KNNR 8 122-1 szt ' 1,00
Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $rednicy 15-20 mm J

5 KNNR 8 127-3 kpl 3
Demontaz urzgdzenia hydroforowego i odzelaziacza o pojemnosci zbiornika
2000 dm3

6 KNR 7-07 101-2 kpl l 1,00
Demontaz pomp Il stopnia ]

7 KNNR 8 107-5 m | 24,00
Demontaz rurociagu stolowego kotnierzowego o $rednicy 100 mm na $cianie }

3 KNNR 8 108-2 m | 28,0
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 25-32 mm f

9 KNNR 8 120-5 szt J, 12
Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy 100 mm “

10  |KNNR 8 121-2 szt J 3,0
Demontaz zawory przelotowego lub zwrotnego o $rednicy 25-32 mm |

11 KNNR 8 122-1 szt § 1,00
Demontaz zawory czerpalnego (wyptywowego) o $rednicy 15-20 mm ‘1

12 |KNNR 8 225-1 kpl J 1
Demontaz urzadzen sanitarnych zlewu |

13 |KNNR 8222-6 m | 3
Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 200 mm na Scianach budynku (rura

L sterownicza z ptywakiem) )

1.2 Montaz chloratora z orurowaniem

F KNNR 4 143-1 kpl ! ﬁq
Montaz istniejgcego chioratora C-53 1

15 |KNNR 4 110-1 m f 19,00
Rurociggi z PVC taczone metoda klejenia, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej 20 mm !

16 |[KNNR 4 132-2 szt | 1,00
Zawory przelotowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej
20 mm

17 |KNNR 2 1301-5 kg J 5,00
Wspornik ze stali teowej pod chlorator )

18  |KNNR 4 127-1 proba | 1

|

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych préba .
zasadnicza (pulsacyjna) ’

19 |KNNR 4 1274 m J 19,0
Préba szczelnosci z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 63 mm,
dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych {




W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2020-03-12 str. 2

Nr- Nazwa , Nednostka miary llos¢ j
1.3 Montaz zestawu pomp ll-go stopnia z orurowaniem
0 |KNR7-07 1014 | kpl 1
Zestaw 4 pomp ligo stopnia o wydajnosci Q=18m3/h i podnoszeniu H=4 bar

21 KNNR 11 205-2 szt 1
Wodomierze sprzezony dn 65/2,5-S

22  KNNR 11 203-1 szt ! 1
Przepustnica zaporowa o $rednicy nominalnej rury 65mm, $ruby M16x110 f

23  |[KNNR 11 203-3 szt 1
Przepustnica zaporowa o Srednicy nominalnej rury 100 mm, $ruby M16x130;

S.T.-34.

24  |KNNR 4 1014-3 szt 8
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o Srednicy 100 mm; kolano
dwukotnierzowe Q dn 100 - 3szt; kolano dwukotnierzowe ze stopkg N dn 100 -
2szt; zwezka FFR dn 100/65 - 1 szt; kotnierz specjalny do rur PE - 2szt;

S.T.-3.4.

25  |KNNR 4 1014-1 szt 4
Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o $rednicy 65mm:; kotnierz z gwintem
wewnetrznym dn 2,565 - 1 szt; kolano dwukotnierzowe Q dn 65 - 3szt;

26  [KNNR 11 201-3 m ; 6,52
Rurociagi stalowe ocynkowane ci$nieniowe kotierzowe $rednica nominalna {
rury 100 mm; S.T.-3.4. |

27  [KNNR 11 201-1 m | 1,51
Rurociagi stalowe ocynkowane cisnieniowe kotnierzowe $rednica nominalna |
rury 65 mm; S.T.-3.4. ‘

28  |KNNR 4 126-5 m J 8,03
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych ’
kofnierzowych o $rednicy nominainej do 150 mm, w budynkach ,
niemieszkalnych; S.T.-3.4. “

9 |KNNR2 14045 m 600
Malowanie rur i ksztattek w ziemi do 100 mm; S.T.-3.6. |

30  |KNNR 4 1408-1 m3 | 0,09
Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie transport mieszanki |
japonkami - tawa fundamentowa pod kolano stopowe, bloki oporowe; S.T.-3.5. f
2*0,5*0,3*0,3 0,09 |

|
|
|

31 KNNR 4 0-0 kpl | 2
Analizy wody; ST-2.6. '

--—-- Koniec wydruku —-—-
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@dociqg Antoniéwka gm. Krynice - uzbrojenie technologiczne komory zasuw zbiornika wyréwnawczego

Identyfikator kosztorysu: WODOCIAG ANTONIOWKA - ZBIORNIK
YROWNAWCZY - 03.2020

W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2020-03-12 str. 1
Nr Nazwa Nednostka miary fllosé ]
1 Roboty rozbiérkowe
1 KNNR 8 107-5 m J 14,0
Demontaz rurociggu stalowego kofnierzowego o $rednicy 100 mm na écian‘ie I
2 |KNNR8120-5 szt 73,
Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy 100 mm
3 KNNR 3 302-2 m3 0,03
Uzupetnienie scian komory zasuw i zbiornika po demontazu rurociggéw; ST-
3.4.3.
11*0,1*0,1*0,3 0,03

Roboty instalacyjne

KNNR 11 302-2 m 5,
Rurociggi PE 100 SDR 11 cisnieniowe fgczone metoda zgrzewania o $rednicy
zewnetrznej rury 110/10,0mm: ST- 3.3.3.1.

KNNR 11 302-1 m [ 2
J

Rurociggi PE 100 SDR 11 ci$nieniowe fgczone metodg zgrzewania o $rednicy
zewnetrznej rury 90 /8,2mm

KNNR 11 201-3 m
Rurociggi stalowe cignieniowe kotnierzowe montowane w zbiorniku $rednica
nominalna rury 100 mm; ST-3.3.3.1.

m

nominalna rury 80 mm

100/100-4szt; Kolano Q dn 100- 9 szt; Kolano N dn 100 - 1szt; kotnierz
specjalny do PE dn 100 - 11 szt; kotnierz specjalny do rur stalowych dn 100 - 7
szt; dyfuzor dn 100 - 6 szt: ST- 3.3.3.1.3.

KNNR 4 1014-2

Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o $rednicy 80 mm: T dn 80/80 - 1szt;
Kolano Q dn 80 - 1szt: Kotniezrzdo rur PE dn 80 - 5 szt; Kotnierz do rur
stalowych dn 80 - 3 szt: dyfuzor dn 80- 2 szt

2
ﬂ
KNNR 11 201-2
Rurociagi stalowe cisnieniowe kotnierzowe montowane na podporach $rednica
[
ﬂ
10

KNNR 11 304-3 szt J
Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociagach z PE Srednica
nominalna zasuwy 100 mm; ST-3.3.3.1.1.

J
|
11 KNNR 11 304-2 szt f
Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach z PE $rednica |
nominalna zasuwy 80 mm

12 |KNNR 4 110-1 m
Rurociagi z PVC taczone metodg klejenia, na $cianach w budynkach ‘

L niemieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej 20 mm

13

KNNR 4 132-2 szt

4)
[
|
! ﬁl
|
KNNR 4 1014-3 szt J 38,
Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o srednicy 100 mm; T dn ’
|
|
I
| 7
HT

j
]

20
awory przelotowe i zwrotne instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
nominainej 20 mm

\
|
[4 KNNR 11 306-1 kpl I 1,

Obejmy na istniejacych rurociggach z PE o $rednicy zewnetrznej dn 80/3/4" - 1

szt; ST-4.3.2.
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15

KNNR 4 126-5
W budynkach niemieszkalnych; ST- 3.3.6.

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych o Srednicy nominalnej do 150 mm,

m

15,1

15,1

|

I

15,1

16

KNNR 4 1408-1

japonkami -bloki oporowe; ST-3.3.3.1

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie transport mieszanki

m3

0,3%0,3*0,175

0,02

0,02

17

KNNR 2 1404-6
ST-3.3.3.1.

Izolacja $roidkiem izoplujgcym rur i ksztattek w ziemi o Srednicy do 200 mm:

1,0

18

KNNR 5 1201-2

Zbiornika do podtrzymania rurociggéw; ST- 3.3.3.

Osadzanie kotkéw metalowych wstrzeliwanych w $cianie lub stropie wewnatrz

szt

8

8,0

8.0

19

KNNR 5 1106-1
Montaz linek o $rednicy do 8 mm pojedynczych do mocowania rurociagu
ewnatrz zbiornika; ST- 3.3.3,

8*1,0

8.0

8,0

20

KNR 2-20 113-2
Przejscia przez $ciany betonowe dla rurociggow z rur stalowych z
uszczelnieniem tancuchem o Dn: 65-125mm,gr.éciany do 15cm; ST-3.4.4.

przejsé

11,0

KNNR 3 302-2
Uzupetnienie $cian studzienek kanalizacyjnych; ST-3.4.3,

m3

11*0,1*0,1*0,3

0,03

0,0

22

KNR 2-02 2601-8
Uszczelnienie wiazéw uszczelkami gumowym

0,6%4*3

7,20

7,2

23

KNNR 2 1404-3
Malowanie wlazéw do studni

m2

0,6*0,6*3*2

2,16
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Identyfikator kosztorysu: WODOCIAG ANTONIOWKA - PRZEWODY
ECHNOLOGICZNE WODOCIAGOWE GM. KRYNICE 03.2020

W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2020-03-12 str. 1
Nr Nazwa Nednostka miary llosé :,
1 Przewody technologiczne wodociagowe $1-S2-ZW: ZW-SW
1.1 roboty ziemne <Kp 30%>
1 KNNR 1 111-2 km / O,(ﬁ’

Roboty pomiarowe przy wytyczaniu sieci; inwentaryzacja powykonawcza;
ST-3.3.2. [R=2;M=2; =2]

2 KNNR 1 210-3 m3 81,21
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, glebokosé wykopéw do 3 m, kat.gruntu -v; ST-
wykop pionowy

dz 20 SW-ZW

9*1,6%0,9%0,8 10,37,
'dz 90 S1-S2-ZW

(7+9+31)*1,6*0,9*0,8 54,14
' dz 110 ZW-Sw _
(13+1,5)*1,6*0,9*0,8 16,70

3 KNNR 1 307-4 m3 |
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem fl
|

|

|

urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu IlI-IV; ST-3.3.2.

wykop pionowy

'dz 20 SW-ZwW

9*1,6%0,9%0,2 2,59

'dz 90 S1-S2-ZzW ‘

(7+9+31)*1,6*0,9*0,2 13,54 |

"dz 110 ZW-SW |

(13+1,5)*1,6*0,9%0,2 4,18 ]'
' |

20,31

4 KNNR 1 504-2 m3
Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow rozplantowanie 1 m3 ziemi
lezacej wzdtuz krawedzi wykopu, grunt kat.lll

objetosé rurociagow

'dz 20 SW-zw/

9*0,02*0,02*0,78 0,00 |
'dz 90 $1-S2-ZW

(7+9+31)*0,09*0,09*0,78 0,30
' dz 110 ZW-Sw
(13+1,5)*0,11%0,11*0,78 0,14

0,44

5 KNNR 1 313-1 m2
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,
umocnienie petne, grunt kat.l-IV: ST-3.3.2.3.

wykop pionowy
'dz 20 SW-ZW
9*1 6*2 28.80 |
'dz 90 S1-S2-ZW |
(7+9+31)*1,6"2 150,40 |
dz 110 ZW-SW
L (13+1,5)*1,6*2 46,40

225,60
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Nr-

Nazwa Jednostka miary

llosé

KNNR 1 214-2 m3
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuZnych,punktowych,rowéw,wykop()w
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu lll-IV: ST-3.3.2.5.

81,21-(0,44*0,8) 80,86

80,86

=

KNNR 1 318-3 m3
Zasypywanie wykopéw szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gleb.wykopu do
3.0 m, grunt.kat.l-lll; ST-3.3.2.5

20,31-(0,44%0,2) 20,22

20,22

=2
N

roboty instalacyjne

h

KNNR 11 302-2 m
Rurociggi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $rednicy zewnetrznej
rury 110/10 mm; ST-3.3.3.1.

/ 72

KNNR 11 302-1 m
Rurociagi PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o $rednicy zewnetrznej
rury 90 mm

/ 47,0

10

KNNR 4 110-1 m
Rurociagi z PVC tgczone metoda klejenia, w wykopi o $rednicy Zewnetrznej 20
mm

, 9,0

11

KNNR 4 1014-2 szt
Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o Srednicy 80 mm, kréciec FF-L1 ,0m
dn 80 - 1szt; ST-3.3.3.1.3.

—

KNNR 4 1014-3
Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o Srednicy 100 mm; K do PE 100-
2szt, Tréjnik T 100/80 - 1szt: §T-3.3.3.1.3

3,0

= =y
w N

KNNR 4 10104 tacze
Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego $rednica zewnetrzna rur 110 mm; ST-3.3.3.1.

13/6*1,2 2,6

2,6

KNNR 4 1010-3 tacze
Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego $rednica zewnetrzna rur 90 mm

7/6*1,2 9,4

15

KNNR 11 3054 szt
Hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej 80 na kolanie stopowym
kotnierzowym: ST-3.3.3.1.2

—

16

KNNR 11 304-2 szt
Zasuwy Zeliwne koftnierzowe z obudowg na rurociggach z PCW i PE Srednica
nominalna zasuwy 80 mm; ST-3.3.3.1.1.

3,0

17

KNNR 6 503-6 m2
Obrukowanie skrzynek do przejs¢, zasuw, hydrantéw i ptyty pod stopy
hydrantow; ST-3.3.3.1.

3*2*0,5%0,5 1,5
1*0,5%0,5 0,3

1*0,5*1,0%2 1,0

ﬁ’

o

KNNR 2 1404-5 m
Malowanie hydrantéw dn 80; ST-3.3.3.1.2

1*1,2 1,2 ‘




W1 Przedmiar robot
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Nazwa

b

KNNR 2 1404-5
Zabezpieczenie $rodkiem izolacyjnym wezlow i ksztattek; ST-3.3.3.1.3.

m

Zzasuwa 3*0,5 1,5
ksztattki 4* 0,5 2,0

Jednostka miary Jllosé 4
i

3T5’

20

KNNR 5 707-1
Uktadanie recznie tasmy znacznikowej; ST-3.3.8.

69 69,0

/ 69,0

21

KNNR 4 1408-1
Uktadanie mieszanki betonowe;j - bloki oporowe oraz piyty pod zasuwy;
ST-3.3.3.1.

(3+1)*0,5%0,5%0,1 0,10

m3

0,10

22

KNR 2-19 134-3 [R=0,955]
Oznakowanie zasuw i hydrantéw na stupku betonowym; ST-3.3.8.

3 3

kpl

KNNR 4 0-0

Analizy wody; ST-2.6.

kpl
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,ﬂodociag Antoniéwka gm Krynice- Przewody technologczne kanalizacyjne :J

Identyfikator kosztorysu: WODOCIAG ANTONIOWKA - PRZEWODY |
ECHNOLOGICZNE KANALIZACYJNE 03.2020

W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2020-03-12 str. 1
Nr Nazwa Nednostka miary llosé o
1 Przewody technologiczne kanalizacyjne
1.1 roboty ziemne <Kp 30%>
1 KNNR 1210-3 m3

ykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o
poj.fyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu Ill-IV: ST-
3.4.2.2.

19,78*0,8 15,82

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopéw do 3 m, kat.gruntu IlI-V: dokop pod
studzienki kanalizacyjne; ST-3.4.2.2.

'dokop pod studzienki

2 [KNNR 12103 m3 { 24,60
1
a
|
|
|
|
|
|

30,75*0,8 24,60

3 KNNR 1 3074 m3 10,11
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu llI-IV; ST-3.4.2.
19,78%0,2 3,96
'dokop pod studzienki
30,75%0,2 6,15

10,11 [

4 KNNR 13131 m2 440
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi |
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m gteb.do 3 m, }
umocnienie petne, grunt kat.I-IV: ST-3.4.2.3. }

43,96 440 (
J

5 KNNR 1 313-5 m2 # 72,36
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg, palami szalunkowymi stalowymi f
(wypraskami), w gruntach suchych dodatek za kazdy ropoczety 1 m [
szer.wykopu i gteb.do 3 m, umochienie petne, grunt kat.I-IvV: ST-3.4.2.3. |
72,36 72,36 |

6 KNNR 1 202-4 m3 | 13,65
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3,

runt kat.llI-IV - odwiezienie nadmiary ziemi; ST-3.3.2.2.
L 13,65 13,65




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2020-03-12 str. 2

Nr  Nazwa Jednostka miary llosé

7 KNNR 12142 m3 2977]
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu llI-IV; ST-3.4.2 4.
37,15*0,8 29,72

8 KNNR 1 318-3 m3 7,43
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m 0 Scianach pionowych gteb.wykopu do
3.0 m, grunt.kat.l-lll; ST-3.4.24.
37,15*0,2 7,43

1.2 roboty instalacyjne
KNNR 11 502-1 m 14,0
Rurocigg kanalizacyjny PCW dz 160/4,7mm; ST-3.4.3.

10  |KNNR 11 405-7 studnia 2,0
Studnie rewizyjne z gotowych w gotowym wykopie $rednica kregéw 1600 mm,
gtebokosé 2 m

11 KNNR 11 405-8 m 2,0
Studnie rewizyjne z gotowych w gotowym wykopie $rednica kregéw 1600 mm,
za kazde 0,5 roznicy gtebokosci
22705 20 |

12 |KNNR 4 212-1 szt [ 2,00
Rura wywiewna uszczelniona Sznurem i zaprawg cementowg o $rednicy 50 |
mm; ST-3.4.3. [‘

13 |KNNR 3 303-2 m3 f 0,01
Przebicia w §cianach studzienek rewizyjnych ; ST-3.4.3, f
2*0,2*0,2*0,15 0,01 )J

%

14 |KNNR 3 302-2 m3 ’ 0,01
Uzupetnienie $cian studzienek kanalizacyjnych; ST-3.4.3.

0,01 0,01 |

15 |KNR 2-20 113-3 przejsé | 4,
Przejscia przez §ciany betonowe dla rurociggéw z rur PVC i rur wywiewnych z '
uszczelnieniem farficuchem Dn: 150-200mm, gr.sciany do 15cm; ST-3.4.3,

| P2 4,0

16 KNR 2-01 410-3 m3 ‘ 7
Warstwy ochronne ekran lub fartuch glinowy jako uszczelnienie zbiornika na /
scieki i studzienki neutralizacyjnej 1
(3,14*((2,2*2,2)-(1,8*1 .8)))/4*3,06*2 7.7 f

L |




"AKTEX" Kosztorysowanie FORTE 17.01

TOMASZOW LUBELSKI Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-St UPSK
Mlodociag Antoniéwka gm. Krynice - instalacja wodociagowa :]
Identyfikator kosztorysu: WODOCIAG ANTONIOWKA -INSTALACJA
ODOCIAGOWA 03.2020
W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2020-03-12 str. 1
Nr Nazwa Nednostka miary llosé =
1 Instalacja wodociagowa
1

Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w hydroforniach
0 $rednicy nominalnej 20 mm; S.T. -3.2.8.2.

2 KNNR 4 108-1 m / 4,0

KNNR 4 108-2 m / 12,0

Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w hydroforniach
0 Srednicy nominalnej 15 mm: S.T. - 3.2.8.2.

3 KNNR 4 130-2 szt / 1,0

Zawory przelotowe instalagji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy
nominainej 20 mm; S.T. - 3.2.8.2.

4 KNNR 4 135-2 szt 2,0
Zawoér czerpalny o $rednicy nominalnej 20 mm; S.T. - 3.2.8.2.

Urzadzenie do podgrzewania wody pojemnosciowe o mocy 1,5kW z baterig
czerpalng; S.T. - 3.2.8.2.

KNNR 4 1152 szt { 27

5 KNNR 4 143-1 kpl / 1,0

Podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw
itp. o polgczeniu sztywnym, o $rednicy nominalnej 20 mm; S.T. - 3.2.8.2.

KNNR 4 115-1 szt
Podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow
itp. o potgczeniu sztywnym, o $rednicy nominalnej 15 mm; S.T.-3.2.8.2.

KNNR 4 126-4 m
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
miedzianych o $rednicy nominalnej do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych;
S.T.-3.2.8.2.

9 KNNR 2 14044
Malowanie farba olejna nawierzchniowa rur stalowych o $rednicy do 50 mm;

-

o)

3

3
-

S.T.-3.2.8.2.

10 |KNNR 3 303-2 m3 f 0,1
Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie cementowej; S.T. - 3.2.8.2. |

11 KNNR 3 302-2 m3 ‘

Uzupetnienie $cian oraz Zamurowanie otwordw w $cianach z cegty -
konstrukcja na zaprawie cementowej; S.T. - 3.2.8.2.




"AKTEX" Kosztorysowanie FORTE 17.01

TOMASZOW LUBELSKI Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK
@dociqg Antoniéwka gm Krynice- instalacja kanalizacji ' T

Identyfikator kosztorysu: WODOCIAG ANTONIOWKA- INSTALACJA
KANALIZACJI 03.2020

W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2020-03-12 str. 1
Nazwa Nednostka miary losé T
Instalacja kanalizacji
Roboty ziemne <Kp 30%>
KNNR 3 101-3 m3 10,00

ykopy waskoprzestrzenne nieumocnione, o szer.do 1.5 m, z zasypaniem

wykopu ziemig z ukopu gteb.do 1.5 m, w gruncie suchym kat.lll; S.T. - 3.2.9.1.
(5,8+1,8+0,7+1,8)*0,9*1 1 10,00 |
Roboty instalacyjne
KNNR 4 203-4 m ' 2,5

Rurociggi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnatrz budynku o
Srednicy 160 mm o potgczeniach wciskowych; S.T. - 3.2.9.2. ’

9 2,5
3 KNNR 4 203-3 m / 10,2

_\N_\’_?

ﬂw

Rurociagi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnatrz budynku o
Srednicy 110 mm o potaczeniach weiskowych; S.T. - 3.2.9.2.

4 KNNR 4 203-1 m f 3,3
Rurociggi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewngtrz budynku o
Srednicy 50 mm o potaczeniach wciskowych ’

4 KNNR 4 208-3 m ‘ 3,0
Rurociggi kanalizacyjne z PVC, na $cianach w budynkach niemieszkalnych o :
$rednicy 110 mm o potaczeniach weiskowych; S.T, - 3.2.9.2, f

5 KNNR 4 208-1 m f 13[
Rurociggi kanalizacyjne z PVC, na $cianach w budynkach niemieszkalnych o [
Srednicy 50 mm o potaczeniach weiskowych; S.T. - 3.2.9.2. ’

6 KNNR 4 216-2 szt | 20

pust zeliwny piwniczny o Srednicy 100 mm; S.T. - 3.2.9.2. ‘1

7 KNNR 4 211-1 szt ‘ 3.0
Dodatki za wykonanie podejé¢ odptywowych z PVC o $rednicy 50 mm o |
potaczeniach weiskowych; S.T. - 3.2.9.3. '

8 KNNR 4 211-3 szt 3,0‘
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $rednicy 110 mm o
potaczeniach weiskowych: S.T. -3.2.9.3.

9 KNNR 4 222-2 szt 3,0
Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o srednicy 110 mm o potaczeniu weiskowym:;
S.T.-3.2.9.3.

10  |KNNR 4 229-1 szt | 2,0
Zlew Zeliwny; S.T. - 3.2.9.4. ]

11 KNNR 4 230-2 kpl 1,0
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym; S.T. - 3.2.9.4.

12 |KNNR 4 233-2 kpl 1,0
Ustepy z pluczkg ustepowa typu "dolnoptuk": S.T. - 3.2.9.4.

13 |KNNR 4 218-2 szt { 2,0
Syfon o $rednicy 50 mm:; S.T. - 3.2.94. ]

14 |KNNR 4 212-1 szt ’ 3,0

Zawor napowietrzajgcy Wirquin dn 50: S.T. - 3.2.94.




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2020-03-12 str. 2

Rura ostonowa przy przejsciu Przez sciang i pod fundamentem; S.T. - 3.2.9.2.

Nr  [Nazwa Jednostka miary llos¢ 2y
15  |KNNR 3 303-2 m3 I 0,1
Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie cementowsj; S.T. - 3.2.9.2.
0,1 0,1
16 |KNNR 3 302-2 m3 0,1
Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly -
konstrukcja na zaprawie cementowej; S.T. - 3.2.9.2.
17 |KNNR 4 2017-2 przejscie 2,0




"AKTEX"
TOMASZOW LUBELSKI

Kosztorysowanie FORTE 17.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

Mdociqg Antoniéwka gm. Krynice - instalacja wentylacji i ogrzewanie

]

WENTYLACJI | OGRZEWANIE 03.2020

Identyfikator kosztorysu: WODOCIAG ANTONIOWKA- INSTALACJA

W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2020-03-12 str. 1

Nr  |Nazwa Jednostka miary llosé
1 KNR 2-17 206-1 szt 2,0
entylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika,do wentylaciji bezprzewodowej,0
Srednicy otworéw ssacych do 355mm i masie do 15kg typu KW 142A i
entylatora na kanale w wezle sanitarnym; S.T. - 3.2.10.

2 KNR 2-17 137-1 szt 2,0
Kratki wentylacyjne dla otworéw w chlorowni; S.T. - 3.2.10.

3 KNR 2-17 152-2 ‘szt 1,0
Wywietrzaki dachowe cylindryczne dn 160; S.T. - 3.2.10.

4 KNR 2-17 151-1 szt 1,0
Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/lll,w uktadach bezkanatowych,o
Srednicy wylotow do 160mm: S.T. - 3.2.10.

5 KNR 2-17 113-2 m2 2,0
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/ (udziat ksztaltek do
35%) o $rednicy do 200mm:; S.T. - 3.2.10.
2 20

6 KNR 4-01 208-4 szt [ 1,0
Przebicie otworéw o powierzchni 0.05m2 w elementach z betonu 2wirowego o
gr.do 40cm; S.T. - 3.2.10. '

7 |KNNR4 4251 szt ! 4,0
Ogrzewacze elektryczne z termostatem: S.T. - 3.2.11. |




