PRZEDMIAR ROBOT

L | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
P. wa spec.
techn.
BUDOWA OCZYSZCZALNI INDYWIDUALNEJ PRZY SWIETLICY W ANTONIOWCE
1 ROBOTY KWALIFIKOWALNE
11 :?100000 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
1/KNR 2-01/0.001 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.;0120-03 ANALOGIA - trasa kanalizacji do oczyszczalni i drenazu
1
trasa kanalizacji
(8.0+3.5)*0.001 km 0.012
drenaz rozsaczajacy
(20.0*4)*0.001 km 0.080
RAZEM 0.092
2/KNR 2-01]0.001 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i pod- |ha
d.1./0108-05 szycia
1
(12.0*28.0)*0.0001 ha 0.034
RAZEM 0.034
3/KNR 2-01]0.001 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.1./0111-01 (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) ze spaleniem na
1 miejscu
12.0*28.0 m2 336.000
RAZEM 336.000
1.2/45231100 ROBOTY ZIEMNE
6
4/KNR-W [0.001 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiemymi  |m3
d.1.|2-01 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat. lll- wykopy pod zbiornik
2/0215-06 oczyszczalni i studzienki S1(studzienka poboru préb) i SR
pod oczyszczalnig¢ ;
(2.5+5.0)/2*2.8*5.0 m3 52.500 '
pod studzienki S1i SR
1.5*1.5*1.3"2 m3 5.850
RAZEM 68.350
5/KNR-W |0.001 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. i, o |m3
d.1./2-01 $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ
2/0802-01 boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wykopu O,
90-1,0m
pod kanalizacje od budynku do oczyszczalni i do studzienki
rozdzielczej
(1.0*7.0+1.0*3.0)*1.15 m3 11.600
] RAZEM 11.500
6/KNR-W |0.001 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- m3
d.1./2-01 nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. lli
2/0212-06
pod drenaz rozsaczajacy
| 0.5*1.9*20%*4 m3 76.000
RAZEM 76.000
7/KNR-W [0.001 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3
d.1.12-01 gruntu na odlegios¢ do 10 m w gruncie kat.lll (warstwami
2|0222-01 gr. 30 cm) za $cianami zbiomika oczyszczalni i studzienek
poz.4-((3.14*1.7*1.7/4)*2.7+2*1.15*3.140.6"0.6/4) m3 51.575
RAZEM 51.575
8 KNR-W |0.001 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.1.|2-01 sypkie kat. lll-analogia zaggszczanie zasypki za Scianami
2|0228-01 zbiornika oczyszczalni i studzienek
poz.7 m3 51.575
RAZEM 51.575
1.3/45232410 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ | MONTAZU OCZYSZCZALNI
9
9 KNR-W |0.001 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m3
d.1.12-18 cm-kanalizacja, zbiornik oczyszczalni i studzienki
3/0511-01
[0.8%(8.0+3.5)+ 3.14*1.7*1.7/4+2*3.14°0.6"0.6/4]0.1 m3 1.203
RAZEM 1.203
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersia 4.50a Nr seryiny: 34554

L | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
p. wa spec.
techn.
10|KNR-W |0.001 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r. 600 mm - za- szt.
d.1.12-18 mkniecie rurg teleskopowg - studzienka S1
3/0517-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR-W 0.001 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - Studzienka |szt.
d.1./2-18 rozdzielcza SR
3/0517-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR-W 10.001 |Kanaly z rur PVC igaczonych na wecisk o §r. zewn. 160 mm |m
d.1.12-18
3/0408-02
8.0 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR-W |0.001 |Rurociagi z rur PVC igczone na weisk o $r.zewnetrznej 110/m
d.1./12-18 mm
3/0108-03
35 m 3.500
RAZEM 3.500
14/KNR-W 10.001 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - analo- |m3
d.1.12-18 gia -wymiana podioza pod drenaz rozsgczajgcy
3/0511-04
warstwa 2wiru
[[0.5*20)*0.401*4 m3 16.000
warstwa piasku
[[0.5*20)*0.701*4 m3 28.000
RAZEM 44.000
15/ KNR-W |0.001 |Analogia - ulozenie geowtokniny na warstwie zwiru pod m?
d.1./2-02 drenaz
3/0606-03
0.7 *20*4 m2 56.000
RAZEM 56.000
16/KNR-W 10.001 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem |m3
d.1.|2-01 gruntu na odlegios¢ do 10 m w gruncie kat.lll- zasypywanie
3/0222-01 drenazu rozsaczajgcego gruntem rodzimym
0.5%*0.8*20.0*4 m3 32.000
] RAZEM 32.000
17/KNR-W 10.001 |Rurociagi ci$nieniowe z rur PVC faczone na wcisk o §r.ze- |m
d.1./2-18 wnetrznej 110 mm- analogia montaz drenazu rozsaczaja-
3/0108-03 cego
4*20.0 m 80.000
RAZEM 80.000
18/KNR-W Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weiskowym o ér. 110 |szt.
d.1.|2-16 mm - analogia montaz kominkdw napowietrzajgcych
3/0213-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR-W 10.001 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- |odc. -
d.1./2-18 nej 160 mm 1
3/0706-02 préb.
1 odc. - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
20 KNR 2-28|0.001 |Analogia - montaz zbiornika oczyszczalni technologii bio-  [kpl.
d.1./0605-01 hybrydowej o nominalnej przepustowosci dobowej 1,5 m3
3|analogia wraz z kompresorem w obudowie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4/45231000 ROBOTY ELEKTRYCZNE
5
3
y,9%,



PRZEDMIAR ROBOT

L | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem |
p. wa spec.
techn.
21/KNNR 5 |0.001 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z|szt.
d.14. 0405-06 konstrukcja mocowang do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22/KNNR 5 |0.001 |Rozlgcznik 1 (2)-biegunowy w rozdzieinicach szt.
d.1./0407-03
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23/KNNR 5 10.001 |Wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdziel- [szt.
d.1./0407-03 nicach
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 KNNR 5 [0.001 |Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1./0407-01
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 5 10.001 |Przebijanie otwor6w $r. 25 mm o diugosci do 30 cm w $cia- [otw.
d.1.,1209- nach
4/0201
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
26/KNNR 5 |0.001 |Kopanie row6w dia kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lil |m3
d.1./0701-02
4
12*0.4*0.8 m3 3.840
RAZEM 3.840

27/KNNR 5 |0.001 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze- |m
d.1.|0706-01 rokoscido 0,4 m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

28 KNNR 5 10.001 |Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych |m
d.1./0707-01 recznie

12 m 12.000
RAZEM 12.000

29)KNNR 5 10.001 |Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3
d.1./0702-02 cie kat. 1ll

12*0.4*0.6 m3 2.880
RAZEM 2.880
30 KNNR 5 |0.001 |Ufozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1./0705-01
4
4 m 4.000
RAZEM 4.000
31/KNNR 5 |0.001 |Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach |m
d.1./0713-01 lub kanatach zamknigtych
4
4 m 4.000
RAZEM 4.000
32|KNNR 5 [0.001 |Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, m
d.1./0715-01
4
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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PRZEDMIAR ROBOT

L | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa spec.
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33|/KNNR 6§ |0.001 |Zarobienie na sucho korica kabla 3-zylowego o przekroju |szt.
d.1./0726-05 zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z -
4 tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 KNNR 5 |0.001 |Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zylowy odc.
d.1./1302-02
4
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
15 OBSLUGA GEODEZYJNA
35 Obstluga geodezyjna kpl.
d.1. kalk.
5/wilasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE
2.1/45100000 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
$
36/KNR 2-01|0.001 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2./0120-03 ANALOGIA - trasa kanalizacji od budynku do studzienki S1
1
2.5*0.001 km 0.003
RAZEM 0.003
2.2/45231100 ROBOTY ZIEMNE
6
37/KNR-W [0.001 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll,o  |m3
d.2.|2-01 $cianach zabezpieczonych cbudowg OW WRONKI - typ
2/0802-01 boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wykopu 0,
90-1,0m
pod kanalizacje od budynku do studzienki S1(studzienka
poboru préb)
(1.0*2.5)*1.1 m3 2.750
RAZEM 2.750
2.3/45232410 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ
9
38/KNR-W [0.001 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 jm3
d.2.|2-18 cm-kanalizacja
3/0511-01
[0.8*2.5]*0.1 m3 0.200
RAZEM 0.200
39/KNR-W [0.001 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm |m
d.2.|2-18
3/0408-02
25 m 2.500
RAZEM 2.500
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